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s Ivanem Pichem a ing. Petrem 
Rockem, majiteli firmy KERR elek- 
tronik a. s r.o., zajidfujici ve&kerd 
nahradni dily pro audio, TV a vi¬ 
deo, se sidiem v Trutnovd. Svojl 
Sin sortimentu je ojedin&lou ffir- 
mou v Ceskoslovensku. 



InzerAty VaSi firmy se pi vice jak 
rok pravidelnA objevuji v inzertni 
CAsti na&eho Aasoplsu. Nejste tedy 
pro AtenAre neznAmou firmou. Kdy 
a jak jste zaAinali? 


Ing. Rodek: Na pretomu roku 1989-90 
zalozil pan Pich firmu, zabyvajici se prode- 
jem nahradntch dflu vcetne soucastek pro 
spotfebni elektroniku a prodejem televiznich 
i satelitnich prijimadu. Finna zasobovala 
mistni opravare a svym sortimentem, ce- 
nami a schopnostmi prizpusobeni konkuro- 
vala otganizacim, kterd mely v teto oblasti 
statni monopoi. 

I. Pich: Ke konci roku 1991 jsem navdzal 
uzdi kontakt s panem Rockem, ktery mdl 
v te dobe jiz nemale zkusenosti v jednani se 
zahranidnimi firmami. Veimi dobra a vza- 
jemne se doplnujtci spoluprace nas podnitila 
k zalozeni spolecnosti s nazvem ELEKTRO- 
NIK s.r.o. Dnes vystupujeme pod registro- 
vanou znackou KERR. 

Ijffijji Pioi jste se zamSHH pievUni na 

® distribuci nAhradnich dflu? 


Ing. Rodek: Vychazime ze skutedncsti, ie 
v kazde vdtdi osade je opravaf, ktery ne- 
muze mrt rozs&hle skladovd hospodarstvi. 
Objednani a dodani nahradniho dilu ze za- 
hranidi by se mu dopravou nejen prodrazik), 
ale hlavne trvato znadne dlouho. V na§i 
sluzbe md naopak jistotu rychleho zabezpe 
6eni pozadovane souCasti za cenu dasto 
niz§i, nebof my v§e objedndvame ve vetsich 
mnozstvich a tim se slevou. Navic i cena 
za dopravu je rozlozena na jednotlive kusy 
zak^zky. 

I. Pich: Opravarenska dinnost a jeji zaso- 
bovdni nahradnimi dtly nebyla u nas done- 
davna na takov6 urovni, jak by bylo potreb- 
ne. Dnes, kdy je na trhu nepfeberne mnoz- 
stvf spotrebni elektroniky od nejruzndjsich 
zahranicnich vyrobcu, je je§t§ vyhled4va- 
ndj§i. A protoze mnozi z tdchto vyrobcu jsou 
casto pro opravare neznami a tim i ne- 
dostupni, je na$e distribudni Utmost ruzno- 
rodych soucastek a dflu nepostradatetna. 


i AUDIO pfistroje, napr. vaJce obrazovych 
hlav, hlavidky, pritladne kladky, mezikola, 
spojky, motory, brzdne pasky, reminky, an- 
t6ny, snimafie, srfove vypinade, dalkova ov- 
ladani a j. Snazime se vyhovet kazdemu za- 
kaznikovi. Dovedeme si pfedstavit, co to 
znamena, kdyz nekomu doma nefunguje 
profi zarizeni, protoze neni k sehnani remi- 
nek nebo integrovany obvod za dvacet 
korun. 



Tak iiroky sorti merit jistA neni od 
jednoho dodavateie. Odkud zajtS- 
f ujete dodAvky? 


I. Pich: V soucasne dobe mame asi 40 
dodavatelu doma i v zahranidi. Snazime se 
o dodavky pfimo od vyrobcu nebo jejich nej- 
vetStch distributoru. Na§im nejvet§im doda- 
vatelem je K0NIG ELECTRONIC, nejv§t§i 
specictlizovana firma na nahradni dily pro 
spotrebni elektroniku v Evrope, jejimz jsme 
v Ceskoslovensku spedalizovanym distri- 
butorem nahradnich dHO. Od teto firmy jsme 
schopni zajistit nahradni dily na 150 az 200 
znamych, i mend znamych znacek na 
zhruba 8000 ruznych pfistroju z oblasti spo¬ 
trebni elektroniky. Mame take kontakty na 
ruske, macfarske a dal§i firmy byvaleho vy- 
chodniho bioku, jejichz vyrobky jsou u nds 
ve vetdi mire stale je§te v provozu. Pokud 
jde o na§e podniky, tak n&ktere nejsou 
schopny nam materialise zajistit naSe poza- 
davky presto, ie hlasaji, ze nemaji praci pro 
sve lidi. 


S A co vale konkurence? Kde se 
SaS stfetAvAte a 8m se odHiujete? 


Ing. Rodek: Myslim, ie Ctenah AR a §i- 
roka vefejnoSt vtetne amateru znaji hlavnd 
prazske distribudni firmy GM, Elektro Broi, 
KTE a podobne. S temito firmami na trhu 
prakticky nepfichdzime do styku. Jejich 
hlavni oblasti odbytu jsou amateri, „kutilo- 
ve“, diroka vefejnost, vyrobni podniky. Ve 
specialitdch, ktere dodavame, riam vdtSinou 
nejsou schopnd konkurovat. Firmy, kterd 
distribuji i nahradni dily pro spotrebni elek¬ 
troniku, nedodavaji tak Siroky sortiment, 
i kdyz v jednotiivych polozkach jsou ndkdy 
levndjdi. NaSi snahou je nabidnout zakazni- 
kum co nejdirdi sortiment tak, aby nemuseU 
nahradni dily shandt u nekolika firem, ale 
dostali je pokud moino vdechny od nas. 
Mnozi jii pochopili, ie tim nakonec udetri. 
Pfirozene, ie nemuieme konkurovat Jayta- 
rum“ kteh maji jen uzky sortiment soudas- 
tek uskladndnych doma, cili bez vydaju na 
provoz a najem skladovych prostor. Proto 
se ani nezamdfujeme na prodej jednotliv- 
cum amaterum, ale spide na profesionalni 
opravare. 



Zminii jste se o tom, ie dodAvAte 
nAstroje a pf is t r oje pro opravy a 
sorvis spotrebni elektroniky? 


ftikAto, ie zajiAfujete znaCnd Si- 
w»ky sortiment. Muiete mi fici, co 
viochno dodAvAte a co jste 
schopni z abe zp o feit? 


Ing. Rodek: Zajidfujeme nahradni dily, 
soucastky, nastroje a pfistroje pro opravy 
a servis tuzemske i zahranidnt spotrebni 
elektroniky. Konkrdtne dodavame nahradni 
dilynatelevizory, audiomagnetofony, video- 
magnetofony a videopfehravade, rozhla- 
sovd fxijimade, autoradia a autoprehravade 
a dastednd i satelitni prijimade. V nadem 
sortimentu jsou specialni potovodidove sou- 
castky, moduly, sifove i vn transformato- 
ry, obrazovky, mechanicke dPy na VIDEO 


Ing. Rodek: Z pfistroju dodavame pro op- 
ravafe predevsim generatory PAL/SECAM, 
z nastroju mdfici kazety pro AUDIO a VI¬ 
DEO pfistroje ve znadne dirokem sortimentu 
na mefenr momentovych charakteristik, 
rychlosti a frekvendnich charakteristik. Dale 
dodavame specialni nafadi napr. stahovaky 
valcu obrazovych hlav, specialni sroubovd- 
ky, mazact a detka pripravky apod. Pro insta- 
laci.a mdfeni antennich a satelitnich rozvodu 
dodavame antenni mdfici pfistroje od nej- 
jednodusdich, meficich pouze uroveri, az po 
pine profesionalni pfistroje se spektralni 
analyzou mefeneho pasma. Pfistroje doda¬ 
vame i na leasing, coz umozriuje nadim od- 
beratelum veimi vyhodne promitnuti techto 
investic do nakladu. 









* mm Co zisfc a cany, jak so od ftej i 

It Wm v pto#nf pMni VaSich zikazniku? 

V 

I. Pich: Nastm cilem je pfedevSim uspoko- 
jit odberateie. Nekdy, pfi veimi specializo- 
vanb zak&zce, pak jg nemicteme mJuvit o n£- 
jakem zisku i presto, ie takova slpzba je 
spojena s kupou starosti. V pripadech jedi- 
nebne a obtizne dostupne soudastky ude- 
lame pfedbeznou kalkulad, scteltme zakaz- 
nfkovi pfedpokladanou cenu a termin do¬ 
dani a dal& ponechame na jeho rozhodnuti. 
Uspokojeni zadatelu je v zasade dvoji: ma- 
teri&love a finanbni. VbtSinou vsak plati: kdo 
rychle davb, dvaktot ctova, dli, ie rychtost 
docteni vftezi nad vysSi cenou zakazky. Na- 
sim odberateliim se snaiime dodavat co 
nejrychleji, beznb mezi 7 ai 10 dny. U spe- 
cialntch objednavek je termin dodani do 21 
dnu. Zavedli jsme 48 ai 72hodinovy tzv. 
rychly servis dodani od telefonicke objed- 
navky. Za prbd posty ovSem nemuzeme 
nest odpov6dnost. Vytvanme si take banku 
udaju nejen o stavu naSich zdsob - siabiny 
rychle dopteujeme - ale i b moznostech zJbr 
meny a nahrady soodastek ruznych vyrob- 
cu. 


pip To oviem vyiaduje odbomi zAze- 
gf&Si iqL Jak tyto infotmaco ikUiriki? 

Ing. Rocek: Je nas pet techniku a mame 
radu katalogu ruznych firem. Muzeme tak 
nadm zakaznikum rychle poradrt ci doporu- 
cit variantni reSeni opravy vadneho zanzeni. 
Uvazujeme o rozsireni teto poradenske a 
servisni sluiby, kterh zfejmb bude veimi po- 
tfebna. 


s tim mohu fwflni souhlasit, I my 
Hs& v redakci mhrkne dotazy na n&- 
hrady ruznych souSAstsk. Ale zmf- 
nH }ste ae o osazenstvu podniku. 
KoHk je vAs colkem? 


I. Pich: Zadnali jsme ve tfech, does nas 
zde pracuje deset a do budoucna se zrejrtte 
jeste rozdnme. Jak jiz jsem rekl, kromd nhs 
dvou mhme datd th techniky, dhle dvb zeny, 
ktere vedou veSkerou evidencm a ufietni 
agendu a th pracovnioe na disthbud objed- 
naneho zbozi d katalogu. VeSkere skladove 
a odbytovb hospodarstvi, vcetne fakturace, 
nrtome v podtad, coz nam zajisfuje rychlou 
operativu i vdasne dopthovani zasob. 


■ NAkteH Hdi si dnes mysli, ie opra- 
vArenskA 6innost se pozvolna 
stane zbytetnou. Co Vy na to? 


I. Pich: Mozna, ieto bude pro mnohe pfe- 
kvapenkn, ale je opravdu mylnb se domni- 
vat, ze v prumyslov6 vyspbtych stated) se 
spotfebrri elektronika neopravuje. Opak je 
pravdou, fada opravarenskych firem i dis- 
trtoutoru nahradnich dflu a soucastek veimi 
dobre prosperuje. U nbs je nova spotfebni 
elektronika stole jestb pnliS draha, net aby 
se pfi poruSe vyhodila. 



A co do budoucna? 


Navazujeme novb kontakty tak, abychom 
mohli rozdfit na§e sluiby, tj. nabidnout §ir§i 
sortiment, poskytnout vice technickych in- 
formad a zajistit je§tb pfijatelnejSi ceny. Pro 
naSe zakazniky pnpravujeme i datoi po- 
tfebrto a zaroveh i pfekvapive siuzby, o kte- 
rych je budeme v5as informovaL 

Ddkuji za rozhovor 

Bozmlouval ing. Jan Kiabai 



Poprve u nas 

O vznk mezinarodniho odbomdw vetetrhu kan- 
cetarske a komunkafini techniky se jiz pfed lety za- 
slouiila videhska spolediost Wiener Messen und 
Congress, G.m.b.H. Veletrzni mfeto Videfi je svou 
central™ polohou i moinostmi pfedurfeno jako 
centrum pro styk s ruznymi regiorry stfedni Evropy, 
a tedy i pro .export* usp^Snych odbomych vystav 
a veletrhu, mezi nbz path' take IFABO. Dvakrat se 
JiKatka” teto vystavy konaia v BudapeSfi, tetos - 
poprve - i v Praze, a to od 8. do 12. zari v levem 
khdte hiavniK) palace a ve 6tyfech Kfizkovych pa- 
vilonech (haly 2a, b, c, d a e). 

Na vice nei 6 440 m 2 dste vystavni plochy se 
predstavilo 119 pfimych vystavovatetu, zastupuji- 
cich 115 firem exponaty predevSim z oblasti elek- 
tronickeho zpracovani dat (technidte i programov6 
vybavenf), ate i kancelarskeho rtobytku a pomu- 
cek, tetekomunikace a reprografie. V expozidch 
byla po6etne zastoupena jmena znamych firem - 
napf. Apple, Panasonic, Ofivetti, Canon, Semens, 
Philips, Telecom, IBM, Kapsch a dalSich. Z naSich 
firem muteme uvest napf. Software602, v jejimz 
stanku nas zaujala sada novych daskych pro- 
gramu (textovy editor WinTex602, tabulkovy kalku- 
lator Calc602 a elektronidto po§ta Mail602). 

Vetetrh je urten pfedevSim pro .koncove uiiva- 
tele“ modern kancetefske techniky, ate stejrte 
dobre rnuze poslouzit i obchodnikum s twnto zbo- 


^im. Zajem ze strany vystavovatetu byl velky - vy¬ 
stavni piocha byla vyprodana veimi brzy a mnohe 
z^emce jii nebylo motoo pln6 uspokojit. Vystavni 
nabidku hodnotH feditel potodajia' organizace Wie¬ 
ner Messen und Congress, G.m.b H., pm Gerd 
Hoffmann, stovy:....mu2emebyts IFABO Prteta 
pfi premiere spokojeni. IFABO na Vltave je prav6 
tak jako na Dunaji - pres vefikostni rozdily - konv 
ptetnon veletrhem a tim dute&tym ekonomickym fii- 
nitetem.* 

Pro datei termin vetetrhu, jenz se bude konat 
vPrazevterminu7.az11.zdfi1993,bysipofada- 
tete pfafi ziskat v§tei piochu, protoze pferteoktadap, 
te zbjem o IFABO po letosni premiere poroste. 

E 

*** 

O pffemrte pf^eti naSich i zahrantenich novirtefu 
na vystav6 IFABO se postaral vydavatel Casopisu 
Mensch&BOro. Pfi zahajen vystavy uspofadal ve 
svOm vystavnm stanku tiskovou besedu, kde jed- 
notlivi vystavovatele upozomili novinafe na nejzajF 
mavejSi exponaty a novinky. 

Casopis Mensch&Buro vydtezi nakladem 
35 000 vyfisku ntesterte a je to jnezindrodn' maga- 
zm pro kancelar jako zivotni prostor*. Zabyva se 
kancelaskou techrukou, komunikad, architektu- 
rou, designem i sociologickymi otazkami. Lze jej 
objednat na adrese: Mensch&Buro Vedags 
GmbH, Lange Sir. 94, D-7570 Baden-Baden. 



CTENAftl 
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K dopisu dtendre z Popradu 

V poslednf dote pfichizeji na adresu naSeho 
dasopisu dopisy, ve kterych si dtenafi st&luji, ie na 
zaktadd inzerce v AR nedostavaji od inzerentu od- 
povdcf. Tak pan FrantiSek ... (podpis viz obr. 1) 
z Popradu ve svdm dopisu z26. 6. 1992si stdiuje, 
ie si na z&kiate inzeritu v AR-A 6. 11/91 objednal 
ve vydavatetetvi TRIAS pubUk v Ostravd Katakrg 
pokjvodidovyeh soud&stek a neobdriel ani kata- 




log, am odpovdcT. Boduiel, ve svdtn doptse noo - 
vedl svou adresu, takie jeho dopis nelze vyridit. 
Tfynto a dal&m &en£rum radfme: uvdd&jte svou 
adresu vidty, a to nejen na otekx, ale i ve stem 

d°K uvedetemu konkr&tnitnu pfipadu sd&ujeme 
panu ... i pfipadnym daf&kn dtetefum, ie nynisi 
mohou objednat katatog potovodidovych soutes- 
tek 1 pfimo na adrese MHooDATA, VtezslavStfii, 
P.O. Bax 51, 73801 Frydek-Mistek 1. Katatog 
odeSle vydavatelstvi poStou na dobirkuza 44 Kcs 
+ poOovne. Katatog si muiete objednat rovtei 
ptetovni poukazkou C; ve zptete pro pfijemce 
uvecfte podet objednavanych katalogu Cena kata¬ 
logu je 44 K6s + po£tovte. Katatog bude 
neprodtote objedtevajfdmu odeston doporude- 
nou poitou. Bianko poukazky jsou k dispozici na 
kaidbpo^- " Redakce AR 


at****/. 


favu, 7& f BtC vuti Hc/tm <, a/utto t*%hCn, Stivtoj 

YhfuJb t£. CJlfl 
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Vyroba dpu, vymena informaci a vyvoj 
software jsou v soucasne dobe hlavnimi 
smery v informaenim prumyslu, do ktereho 
path' krome po6itacu take telekomunikace, 
spotfebitelska elektronika, integrace sy¬ 
stemu a multimedia Hlavne posledne jme- 
novany obor byl v centru pozomosti vysta- 
vovatelu a samozfejme i navstevniku na vy¬ 
stave MacWortd Expo 92 v Bertine ve dnech 
2.-5. zafi. 

Na plochu 10 tisic m 2 se sjeto na 120 vy- 
stavovatelu z Nemecka a USA, aby pfedve- 


kolem procesoru Motorola 68030 o rychlosti 
25 MHz integruje 4 MB RAM, harddisk o ka- 
padt§ 40 MB a pfipojeni na podta&wou sit. 
Odlisnosti podtacu Apple Macintosh vseo- 
becnd je, ze pouzivaji jedtny operadni sy¬ 
stem, ktery je jejich nedilnou soucasti, a 
umoinuje tak jednoduchou implementaci 
novych funkci. 

Zpracovani obrazu 

QuickTime, jedno z takovychto rozsifeni 
operadiiho systemu, pfinesl na obrazovky 
pocitacu digitalizovany film a prave prace 
s multimedii byla na vystave tou nejv&Si za- 
jimavosti. Multimedia jsou pocitacwve pro- 
stfedi pro integraci videa, zvuku, obrazu, 
animace a textu. Aby bylo umozndno vSem 
zajemcum pracovat s t&mito typy dat, bylo 
treba vyvinout nov§ datove formaty a pr&d 
s nimi velmi zjednodusit. Nekolik firem pfed- 
vactelo karty na digitalizaci sniman6ho filmu, 
ktery je potom ukladan v dafovem formatu 
a muze byt zpracovavan vsemi programy, 
ktere na pocitadch Apple Macintosh pracuji. 
Film Ize vlozit napnklad do textu psaneho 
v textovem editoru nebo ho pfipojit jako in- 
struktazni navod pro vycvik novych pracov- 
niku - je mozno jej pouzit proste vsude, kde 
jen film pouzit ize. 

Novd verze Adobe Premiere, editadniho 
programu pro upravu videofilmu ve formatu 


Mac Welt jako rtejlepsi multimedialni pro¬ 
gram. 

I kdyz na vystave dominovala predev§im 
multimedia, ani ostatni obory nezustaly stra- 
nou. Pocitace Macintosh nachazeji caste 
uplatneni v oblasti stolnich edidnich sy¬ 
stemu (DTP), a proto napr. firma Kodak na 
vystave pfedvadela pracovni verzi Photo 
CD, nove technologie, ktera na pocitacich 
zajisti vseobecnou dostupnost barevnych 
fotografii. Dohoda o vyvoji Photo CD byla 
podepsana mezi firmami Kodak a Apple na 
konci srpna t. r. a kombinuje silu predniho 
pocitadoveho vyrobce, ktery je zrtem pfede- 
v§im diky snadne ovladatelnosti vykonnych 
po6'ta6u, s mnohaletymi zkusenostmi ame- 
rickeho obra ve zpracovani fotografii. 

Integrace 

Integrace do pocitacovych siti a celopod- 
nikovych sib's minipoditaci byla take jednim 
z hlavnich temat teto vystavy. Firma AC I, 
ktera vytvonla pro pocitade Macintosh prvni 
grafickou databazi, v niz se struktury vytva- 
reji pomoci grafickych nastroju a bezneho 
jazyka a ktera pracuje krome textovych 
udaju i s obrazy a filmy, predvedla novou 
verzi teto databaze a dal§i rozsirujid modu- 
ly, ktere ji doplnuji o nove funkce. Napriklad 
4 DIMENSION SQL Server umoznuje pfimy 
pnstup do hdicich pocitacu, pracujicich pod 


dli sve novinky a navazali nove obchodni 
kontrakty. 

Elektronicky asistent 

Na v§tsi plochu leto§niho rocniku se vesla 
nejen nove ztvarnena expozice firmy Apple 
Computer, ale i prostor pro diskuse a vstfe- 
bavani novych vedomosti MacWorld Forum, 
na kterdm si predni odbornici vymfenovali in- 
formace z oblasti vyuziti pocitacu Macin : 
tosh. Na podobne tema probihaly pfed : 
nasky v Apple Show, matem promitacim 
sale firmy Apple, ve kterem predna§ejici 
prezentovali zajimava nasazeni Macu. S nej- 
vdtsim zajmem se urcit6 setkal film o ph- 
stroji Knowledge Navigator, ktery bude 
mozno ovladat hlasem a jenz bude zpraco- 
vavat dulezite udaje z bezneho zivota, a pri- 



pravovat tak podklady pro prad. Objevi se 
sice az na zadatku dalsiho tisicileti, ale jeho 
mens! kolega Newton by mel byt dostupny 
na trhu uz v pristim roce. Bude nemene pn- 
jemnym spolecnikem - bude se ovladat 
pouze perem a bude v so be uchovavat 
vsechny bezne a potrebne informace. Kdyz 
bude uzivatel napr. telefonovat, nemusi si 
poznamky delat na papir, ale muze psat 
pnmo do Newtona. Velkou prednosti bude 
i bezdratova vymena informaci, protoze 
jeho vyrobd jsou si vedomi dulezitosti ko- 
munikace a jejiho vyznamu pro konec deva- 
desatych let. 

Komunikace 

Komunikovat je ale mozno uz s technikou, 
ktera je k dispozid p dnes. Pocitace rady 
Madntosh PowerBook, ktere jsou pro svuj 
vykon, lehkost ovladani a celkovy design 
nejprodavandjdmi notebooky na sv§te, je 
take mozno vybavit i vysifadm a pnjimacim 
zanzeriim, takze Ize bez kabeloveho pri- 
pojeni pracovat i na ukolech, ktere vyza- 
duji pnstup do podta£ovych siti. Na vystave 
byl predveden nedavno ohlaseny novy clen 
teto rady - Madntosh PowerBook 145, ktery 


Quick Time, byla predstavena popnte na 
evropskbm kontinente. Na obrazovce je 
moino' sm§§ovat n§kolik filmovych sekvenci 
a pomoci ruznych efektu vytv&fet vysledny 
filmovy §ot. S filmem se pracuje pouze v po~ 
dtadi bez jak6hokoli vlivu na puvodni na- 
hravku a Ize pouzit mnoha efektu, ktete ne- 
jsou standardnimi filmovymi technikami 
mozrte. Kdyz je prace na filmu zakondena, 
Ize napf. programem Video Converter pre- 
htet takto podtafiov§ vytvofeny film na vi- 
deokazetu. K pteci s rozs^hlymi filmy je 
nutno pouzit vykonrte podtaCe, a proto byly 
na vystavd k tomuto udetu vyuiiv4ny podta- 
6e Apple Macintosh Quadra, ktete svym 
vykonem podle nez^vislych studii preddi ja- 
kekoli podtate s operatnim systemem 
MS-DOS. 

Video Machine je program na prvni po- 
hled shodny s Adobe Premiere, ale inte¬ 
gruje v sotte vsechny standardni funkce vi- 
deostudia. Prenasi nepom§rne drazsi vyba- 
veni videostudii na obrazovky podtace a 
zpnstuphuje tak tvorbu filmu i pro neprofe- 
sion^ly. Dalsim vystavovanym multimedial- 
nim programem byl MacroMind Director, 
ktery slouzi pfedev§im k vytvareni interak- 
tivni animace a ktery byl ocenen casopisem 


operadiim systemem UNIX, a 4D DAL Ser¬ 
ver vyuziva pnstupu na servery, pracujid 
s jazykem pro prad s databazemi Data Ac¬ 
cess Language, jehoz podpora je rowtei za- 
budovana v operadiim systemu pocitacu 
Madntosh. 

Proppjeni pocitacu na sit typu Ethernet 
bylo taki jednim z Casto vystavovanych re- 
§eni. U n§kolika typu pocitacu Apple Madn¬ 
tosh stad vlozit do pocitace ethemetovou 
kartu, u Macu Quadra je pfipojeni vyre§eno 
jiz v zakladni sestave a pri integrad jinych 
typu je nutno pouzit napf. adapteru pro roz- 
hrani SCSI-Ethernet. 

Na letosni vystave MacWorld Expo bylo 
jasne videt, ze osobni pocitace uz konecne 
nejsou domenou programatoru, ale vstou- 
pily do sveta uzivatelu, kterym zacaly poma- 
hat pfijejich beine prad. Tento pfechod by 
ovdem nebyl mozny bez zjednoduseni ovla¬ 
dani pocitadu a bez novych technologii, 
ktere teprve nabidly lidem pro jejich prad ta- 
kove moznosti, jez neni mozno ziskat zad- 
nymi jinymi prostfedky. 

Richard Kiatovsky 

Kontakt: TtS, a s. 

Apple Computer MIC 

Evropeki 94 

160 00 Praha 6 tel. 311 9283 









AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 
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Televizm 

prijfmac 


GRUNDIG 
M 70-691 IDTV 


Celkovy popis 

Tento pfistroj path' mezi Spidkove televizo- 
ry firmy GRUNDIG a jeho zakladni prednosti 
je 1OOhertzovy obrazovy rozklad. U bdinych 
televiznich pfijimacu se jednotlive snimky 
zobrazuji 25krat za sekundu, pulsnimky, 
z nichz se obraz sklada, se tedy zobrazuji 
50krat za sekundu. Pn tomto zobrazovadm 



kmitobtu Ize, obzvladf na velkych svetlych 
ptoch&ch obrazu, zjistit urcite jasovb chvdni, 
ktere mnohym pozorovatelum vadi a ktere 
mute zpusobovat i vdtd zrakovou unavu. 
U tohoto televizoru, vybavenebo digithlni 
obrazovou pamdti, je kmitodet rozkiadu 
dvojnasobny, takze obraz je naprosto klidny 
a zcela prost jakehokoli jasoveho chvbni. 

Popisovany pfistroj je osazen obrazovkou 
o uhJopficce 70 cm, samozfejmh s ostrymi 
— rohy a je vybaven kontrastnim filtrem. Je 
v tzv. vicenormovem provedeni, takze 
umothuje prijem obrazu i zvuku prakticky 
ve vSech svetovych normach. Ladeni po- 
uzivh kmitodtovou syntdzu, cot pn ladhni 
umothuje phmou volbu tetevizniho kanhlu, 
na nbmt pozadovany vysflad vysila. Nizko- 
frekvendni dii phstroje je stereofbnni. 

Digitalni pamdf, ktera je pro stohertzovou 
techniku nezbytna, umothuje u tohoto ph¬ 
stroje realizovat fadu da&ich funkd jako na- 
ph'klad reprodukd zastaveneho obrazu, 
motnost urditou volne volitelnou dast ob¬ 
razu zvdtdit, zapojit obvod pro zmenSeni 
§umu v obraze, pnpadne obvod pro zvetseni 
ostrosti obrazu, zobrazit obraz v obraze 
(PIP), pfipadnh zobrazit devht v pamdti ulo- 
tenych programu (v dasovb posloupnosti) 
nebo postupnd zobrazit deni v tzv. stro- 
boskopickdm efektu. Tim vydet moznosti 
phstroje jeste nekondi, protoze Ize napfiklad 
me nit velikost obrazu v obraze nebo menit 
individuaine barevnou sytost apod. 

Televizor je pochopitelne vybaven dekode- 
rem teietextu, ktery ma oznaceni „QUICK- 
-TOP“, coz znamena, te je u nej zajidten 
lepsi pfehled o vysflanych informacich 
i zrychieny vyber potadovaneho druhu in- 
formace. Mh pamef pro 32 stranek a umot¬ 
huje tez naprogramovat pro katde progra- 
move misto televizoru Sestimistny nazev 
ulozendho vysilade. Na obrazovce je katdh 
zmena nastaveni televizoru indikovdna gra- 
ficky zpusobem OSD (On Screen Display), 
tuto funkd vSak Ize vypnout. 

Pfistroj ma jedte fadu dalsich funkd, ktere 
nemohu do detailu popisovat: jde napfiklad 
o moznost yolit jeden ze dtyr svetovych jazy- 


ku, v nicht si pfejeme, aby s nami na 
obrazovce televizor komunikoval, Ize napro¬ 
gramovat optickou informad, upozorhujid 
nas, te je treba cokdi v urdtou dobu vykonat, 
zajistit pfistroj pfed net ado udm poutitim 
a daldi drobne funkce doplnujici obsluhu. 

Hlavni technickd Odaje podle vyrobce: 


Obrazovka: 

70 cm (Black Line Invar). 

Motnost 

pnjmu: 

VSechna TV p&sma 

Lad&ni: 

vfietnd pasma Jiyperband*. 
Primh volba kanalu nebo 

Zpracovani 

obrazu: 

automatickh postupnh 
volba. 

100 Hz technika, CTI. 

Norma obrazu 


azvuku: 

Multistandard. 

Podet progra¬ 
movych mist: 

99 -1- 3 AV. 

Zvukovy 

doprovod: 

Stereofonni, dvoukanalovy. 

Vystupni vykon 
zvuku: 

100 W (aktiv). 

Reproduktory: 

2 drokopdsmove, 

1 subwoofer. 

Pfipojni mista: Vstup pro video S(Hosiden), 

NapAjeni: 

2 x SCART, 2 x CINCH, 

2 x DIN (vndjd reprodukto¬ 
ry), JACK 3,5 mm (skichatka). 
190 at 264 V. 

Prikon: 

170 W. 

Rozmery 
(S x v x h): 

82 x 57 x 48 cm. 

Hmotnost: 

48 kg. 


Funkce pffstroje 

Zkoudeny pnstroj pracova! zcela bez- 
chybne. V tomto smdru mu nebylo motno 
nic vytknout. Pokusil jsem se vSak zjistit 
u ruznych osob jejich ndzor na stohertzovy 
obrazovy rozklad. Mohu rid, te prakticky 
vdichni, jimt jsem pfistroj pfedvhddl v po- 
rovnhni s obdobnym standardnim televi- 
zorem, rozdil registrovali. Odlisnd jit ale 
byla jejich individualni hodnoceni. Nekten 
byli touto technikou dosiova nadseni, jini 
byli skeptidtdjsi a pfi bdtnem vysilani se 


jim rozdil nejevil tak podstatny. Ruznorode 
byty ndzory i na ostatni doplhkove funkce. 
Ndkdo jhsal nad reprodukd zastaveneho 
obrazu, jiny preferoval motnost zobrazit sig¬ 
nify z ruznych zdroju a tak ani ja se ne- 
odvhtim objektivne zhodnotit tyto doplhko¬ 
ve funkce. Jedno je v§ak jiste. Tento televi¬ 
zor jich ma tolik, te si urdth katdy nhco, pro 
sebe vyhodneho, vybere. 

2e je obraz i zvuk vyborny, neni tfeba 
zdurazhovat, stejne tak jako perfektni ladhni 
vysHadj i jejich ukiadani do pamhti phstroje. 
I kdyt v dne§ni dobe, pn vyutivhni v§ech 
motnosti nejmodemhjd techniky, to pro 
mnohe, pokud by chthli vyutit v§ech mot¬ 
nosti, ktere jim tento pfistroj poskytuje, ne- 
musi byt prave jednoduchou zdletitosti. Ono 
to v§ak za techto okolnosti skutebne zjed- 
nodusit nelze. 

Jak je jit dtenarOm znamo, nejsem pfite- 
lem funkce OSD, tedy zobrazovhni v§ech 
realizovanych ukonu na obrazovce. Tento 
televizor vsak me pfedstave plnh vyhovuje, 
protote zpusob zobrazeni zmhn jednotlf- 
vych funkd je vyfeSen tak, te jen maio rod 
a navic jej Ize snadno vyfadit z funkce. 

Ponhkud neobvyklym zpusobem je u to¬ 
hoto phstroje (za vyutiti digitalm' pamdti) vy- 
feseno pfepinani programovych mist. Stisk- 
nete-li bdhem programu tladtko jineho pro- 
gramoveho mista, puvodni obraz se nejprve 
^zmrazf a v takto zmrazendm stavu se 
zvoina proine do novd zvoleneho programu. 
To jednak trva urdtou dobu, jednak se mi 
tento pfechod ze ^mrazeneho“ stavu nezda 
byt tim nejvhodnhjdm fedenim. 

Za veiice zdafily v§ak povatuji zpusob, 
jak vyrobce vyfedil otazku zobrazovanych 
hodin na obrazovce. U vysiladu, ktere vysi- 
laji teletextovd informace, Ize, jak znamo, 
zobrazit kdykoli do rohu obrazovky udaj ho¬ 
din. Pokud v§ak prepnete na vysilah, ktery 
teletextove informace nevysilh, nelze udaj 
hodin zobrazit. Tento pfistroj je vybaven 
intemimi hodinami, ktere se zasynchronizu- 
ji na pfesny has vidy, kdyt zvolite vysilac, 
vysilajid teletextove informace. Jestlite pak 
prepnete na jiny vysilac, ktery tetetextovd 
informace nevysild, ize pfesny has presto 









stisknutim pnsluSneho tla&tka na dalkovAm 
oviadad vyvolat. 

Dekoder teletextu .QUICK-TOP* ne- 
sporrte urychluje volbu pozadovaneho obo- 
ru ci stranky, v neposledni fade diky tomu, 
ie ma k dispozid 32 pamAtbvycb stran. Ani 
v navodu, ani experimentalriA jsem v§ak ne- 
nalezl zadny zpusob, jak do pameti vlozit ty 
stranky, kterA sam preferuji a pfal bych si je 
mit v pameti. V tomto smAru ma starAi tele- 
textovy dekoder VT 3805, ktery ma sice jen 
osm pamefovych stran, avsak v deseti bto- 
cich s moznosti volneho naprogramovAni, 
take sve nespome vyhody. ObzvIaSte v pn- 
pade, kdy vysiiac zpusobem .TOP* nevysi- 
IA. Zde musim jeSte upozornit na to, ze 
pouzity dekoder zobrazuje spravne pouze 
anglosaske jazyky a v AeAtinA zobrazuje 
chybne siova s hacky a carkami. 

DAIkovy oviadad je vyfeSen velice dobfe a 
je i reiativne pfehledny vzhledem k tomu, ja- 
ke mnozstvi nejruznAj&ch funkci musi ovIA- 
dat Jako pfedeAiA ovladace podobnych pn- 
stroju umozhuje tez oviadat napfikiad i dru¬ 


zicovy pfijimad nebo videomagnetofon te- 
hoz vyrobce. 

Rdd bych se jedtd zminil o kvalitA navodu, 
ktery je dodavan s phstrojem. V posledni 
dobd jsem se velice dasto setkAval s na- 
vody, ktere byly bud" zmatene, nebo do- 
konce v mnoha pripadech popisovaly prvky, 
ktere na phstroji vubec neexistovaty a uzi- 
vatele spise uvadely ve zmatek, nez aby mu 
postupne a logicky vysvetlily obsluhu - ne- 
kdy velmi slozitych zarizeni. 

Navod k tomuto tetevizoru je naopak svet- 
lou ukazkou toho, jak ma navod vypadat. Je 
naprosto pfehledny a zcela logicky postupne 
vysvAttuje vAechny funkce phstroje. Jedina 
Skoda je, ze jsem s pnstrojem obdrzel tudny 
seAit navodu v redi nAmecke, anglicke, fran- 
couzskd, italske, holandske a portugalske, 
- ale nic v ceStine. 

VnejSi provedenl 

Podle mne je skfih televizoru vyfeAena 
jednoduSe a velmi elegantnA. Jedinou pfi- 
pominku bych met k zaobienemu kontrast- 


nimu filtru. Vyrobci obrazovek se totiz snazt 
vytvorit co nejrovirmAjAi delni plochu, aby, 
kromd jineho, zmensili co nejvice uhel, 
v nAmz se k pozorovateli zrcadli vrtejAi 
zdrpje nebo jine svAtle pfedmety. Zde tvurce 
sknnd tento pozadavek plnd nerespektoval. v 

Zavdr 

Popisovany televizor path plnym pravem 
mezi naprosto Spickove phstroje. Vytedrty 
obraz, doplneny stohertzovou techrekou 
snimkoveho rozkladu, nemene kvalitni zvuk, 
ktery je doplnen centralnim hloubkovym sy- 
stemem v homi casti zadni stAny a moznost 
realizace nejruznAjAich doplnkovych funkci, 
uspokoji nespome i ty nejnaroAnAjsi zA- 
jemce. 

MimofAdne kvalite phstroje ovAem odpo- 
vida i jeho cena, za niz je tento pfistroj na- 
bizen firmou Kontex, general™' zastoupeni 
GRUNOIQ, v Praze 1, Na Prikopech 27. Za- 
vacted prodejni cena byla stanovena na 
69 990 Kds. Hofhans 






Skupinovy druzicovy pfijimad HRX10 


- . 


Pfipadne zajemce bychom rarfi upozomi na retaivne 
levny druzicovy skupinovy prymat, ktery vyrabi TESLA 
Pardubice a ktery umoznuje v zakladni sestavS pnjem ftyr 
programuvjednenebovedvoupdarizad^rovinAchsig- 
n^u. Tento pfistroj je vyhodrg skidtekry se stavajidmi 
domovnmi rozvody resenymi pomod dSu STEA-D, pfi- 
padte s rozvody TESA z podniku TESLA Prievidza. 

Souprava se sklada ze dtyr kanadovych jednotek RXS 
10, ktere obsahuji vidy jeden dniiicovy pqimaS a krysta- 
— lem fizeny modulator. Modulator je pevnfi nalad§n na po- 
zadovarry vystupni televiznikanal a je v samostatnS vyme- 
nkeindn bioku. 

Vstupni signal je laddn v rozmezi 950 az 1750 MHz 
a jeho stabiia je zaji§t§na ufinnym.Arc. Skp# z modu- 
Ic^oru je zpracovavan v pfistuSne kanakwe jednotee rady 
TK2 soupravy STEA-D. Cefa sestava je montovaia na za- 
kiadni desce, vhodn^ pro mortal do standard™ rozvodne 
skfin§typuTAZ135w 

Vyrobcem a dodavatetem je TESLA Pardibce, dhrize 
etekbonika,UZame6ku 26,53201 Pardubice. Sestava je 
dodavarta vcetne paraboickd anteny o prumeru 120 cm 
(KAOEN NAchod) a vn^sijednotky (konvertoru). Zakaznft 
muiezvolitvarianhj pro jednu polarizaci nebo pro dv6 pola- 
rizace. 



Cena (b« dan& z obratu) tini pro provedeni s moinosb piijmu signau jen v jednO polarizaci 36500 Kis, s moinosti pffnu sign^ki ve dkw poteraacich pak 39900 K6s. 



Informace, informace 




Jako druhy basopis, ktery je zajemcum k dispozid ve studovnd 
a pujdovrte elektronickych 6asopis0 z USA (Starman Bohemia, Kon- 
viktska 5, Praha 1, tel. 266 354, viz AR A9, str. 426, popf. A10, str. 
452, AR B5, str. 197) pfedstavujeme ECN, Electronic Component 
News. 

Jde o mestenik ^v6toveho“ formatu (40x27,5 cm) na hlazertem 
papiru, jehoi obsahem jsou informace o novink^ch v elektronickych 
sou&stkach, soudAstech a vyrobdch. 


Prvni jsou v obsahu informace o novych produktech - napf. 
o desce VMEbus RISC CPU, univerzalnich napefovych adaptorech 
se vstupnim nap^tim 90 a 1 264 V, 47 az 63 Hz a vystupra'm nap^tim 
-12 a2 +24 V, s u&nnosti tep§i nez 70 %, vetradch s malym Wu- 
kem pro napAjeni ss napdtfm, batedtch (packs) danku NiCd s na- 
pAtim 2,4 a 1 24 V, 250 az 7 000 mAh, Winikovych phstrojovych skri- 
nich od 1 krycWovbho palce (inch) do 8 krychlovych stop (feet) atd. 

NAsteduji strAnky, vAnovarte .technologickym obzorum* (Tech¬ 
nological Horizons) - novmkam v technologii. .SpeciAIni zprAva* 
(Special Report) je vAnovanA ftorovA optice (Fiber Optics) a jejim 
souAAstem a pouiiti. DaJAi CAsti Casopisu jsou stranky, vAnovane no- 
vym polovodtAovym souAAstkAm (Semiconductor Monthly), 6ast teto 
njbriky tvoh popis soucAstek pro datovA a tetekomunikaCni zarizeni. 
ZvIAAtm' cAst (Special Section) Aasopisu tvoh popis novinek v oboru 
chiazeni a chladteu vAetnA nabidky novych teptomAru atd. V zAvAru 
casopisu jsou sfrAnky vAnovsmA designu a nAstrojum (Design, 
Tools) a novym pfistroj um (Featured Product) a nakonec jsou uve- 
deny novinky v literature - kataiozich (Free Literature). 

Casopis mA 88 stran, jednotlivA jeho AAsti jsou doprovazeny boha- 
tou inzerci tAch novych vyrobku, ktere odpovid^i tematteky obsahu 
jednotlivych AlAnku. 









AMATERSKE RADIO MLADEZI 




Leto§ni ukol predvanocni soutdze vas nenuti tis- 
tovat star§imi Ssly Amaterskeho racSa - stafi vam 
obr. 1. Znrtef bar na tomto obr&zku nem' nic jineho, 
nez schema elektronickeho pfistroje, rozsthhane 
na btverebky a itoovolne sestavene do puvodni ve- 
Ukosti obrazce. A vd§ ukol? 

1. Schema opbt spr&vn£ sestavit. 

2. Pojmenovat pfistroj, ktery toto schema predsta- 
vuje. 

1. Protoze si aa nebudOte chtit Amaterske radio 
razstnhat, pozadejte treba tatinka, aby vam obr. t 
okopiroval - pro jistotu dvakr&t, kdyby se v&m na- 
poprve pfi6§ nevedto. Pak podlozte obrazec kopi- 
rovackn (uhtovym) papirem, uhlovou vrstvou naho- 
ru, aby psala na rubovou stranu obrazce. Ostrym, 
Spicatym predm&em propojte vSechny znafiky po 
stranach obrazce, a to jak ve vodorovnem, tak ve 
svislem smeru. Nepouiivejte k tomu tuiku: nary- 
sovane fiary by v&s pfi sestavovani schematu mat- 
ly. Na rubove strand papiru takto vznikne mnika, 
pode ktere obrazek rozstnhate na btverebky. Pak 
se obrazek pokuste sestavit znovu - tentokrat 
spravne-a pritom vile, ie cefcova vetfcost i tvar 


obrazku zustavap stejne. Ate pozor: prazdrte btve- 
refiky ve schbmatu byty doptrteny bastmi uptne p- 
neho schdmatu -ty nepatnCnd musite objevit a vy- 
racit-do reSeni nepatri. 

2. Nazev vyrobku, ktery predstavuje schema, vas 
mozna napadne dfive, nez cety obr&zek sestavite. 
Logicka uvaha pak vOm jistd pomuie, jak prad do- 
kontit. 

Copotom? 

Sestaveny a nalepeny obrazek, na jehoz zadni 
stranu mutete napsat nazev phstroje, za§tete na 
adresu Radokteb Institutu deti a mladeze, Havlte- 
kovy sady 58,120 28 Praha 2, a to tak, abychom 
jej obdrteii nejpozddji v poncteti 30. listopadu 1992. 
Pozcteji dodand reSeni nebudou zarazena do hod- 
noceni. 

A stoji to za to? 

UrCitd. VSechna spravna reseni budou sloso- 
vana a tficet pet vylosovanych udastruku soutbze 
ziskd stavebnka SsHcove techniky Kyber 1 adatei 
material a rtevody, vdnovany radteklubem IDM. 
Kdyby napf. 06ast vteto sout&i byta stejne betna 


jako loni, znamenak) by to, ie oenu ziska kaidy 
patysoutdzrd! 

AjeStd poznamka: schema, ktere sestavite, nera 
zakresieno presne podte soubasnych norem kre- 
sleni schdmat.iak se poutivaji v AR. Pravd to vdm 
vbak mute pomoci rozlibit (vzhtedem k ruznemu 
zpusobu kresteni), kterd btverebky do schematu 
path' a ktere nikoii. 

Soutdz je un5ena btenarOm rubriky R15 (tedy 
zakum zaktadruch Skol), a to jednotSvcum - u za- 
slanych reseni systemem jre§i ceta rodina (trida, 
krouzek)* bude do hodnoceni zafazeno jen jedno - 
ktere nam jadne“ prvni do ruky. 

Tak nevOhejte- aby mohly byt vylosovane sta- 
vebnice odeslany soutbzirim opravdu jedtd pod 
stromebek, nenimoinetemwi uzav§rky posunout. 
Vystedky soutete a spravne fe§eni najdete v ru- 
brice R15 zacatirem noveho roku. 

- zh - 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 


Generator funkca ~ rozmitai 











Sifovy regulator 


Ing. Vft Konvidka 


Sffovy regulator ize oznadit jako „ekok>gick6 zarlzenF', nebof Setrf etek- 
trickou energii. Je vhodny k regulacf odporov6 nebo indukdnf z£t62e do 
vykonu 2 kW (stmivAni z&rovek, regulace transformdtoru, etektromotoru, 
vrtadek, elektrick6ho topenf, apod.). 

PH vhodn6 mechanic^ konst rukci, voibd vykonovych sptnactch soud&s- 
tek a prurezu vodldu Ize zaHzenf pouii'vat ai do vykonu 5 kW a vytiiitim napf. 
bezpotencidlovych modulu CKD (HTT 421, MTT 431, apod.). 


Zakladni viastnosti regulatoru 

Nap&jeci nap$ti: 

stndav6 220 V ai 250 V. 
fiididnap&ti: Oai 10 V. 

Max. rtdidproud: 1,2 mA. 

Hmotnost: 1,2 kg 

RozmSry: 275 x 140 x 60 mm. 

Maxim&lnizAtez: 2000 W. 

Minimal™ z£t§z: 20 W. 

Max. regulovanysilovyproud: 9 A. 

Max. ru§ive svorkov6 nap&ti: 

60 dB pro f= 150 kHz, P max = 5000 W. 
MezzvStSeni max. z&t&te: 5000 W. 
Maz zv$t$eni max. siloveho proudu: 

22 A. 

Popis dinnosti obvodu 

Schema zapojeni jenaobr. 1.Z£kladnfmifunk£- 
ntmi prvky cetobo zapojeni jsou dvojn&sobn6 ope- 
ra&ii zesilovaSe MA1458. Napped zdroj pro ope- 
rafini zesilovaC tvori usmdrrtovati den ze fityf diod 
D1 ai D4, zatSiovad odpor - rezistor R1, konden- 
Zeitor Cl a vyhlazovad kondenzdtor C2. Stabilized 
zabezpe&jji Zenerovy diody D6 a D7. Stred nap&- 
jedho nap6ti (anoda D6 a kaloda D7) je uzemni&n. 
Zapojeni zdroje umoirtuje snimat vzorkovb napdtf 
pri pnichodu nulou. 

frtdid nap6ti zb vstupnfch svorek pfevedeme 
obvodem kvadrdtoru na proud a spotu se zpdtno- 
vazebnim proudem premSnime v integtertoru 
(0Z2) na komparadni nap&i, kter6 v kompar&oru 


(0Z3) srovneiveime s pilovitym nap§tfm operaddho 
zesttovafie (0Z1). 

SJprava ndidho nap6ti s vyuiitim kvadr&oru 
ovlivrtuje vystednou pfevodni charakteristiku cete- 
ho zafizeni. 

(4r = F(4), 

kde 6U je'vystupni efektivni hodnota regufovandbo 
napfiti 0 ai 220 V, 

4jefididnap6ti0ai 10 V. 

Homi vfitev kvadrdtoru (R8, R9, DIO) oviivfkuje 
vystupni stabilizad maximdlni hodnoty U* (odo 
Inost prod kofe&tf v sfti), doJrrf v§tev (PI, D11, P2) 
urfiuje vysledny tvar pfevodni charakterisdky. 

Za integrdtorem ziskeime souCet efektivni hod¬ 
noty pfivadSndbo vzorku zp&novazebniho nap§tf 
a fididho napdti: 

t t 

H- { dt + / i7 f d t. 

o o 

Pro efektivni hodnotu pfatf (obecnd definice): 



o 


integrator se zastavi, kdyi 

Uf = -Uz v 

Vystupni napdd z integradniho obvodu pfiv6df- 
me pres ddfid R16 a R17 na invertujid vstup 
kompar&toru (OZ3). Na neinvertujid vstup OZ3 
pfiveidime piiovitd nap§ti z vystupu OZ1, kterd 
vznikd na kondenz$toru C4. vystup OZ1 je pfipo- 
jen pfes vybfjed diodu D9 na kondenz6tor C4; ten 
nabijime pfes R14. 



VYBRALIJSME NAl 

obAlku 



Na vystupu kompaditoru OZ3 zfsk6v^me obdd- 
nflrovy prubSh, rozSifujid se v zdvisiosd na fidic&n 
nap6ti. 

Generator spou§tSdch impuisu (OZ4) je tvofen 
bdinym zapojenkn operadnho zesiovafie jako krni- 
toCtovdw geneditoru. Vystupni imputsy jsou prou- 
dov6 posfleny tranzistorem T2 a pouirtim rezistoru 
R24 ziskSvaji kiadndjd napdti. 

V zapojeni byio tfeba potladt vtivy pfechodn6ho 
d^je (C5, D16, C8, D23, R3). 

Vliv koifsdni sifovdho napdtf byl odstrandn zpdt- 
nou vazbou (R19, R6, T1). Za usmdrfkrvadm 
denemDI ai D4 ziskaroe nestabikzovand vzorko- 
vad napdti, kterd pfipojujeme pfes zatfiiovad 
odpor - rezistor R4 - tranzistorem T1 na zem. 
Pokud kotisd ampiituda sifov^ho napdd na zdtoii, 
pak se m§ni v tbmie pom6ru ampiituda zp§tnova- 
zebniho nap§ti. 

Silovy spou§t§d obvod je ovted^n dv§ma optoe- 
tektronickymi vazebnimi deny (option)), kterd, po- 
kud pracuje generator spou§t6dch impuisu, spinaji 
pomocnd tyristory. Pomocnd tyristory (Tyl a Ty2) 
spinaji vytonov§ tyristory, kter6 pracuji stfidav§ 
v kiadnd a z^pome pulperiod6 sffovdho rapdtf. 



Obr. 1. Schema zapojeni regulatoru 
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Silovd dast je tak gatvanicky odddlena od ridid 
fiasti. Modemi optotyristorovd soudastky by rr>6(y 
brzy podobnd komplikovana spoudtdni zjednodu- 
dt; stele se na vnitfnim trhu neobjevuji bezpoten- 
dalove moduly s galvanicky odddlenym spoudtd- 


mm. 


Podmlnkou pouzivani tyristorova regulace je 
typova osveddeni o odmseni podle CSN 33 4200 
a CSN 34 2860. K odruSeni byio pouzito tri odruSo- * 
vactch prvku (solenoid L a kondenzatory C9, CIO). 
Pro popisovany regulator byi vypracovan protokol 
o typova zkoudce odruSenl d. AA - 75/88 pod 
typovym oznadenim vyrobku RTS - 2, vydany 
Inspektordtem radiokomunikad Praha. 

Poznimka: OdruSovad tlumivka (solenoid L) je 
navinuta na feritovem hranolu JK 205 512 404 218, 


material H11, rozmar 80x30x20 mm, vodidem 
CuL o 0 2 mm; vinuti ma 90 zdvitu ve trech 
vrstvach. 

Pokud hodiame ndit zarizeni bez vnaj§iho zdroje 
napdti, zapojime ke vstupnim fididm svorkam 
potendometr 4,7 kQ, zapojeny jako napdfovy dd- 
lid. Jako ridid napdti pouzijeme vnitfni zdroj +5 V 
(Zenerova dioda D6). 

Poznamky ke konstrukci 

Konstrukce a rozmisteni sou66stek 
jsou patmd z obr. 2. Deska s plo§nymi 
spoji a rozlozeni soudastek je na obr. 3. 

K regulaci vetSiho vykonu Ize srfovy 
regulator vyuztt v paralelnim chodu 
s vyuzitim v^stupu K2/2b. Nektere sou- 



Obr. 4. Prevodni 
charakteristika 


castky Ize v zapojenl vynechat (viz po- 
zndmku ve schemata zapojenO- Pfi pa- 
ralelnim chodu Ize regulovany vykon 
zvetsit- u paralelniho chodu dvou regu¬ 
lator az na ID kW. 

Na obr. 4 a 5 jsou namerene charak- 
teristiky regulators 
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Obr. 2. Konstrukdni resent regulatoru 


kmitocet [MHz] 

Obr. S.Kmitodtovy prubeh ru§iveho svorkoveho napeti 
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jk. Obr. 3. Deska s ploSnymi spoji s rozmistenim soudastek 
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Tektronix 

Analog Scopes 


Integrovani obvody, optrony: 

101,102 MAI 458 

103, 104 WK16412/111 

Diskretm poiovodidove soudistky (kromi diod) 


TY1, TY2 
TY3.TY4 
T1, T2 

Potendometry (trimry): 

PI 

P2 

Kondenzitory: 

Cl, C6 
C2 

C3, C5 

C4 

C7 

C8 

C9 

CIO 

Dkxty: 

D1 ai D4 
D18 ai D21 
D5, D8, D9, 

D12 ai D16 
D6, DIO, Dll 
D7, D17, D22 
D23 


KA263 

KZ260/5V6 

KZ260/12 

LQ1732 


Seznam soudastek 

Rezistory (TR 191, nenWi uvedeno jinak): 
sRI, R5, R6, R19 

l/lll R20, R23 270 kQ 

(kromi diod) R2, R28, R31 560 Q 

KT505 R13 2,2 kQ 

KT708 (MTT431-63) R3 680 Q 

KC640 R4, R8 22 kQ 

R7, RIO, R11 4,7 kQ 

100 kQ, TP 060 R9 ^ 120 kQ 

1 MQ, TP 060 R12 82 kQ 

R14, R17 180 kQ 

1,5nF, TC237 R15, R16, 

22 (iF/40 V, TF 010 R21, R24 27 kQ 

150 nF, TC 215 R22 68 kQ 

68 nF, TC,216 R18, R25 270 Q 

6,8 nF, TC 237 R29, R30 1 kQ 

5 (iF/35 V, TE 988 R26, R32 220 Q, TR 152 

0,1 hF/~ 250 V, TC 253 R27, R33 18 kQ, TR 154 

6 nf!s~ 250 V, TC 840a Ostatni: 

Ctvka (solenoid) viz text, 1,1 mH 125 A 
v&jirovy chladii tyristoru 

X) V 11 190001 - ZP A Trutnov, 2 kusy 

transform&tor s podloi kou T 6 220 V/24 V 

Moinost vyuiit dvou dvanActipdiovych konektoru 
/6 URS, uchytky kondenzAtoru, pomocnd kabely, 

2 zemnici svorky, atp- 


KYI30/600 V 
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zem nulovy faze nzenf 
vodic 


V hybridnim obvodu 
s piochou 75 x 55 mm 
se skryvi v§tslna 
elektronickych funkci 
univerzalnOio 
dvoukanaloveho 
analogoveho 
osciloskopu Tektronix 
nove fady TAS 455/465 
urcene pro 90. leta: 


A/ll 
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vystup 


□ sirka pasma 
60/100 MHz 

□ citlivost 2 mV az 5 V 

□ dvojnasobna 
casova zakiadna 

v 0,5 s az 2 ns 

jednoducha 
intuitivnf obsluha 

□ autoset pamef 
nastavenf, kurzory 

□ nove, mechanic^ 
velmi odolne sondy 

O vysoka spolehlivost 

□ zaruka 5 let 

□ vyhodne ceny 


ZENIT 

zastoupem Tektronix 

110 00 Praha 1 
Bartolomejska 13 

Tel: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 23 61 346 
Telex: 121 801 

































RNDr. Josef Hanzal 

Cinnost t6to pomucky dostatednd charakterizuje n£zev. Neust^le se stffdd 
mezera a pfpnutf, pfitom d6tka obou je nastavftelng. Puvodnd byta ur£ena pro 
kruhovy tr6nink-vdobd mezery ae cvi£f, bdhem pfpnuti se mdnf stanoviitd 
a odpoftvd (obvykle 20 s + 10 s nebo 30 s + 10 s). ftttifte slouilt i ke 6tenf 
m§fenycb hodnot v pravidelnych intervaiech pro zfskdnf £asov6 zavislosti 
stedovan6 veJidiny apod. 



Technickd udaje 


Na obr. 1 a 2 je prindpi&ni schema 
uirtebo osdl&toru a prubdhy nap&ti vjednot- 
livych bodech. Pip£k obsahuje takovdto os- 
dl&tory dva (obr. 3). Prvnt z rach je upraven 
tak, atoy byio moino regulovat npz£visle 
Sfrku imputsu i mezery mezi nimi. Jeho vy- 
stupni signal ,,hradiuje“ druhy oscMtor, pra- 
cujid na kmito&u asi 1 kHz se stridou 1 20. 
RezistoryRI a R4 omezuji proud ochrarmou 
diodou ve stniktufe 10, nebof v bode A je 
nap6tivrozsahii-1/2L%ai+3/2lfe. Vystup- 
ni signed je proudov6 zesflen tranzistorem T, 
c&oda 04 chrdnf tranzistor pfed prurazem 
napefovymi §pidkami indukovanymi ve slu- 
chetku, kondenz&tor C4 dod&vd proud pfi 
sepouti T (ai 170 mA). 

Vofba sou£dstek neni rozhodujtd, jen na 
mlste D1, D2 je tifeba uift diody s malym 


z£v§mym proudem, 16i kondenzatory Cl, 
C2 netze nahradit eiektrotytickym typem. 
nebof jsou nabijeny na obS polarity. D6te je 


Doba pfpnuti: 
Doha mezery: 
Nap&jeru: 
Odb&rproudu: 


1a220s. 
20a240s. 
9 Vbaterie6F22. 
vdobS mezery f&dupA, 
bdhem pipnuti 10 mA. 



2 x KA206 


MHB4011 


2xKA262 


KC508 


Obr. 3. Schdma zapojenf 



Obr. 1. Princtpi&ini scMma oscMtoru 
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Obr. 2. PrtiMhy signAlu 


tfeba, aby tranzistor mdi dostatefiiy zesilo- 
vad finite!, netze tedy pouift sptnati typy 
napf. fady KSY. Na mfet§ IO by byto moino 
pouift i etvefid dvouvstupovych hradel NOR 
- MHB4001, bylo by vSak tfeba obrStit polari- 
tu diod 01, 02, na mistd T pouift typ p-n-p 
v zapojeru se spotefiiym kolektorem a rezis- 
tor R7 nahradit dr&em. Tranzistor n-p-n by 
by! v dob6 mezery sepnut a z baterie by se 
odeoirai prfli§ vefky proud. 

Zarizeni je v krabttce z kuprextitu o roz- 
mdrech 65x155x25 mm, stepend lepidtem 
Lepox a nastrikand sprejem na au{a. Poten- 
ciometry jsou upevndny na maldm subpane- 
ki, deska s ptofiiymi spoji (obr. 4) a shjchit- 
ko jsou pritepeny. Podrobny popis je u tak 
jednoduchdho zarizeni zbytedny, konstrukfi- 
ni reSeni si stejnd kaidy zvok podle svych 
moinosti. 


Seznam soudastek 

Renstory (TO 212, TO 151, TO 191) 

R1, R4 660 kQ 

R2 270 kQ 

R3 5.6 MQ; TO 214 

R5 120 kQ 

R6 6,8 kQ 

R7 15 kQ 

PI 5 MQ/N, bez prufinky 
P2 5 MQ/N, TP160 
Kondenzatory 
C1.C2 2 \tF, TC 180 
C3 10 nF, TK 783 
C4 5 fiF, TE 008 
Ostatrf soudAstky 
01, 02 KA206 
03,04 KA262 
T KC508 
IO MHB4011 
S totot o nn i skjchftko 56 Q 
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Zapojeni ze sveta 


Pneumaticky 

ri'zene 

signalizacni 

zartzeni 

Timto zafizent'm miizeme jednoduchym 
zpusobem indikovat pruchod vozidla, osob, 
pripadrte ndit otevir£ni dvefi apod. 

Pneumatickd zartzeni je velmi jednodu- 
ctte, muieme ho reaiizovat obydejnym mi- 
niatumim slucltetkem od rozhlasovdho priji- 
mafie. Na zvukovod tdsrte nasadime pryio- 
vou hadici, kterd muie byt diouhd i rtekolik 
metru a drzf svuj tvar, tj. po zmadknuti se 
vraci do puvodniho stavu. Buzfrka se k tomu 
u6elu nehodf, zpktefuje se. Na priirrteru ne- 
zalezf, ke sluch6tku povedeme kousek ten- 
k6 had ice. Druhy konec hadice pevrteuza- 
vfeme. $l6pneme-li nyni na hadici, tiak vzdu- 


chu pusobi na membr£nu sludtetka a v crv- 
ce je indikov&i elektricky impuls. Po jeho 
zpracovcint dostaneme 6asov6 prodlouieny 
zvukovy signal a z£rovert na urdity das sep- 
ne vybavovaci rete. 

Zapojeni zartzeni je na obr. 1. Pro jedno- 
duchost byl pro nap£jeni pouiit hotovy sifo- 
vy zdroj 12 V/300 mA („trafo na z4suvku“), 
ate v tom pripadd pri spirterrf sifovdho napdti 
kontakty re 16 je musime pfiv6st zvtedtnim 
vodidem. Celkovy odb6r z6visi na spotrette 
rete, jinak nepfekrodf 10 az 15 mA. Z napdti 
12 V rtapdjime jen rete, pro ostatni ddsti 
upravime nap6ti na 9 ai 10 V. 

LED D1 slouzi jako kontroia pfrtomnosti 
napajeciho napdti. Pfi rtehtem tlaku vzduchu 
na membrdnu sluchdtka vznikne velmi slaby 
elektricky impute, ktery prochdzi pfes kon- 
denzdtor C4 a R2 na invertujici vstup OZ. Na 
neinvertujicim vstupu je ddlid R3, R4, na 
vystupu OZ v klidovdm stavu je asi polovidni 
velikost nap^jecfho napdti. Trimrem PI ridi- 
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me zesflenf OZ. Tranzistor T1 je polaiizov&n 
tak, ze v klidov6m stavu je na jeho kolektoru 
nulovy potencidl. Projde-li impute ze snima- 
de operadnim zesiiovadem, tranzistor T1 se 
otevfe, na jeho kolektoru se objevi kladne 
nap6ti, ktere nabije kondenzdtor C6 a zdro- 
vefi je privedeno na vstup 8 hradla 103. Dv6 
hradla NOR 103 (C a D) jsou zapojena jako 
monostabilni multivibrator. Pri kaidem klad- 
ndm impulsu na vstupu 8 budena vystupu 11 
urovefl H po dobu, kterou urduje dlen R9, C7. 
V naSem pfipad6 ndkolik sekund, phpadrte 
nove impulsy do ukondeni t6to periody se 
neuplatfiuji. Hradla C a D z 104 (NAND) jsou 
zapojena jako fizeny astabilni multivibrator, 
ktery kmitd pomalu. Pokud vstup 8 je na 
urovni L, multivibrator je v klidovdm stavu. 
Prichdzi-li na vstup 8 uroveri H, multivibrator 
zadina kmitat a spusti datei multivibrator 
z hradel A a B z 104, ktery Ionite na vyddim 1 
kmitodtu. Vysledkem je pferuSovany t6n, 
kterym budime piezoelektricky mdnid, ph¬ 
padrte obydejne telefonnf siuchatko (R14 
nahradime kondenzdtorem 100 pF). Zvuko¬ 
vy signal trvd 5 ai 7 sekund (das miizeme 
rrtenit R9, C7). 

Datei monostabilni klopny obvod s hradly 
A a B 103 rfdi spindni rete, kterd spirteme 
soudasnd se zvukovym signdlem tranzisto- 
rem T2. Dobu sepnuti rete muieme regulo- 
vat odctelerte od zvukovdho sigrtelu trimrem 
P2, pripadrte znrtenou CIO. Mu2eme dosdh- 
nout doby od rtekolika sekund do rtekolika 
minut. Kontakty rete mohou spinat libovolrte 
vybavovact zartzeni. 

Pro lepdi sledovdni funkce pnstroje jsou 
na obr. 2 zndzomdny tvary signdlu v ruznych 
bodech zapojeni. 

Electronique Pratique 6. 158/1992 
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Martin Patera 


(Dokondenf) 


Napaject zdroj (obr. 9) 


Napped zdroj stabilizuje napajeci napdti 
2 x 15 V. Referendni napdti se ziskavd ze 
Zenerovy diody D5, D6. 

Transformator je navinut na j^dfe M20 
x 20. Prim4mi vinuti ma 1746 z£vitu dr£tem 
CuL o pnimdru 0,2 mm. Sekundamt vinuti 
rria 2x 120 zdvitti CuL o prumeru 0,4 mm. 
Mezi sekundamim a primamim vinutim je 
izolace s elektrickou pevnosti 2500 V. 

Konstrukce 

Zanzeni je sestaveno na trech deskach 
s plodnymi spoji (obr. 10 az 12). Nap4jeci 



<nKY13CZ80 2*KZ260/1S 

KC636 

Obr. 9. Nap&jed zdroj (mezi 0Va~15Vje 
zapojena indikace D18, R51) 


zdroj je umistdn v predni dasti pfistrojovd 
skfifiky. Na zdroji je distandnimi sloupky 
pfichycena deska s ploSnymi spoji s indikd- 
tory. Hlavni deska s plodnymi spoji nizko- 
frekvendni a vykonove dasti zabir& zbyvajid 
prostor skffrtky (obr. 13). Jsou na ndm umis- 
tdny vedkere ovladad prvky a napdjed 
transformator. Desky jsou mezi sebou pro- 
pojeny konektory. Mezi vykonovou a nizko- 
frekvendni d&sti je umistdna stinid mfifka 
k zamezeni rudeni operadnich zesiiovadu. 

Na pfednim panelu jsou vdechny ovladad 
prvky. Vlevo je srfovy vypinad, jehoz zapnuti 
je indikovdno dervenou diodou LED. Upro- 
stfed jsou tri potenciometry pro regulaci ,,sy- 
tosti barev“ hloubek, stredu a vydek. Vybu- 
zeni indikuji tri diody LED, umistdnd vlevo. 
Vpravo je regulator vybuzeni pfedzesilova- 
de. Jeho vybuzeni je indikov&no daldimi 
sedmi diodami LED. 

View na zadnim panelu je nizkofrekvendni 
vstup (0,2 ai 2 V). Konektor vystupu nejdule- 
iitdjdich bodu na desce s plodnymi spoji ma 
2x10 dutinek. Ten vdak neni ve schemata 
uveden, jelikoi slouii k pouiiti barevne hud- 
by i jako svdtelndho hada apod. V prave ddsti 
jsou dva konektory pro reflektory. Konektory 
jsou sedmidutinkovd, se zdvitem pro pojist- 
nou matici. Uplnd vpravo je vyvod sifovd 
§ftOry (trivodidovd) a nad ni pojistkovd pouz- 
dro s pojistkou 3 A/220 V. 
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Indikace zapnuti 

R51 820 Q, TR 212 

D18 LQ1131 

Splnaci stupeft 

Rezistory 


R30, R34, R38, R42 

18 kQ/4 W (10 kQ + 

R31.T35, R39, R49 

kQ-2 W) 

470 kQ, TR 212 

R32, R36, R40, R44 

68 Q, TR 212 

R33, R37, R41, R45 

22 kQ, TR 212 

P8 ai P15 

100 kQ, TP 041 

Kondenzatory 

Cl 7, Cl 9, C21, C23 

100 nF, TC 235 

Cl 8, C20, C22, C24 

47 nF, TC 235 

Potovodidove soudastky 
Tel ai Tc4 

KT730/600 

K)1 ai 104 

MAA436 

Indik&tory vybuzenf 

Rezistory (TR 212) 


R46 

8,2 kQ 

R47 

4,7 kQ 

R50 

1 MQ 

Kondenzatory 

C31 

100 r»F, TK 783 

Potovodidove soudastky ' 

DIO ai D14 

LQ1731 

D15 

LQ1431 

D16 

LQ1131 

D17 

KA261 

105 

A277D 

MixAzni zartzeni 

Rezistory (TR 212) 

R1, R7 

270 kQ 

R2, R3, R8, R9 

100 kQ 

R4, R6, RIO 

15 kQ 

R5 

12 kQ 

P16 

50 kQ/G, TP 289D 

Kondenzatory 

C1.C2 

5 nF/70 V 

C3.C4 

100 nF, TK 724 

C5 

10 |iF, 35 V 

Potovodidove soudastky 

T1 ai T3 

KC508 

PFedzesilovad 

R11 

4,7 kQ, TR212 

PI 

47 kQ, TP041 

OZ1 

MAI 458 

Aktivnt ffttry 

Rezistory (TR 212) 
R12, R14, R19, R25 

22 kQ 

R13 

4,7 kQ 

R15, R20, R24 

100 Q 

R16, R22. R26 

2,2 kQ 

R17 

1,5 kQ 

R18 

6,8 kQ 

R21 

68kQ v 

R23 

5,6 kQ 

P2, P3, P4 

50 kQ/N, TP 160 

P5, P6, P7 

4,7 kQ, TP 041 

R27, R28, ft29. 

820 Q 

Kondenzatory 

C6, C17 

5 nF/70 V 

C7 

33 nF, TK 724 

C8, C13 

100 nF/10 V 

C9.C15 

6,8 nF, TK 724 

CIO 

100 nF, TK 783 

C11 

22 nF, TK 724 

C12, C16 

1,5 nF, TK 724 

Cl 4 

330 pF, TK 794 

Potovodidove soudastky 

D7 

LQ1731 

D8 

LQ1431 

D9 

LQ1131 

WK1 

WK16412/2 

WK2, WK3 

WK16412/3 

WK4 

WK16412/4 

0Z2 aiOZ4 

MAI 458 

T4 ai T7 

KC508 


Obr. 12. Deska s pk&tymi spoji zdroje 
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Rubriku pFipravuje ing. Alek Mysiik. Kontakt pouze pfsemn§ 



RozloZenf soucistek na desce s plosnymi spoji adapt&ru ADAM 




adapter pro analogova mereni 


rizena pocitacem 


Ing. Jaroslav Bou&ek, Ing. AleS Stehno, Ing. Ladislav Skapa.CSc., Ing. Bohumil Votava 

V elektronicke praxi se prakticky na kazdem kroku setkame s potrebou mereni Pouziti systemovych 
programovatelnych mericich pristroju Hzenych podltadem PC-XT/AT v domacich podminkach nenl realne 
a rovnei pro pracovmky skol 6i odbornych uciliSf je pouhym snem. Presto v§ak i v tdchto skromnych 
podminkach Ize nalezt prijatelne a optima Ini resenl. Popisovanym modulem ADAM bychom chteli uka- 
zat nejenom amaterum-elektronikum, pracovnlkum skol, odbornych udilisf nebo jen zajmovych krouzku, 
ale vsem zajemcum o elektroniku, jak Ize jednoduSe, f inancne a casove nenarocne, vytvorit male meric! 
pracoviSte svelmi sirokymi aplikacnimi moinostmi, rlzene leckdyjiz odlozenym osmibitovym pocitacem, 
ale I pocitacem PC- XT/AT. 


Ne nadarmo se rika, ze bez mereni 
neni vedeni. Vzdyf prakticky v kazdem 
odbornem casopise Ize nal4zt alespon 
jeden prispevek zabyvajici se mere- 
nim. Podle urovne mereni Ize snadno 
poznat neodborneho amatera-bastlire 
od amatera-elektronika se spoustou 
znalosti a dovednosti. Soucasny vyvoj 
v oblasti m£rici techniky smeruje jed- 
noznacne k automatizovanym mericim 
pracovistim. Jde o programovatelne 
merici pristroje rizene napriklad po 
sbdrnici IMS-2 z pocitade PC-XT/AT. 
Takove pracoviste s vhodnym progra- 
movym vybavenim je schopno provest 


bez nutnosti obsluhy napriklad kom- 
pletni rozsahle mereni ur6it§ charak¬ 
teristiky, zpracovani namerenych hod- 
not a jejich graficke zobrazeni. Rovnd* 
na strankach Amaterskeho radia se 
v posledni dobe objevilo nekolik na- 
vodfl na rizeni pristrojfl po sbdrnici 
IMS-2 pomoci malych osmibitovych 
pocitacG. Tato aplikace osmibitovych 
pocitacfi je nesporne zajimava, avsak 
v podminkach amatera-elektronika 
nejen nerealna ale i neucelna. 

Avsak i v amaterske praxi se pri na- 
vrhu nebo realizaci elektronickych ob- 


vodfl velmi dasto setkavame s potre¬ 
bou mereni urcite charakteristiky, zavi- 
slosti jedne veliciny na druhe. Mohou 
nas zajimat napriklad stejnosm§rne 
charakteristiky tranzistoru, odezva 
elektronickeho obvodu na vstupni sig¬ 
nal definovaneho prflbehu, kmito6tova 
charakteristika zesileni nizkofrekven- 
cniho zesilovace, nebo napriklad narust 
teploty na chladidi koncoveho stupne. 
Mereni charakteristik bod po bodu je 
pracne a zdlouhave. Ani pristroj pro 
snimam charakteristik nebo polyskop 
nepatf i k beznri vybave radioamatera- 
elektronika. 
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Proto jsme so rozhodli navrhnout 
jednoduclte rrtefici pracoviSte Kzen6 
malym osmibitovym poditadem, ktete 
by svymi moinostmi pokryto b62r»6 se 
vyskytujfcf potfeby rrtefenf v amatersk6 
praxi. Pfi nivrhu byl kladen dflraz pfe- 
devSIm na jednoduchost komunikace 
mezi ntericim modulem a poditadem 
a na go nejvdtSf variabilitu rrteficich 
funkcl. Zakladni apiikaini moinosti 
moduiu ADAM ize pocHe potfeby snad- 
no rozSifovat pomoci jednoduchych 
udetovych pfevodnikfl. 

Popis mgfici'ho pracovi§t£ 

Zakladni varianta mfcficiho praco- 
v&tS je tvofena pouze fidicim podi- 
ta6em aadapterem pro m&eni s nap4- 
jectm zdrojem. V t§to zakladni variants 
pracuje ADAM jako jednoducby cigrt&l- 
n6-anak>govy a analogovd-digitdlni 
pfevodniks presnosti priblilnd 10 bitO. 
Pomoci jednoducfteho obslu2n6ho 
programu umo2rtuje programovS ge- 
nerovat napfeti v rozsahu nejm6n6 -10 
a i +10 V se zatiiitelnosti a i 100 mA 
a napSti ve stejrtem rozsahu m&fit Pfi 
pouiiti stejnosm6rn6ho zesilova6e 
v adapteru ADAM je rozsah mdfeni 
nap&ti -1 a2 +1V. Casovy interval ge- 
nerace a mdfeni nap&ti je volitelny. 
Jeden mSficf cykkis, tj. generace jed- 
n6 hodnoty nap&tf a zrrtefeni jedne 
hodnoty napfcti, trv& podie typu podrta- 
6e asi 20 a* 55 ms. 

Aidicim poditadem je nejtepe maty 
osmibitovy podita6. Zakladni obsluZny 
program v d6lce kolem 250 bajtd je 
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naps&n ve strojov6m k6du procesoru 
Z80. ADAM byl ov6fov£n s poditafiem 
DIDAKTIK M. Po upravS urovni komu- 
nikadnich sign^lfl mezi poditadem 
a adapterem v§ak Ize bez probtemfl 
pouii't rovn62 podita&e ZX Spectrum, 
Didaktik Gama, pfipadnfc PMD-85. 
Navrhli a ovSfili jsme rovn62 fizeni 
adaptsru ADAM osobnim pofcitafcem 
PC-AT. 

Pro komunikaci adapteru s podita¬ 
dem postaduji pouze dva signalovd 
vodide - vstup a vystup pro magneto- 
fon. U poditadO PC-XT/AT a MZ 800 
probihd komunikace pfes rozhrani 
Centronics. 

V z&kladni variants mdf iciho praco- 
vidtd umoirtuje adapter ADAM pro- 
gramovd generovat pomate signdly 
nejrOzndjdiho prObdhu (sinusovdho, 
ofcxtelnikoviteho, piloviteho, signdly 
s exponenci&lnd klesajici amplitudou di 
se superponovanou Sumovou sk>2kou, 
apod.) ve volitelndm dasovdm interva- 
lu. ADAM dok&e signdly i snimat, za- 
znamenat do pamdti, graficky zobrazit 
nebo d&le matematicky zpracovat. 
M02e pracovat i jen jako zapisovadpo- 
malych ddjO. 

Z&kladni verzi m&ficiho pracovidtd 
dcile rozdifu ji udelovd pfevodniky. Mo- 
hou to byt napf. napdtim fizerte gene- 
r&tory pro nf i vf pdsmo, ktete umoiteuji 
automatic^ snim&ni kmitodtovych 
charakteristik podobnd jako polyskop. 
Naobrazovce monitoru pak Ize zsobrazit 
kmitodtovou charakteristiku nf zesi- 
lovade, mf zesilovade nebo slatfovat 
pfijimad. Pomoci pfevodnikfl napSti- 


Seznam souddstek 

adapteru ADAM 

Reztstory: 

R2.R1 

3k3 TR296 

R4.R22.R33 

2k2 TR296 

R5.R20 

47k TR296 

R6.R10.R17, 

R23.R24, 

12k TR296 

R26.R27.R29.R32, 
R37, R39.R40 

10k TR296 

R8 

15k TR296 

R12.R14 

47R TR223 

R13 

470R TR296 

R16 

1M0 TR296 

R19.R9.R11.R38 

IkO TR296 

R21.R3.R7.R18 

22k TR296 

R25 

8k2 TR296 

R28 

5k6 TR296 

R30.R31 .R35.R36 

1k5 TR296 

R34 

100k TR296 

Kondem&ory: 

- 

C1.C2.C5.C9.C10 

2n2 TK744 

C3.C4.C8 

lOOn TC206 

C6.C7 

10p TF011 

Potovod&e: 

D1 

MHB4013 

D2.D3 

MHB4011 

04 MA8355 (MAC 155) 

05,D8 

MA1458 

06 

MAB311 

07 

MAC01 

El.El 6 

KC238 

E2.E3.E5.E6.E7. 

El 2,El 3 

KA221 

E4.E8 

KC308 

E9 

KC635 

E10 

KC636 

E14 

KZ141 

E15 

KS4391 

Ostatnl soutestky: 

S1.S2 tlatftko ISOSTAT 







proud, ale i bez nich, Ize smmat ste}- 
nosmerne charakteristiky polovodico- 
vych sojudastek di zkoumat chovan! 
elektronickych obvodO. Pomoc! pfe- 
vodnlku teplota-napet! Ize snlmat napf. 
dasovy prfibdh ohrivan! soudastky. 
O nekterych aplikaclch se podrobneji 
zm!n!me jeste v zaveru clanku. 

Cinnost adapteru ADAM 

Cinnost adapteru ADAM je zrejmd 
ze schemata zapojeni na obr. 1 a 5a- 
sovych prflbehfl na obr.2. 

Adapter ADAM obsahuje 

a) integrator pro nastavem vystup- 
n!ho napet! (D4, E4) doplneny obvo- 
dem track-hold ( E8, El5, El6) pro 
potlacenl neZadoucIch urovnl vystup- 
nlho napeti v dobd Jeho nastavovanl, 
a vykonovym stupnem (D5B, E9, El 0), 

b) meric! integrator (D5A) s kompa- 
ratorem (D6), 

c) r!dic! a vyhodnocovacl togiku (D1, 
D2, D3, El), 

d) referendnl zdroj 10 V (D7, D8A) 
s obvody pro kalibraci, 

e) stejnosmerny pomocny zesilovac 
(D8B). 

Jeden uplny meric! cyklus se sklada 
z faze nulovanl, faze nastaven! vystup- 
nlho napeti a faze mdrenl vstupnlho 
napeti. Prfibdhy napeti v ndkterych bo- 
dech zapojeni jsou na obr. 2. 

Cyklus zadln& po privedenl nulo- 
vaclho pulsu na vstup MIC. Selektor 


impulsfl tvoreny obvodem D3 propustl 
impuls dels! nez priblizne 50 ps na vy- 
stup RESET a nuluje tlm klopne obvody 
D1A a DIB. Uroveft L na vystupu Q 
klopndho obvodu D1A otevfe tranzis- 


Zakladnl technicke udaje 
ADAPTERU ADAM 


PFevodmk D/A: 

rozsah vyst. napdti 

-10aZ+10 V 

vystupnl proud 

max. 100 mA 

presnost 

asilObitQ 

programovAni 

asi 50 vzorku/s 
(pro Didaktik M) 

PFevodmk A/D: 

rozsah m&t. nap&tl 

-10aZ+10 V 

phzesilovadixlO 

-1 aZ +1 V 

vstupni odpor 

1 MQ 

programovani 

asi 50 vzorku/s 
(pro Didaktik M) 


ObsluZny program: 

a) z&k)adnf rutinave strojov6m k6du 
procesoru Z80 v deice asi 250 bajtO, 

b) komfortnt program ovtedany systfc- 
mem menu pro poditade DIDAKTIK 
M, pffpadn§ ZX Spectrum, DIDAKTIK 
GAMA, PMD-85 (tento program 
vyu2!v& piny rozsah pamSti poditade), 

c) komfortnf program pro PC XT/AT 
v jazyce C, rozsah asi 80 kB. 

Napajem': 

stabilizovane ss nap&ti +15 V, -15 V 
odebirany proud - podle zatiZeni 
aZ 150 mA 


tor E4. Tim se integrator s obvodem D4 
uvede do stavu, kdy se pres diodu E6 
nabije integradn! kondenzator C3 na 
napeti odpovldajlcl kladnemu satu- 
radnlmu napdtl operadnlho zesilovade 
D4. Soucasne je pies tranzistory E8 
a El 6 zavren tranzistor El 5, takie po 
dobu nulov&nl a nastavovanl integra- 
toru je vystupnl napeti adapteru ADAM 
drzeno na hodnotd z minuteho cyklu 
pamdfovym kondenzatorem C8. 

Sestupna hrana signalu RESET 
uvede neinvertujlcl vstup operadmho 
zesilovade D4 na napdtl bllzke poten- 
cialu zeme, integrator prejde do ak- 
tivnlho rezimu a pres otevreny tranzis¬ 
tor E4 se nabljl kondenzator C3, takze 
vystupnl napeti integratoru linearnd 
klesa z vychozl urovne priblizne 12 V 
k hodnote -12 V. Kratky impuls s del- 
kou asi 10 ps (nesm! projit selektorem 
s obvodem D3), privedeny na vstup 
MIC adapteru v prflbehu nabljenl kon- 
denzatoru C3, nastavl klopny obvod 
D1 A, tlm zavre tranzistor E4 a nabljenl 
kondenzatoru C3 ukoncl. Od tohoto 
okamziku se vystupnl napdtl integra¬ 
toru s operadnlm zesilovadem D4 ne- 
. menl. Soucasne se zavrou tranzistory 
E8 a E16 a otevfe se tranzistor E15. 
Pamefovy kondenzator C8 se rychle 
nabije na nove dosazenou urovefi na¬ 
pet! a odpovldajlcl napeti se objevl i na 
vystupu adapteru ADAM. Zmdnou 
vzdalenosti tylove hrany nulovaclho 
impulsu od n&bd2ne hrany ukonco- 
vaclho impulsu Ize tedy rldit hodnotu 
nastaveneho napet! v rozsahu mini- 
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mdin# -10 ai +10 V. PFesnost tohoto 
zpflsobu prevodu D/A je dana pFesnosti 
integr&toru a pFesnosti nastaveni vzdd- 
lenosti impulsfl. Zvolen& rychlost inte- 
grace umoiftuje pFi ri'zenl poditacem 
s procesorem 2180 s hodinovym kmi- 
todtem 4 MHz dos^hnout maximilni 
prflchodnosti systdmu pFi pFesnosti od¬ 
povidajici desetibitovemu pFevodniku 
D/A. 

Po tdto fazi je obvod ve stabilnim 
stavu, kdy se vystupni napdti prakticky 
nemdni, neuvaiujeme-li Widovy vstup- 
m proud operadniho zesilovade D4 
a svodov# proudy. MdFeny obvod md 
das na ustaleni. 

Dal§ i kratky impuls, privedeny na 
vstup MIC, zahdji fdzi mSFenf ti'm, ie 
nastavf klopny obvod DIB. Jeho inver- 
tovany vystup plejde do urovnd L, takie 
integrator s operadnim zesilovadem 
D5A prejde ze saturace do aktivniho 
reiimu a jeho vystupni napdti linedm# 

- klesd z vychozi urovnd pribliin# 12 V 
se strmosti danou kapacitou konden- 
zdtoru C4 a odporem rezistoru R18. 
Protoie merene kladne napeti mdie 
byt maximaln# 10 V, zflstane vystup 
komparatoru D6 na urovni Lazdo doby, 
kdy vystupni napeti integratoru D5A 
idesne pod m#Fen# napdti. Pak prejde 
vystup komparatoru na urovert H a na 
vystupu adaptdru EAR se objevi kladny 
impuls. Jeho vzdalenost od impulsu 
startujiciho mdFeni je umdrnd hodnotd 
mereneho napdti. Se zpoiddnim da- 
—nym dasovou konstantou R20 a C9 se 
pak nuluje klopny obvod D1B a m&rici 
integrator D5A se opdt uvede do klido- 
vdho stavu. 

PFesnost pFevodu je opdt urdena 
presnosti integratoru a rozlisovaci 
schopnosti mdFeni dasovdho interva- 
lu. PFi pouiiti pocitade s procesorem 
Z80 a hodinovym kmitodtem 4 MHz se 
dosahne roz&deni odpovidajici pFfofiind 
desetibitovemu pFevodniku A/D. 

Z klidovdho stavu Ize pFivedenim 
nulovaciho impulsu na vstup MIC vy- 
volat upkiy mdf ici cyklus i s nastavenim 
vystupniho napeti nebo pFivedenim 
kratkdho impulsu znovu zahdjit pfimo 
fdzi mereni. Druhy reiim je vyuiivan 
pro dalsi navazujici obvody (napr. pro 
vzorkovaci osciloskop). 

Stavba a oziveni adapteru 

Modul ADAM je postaven na jedne 
desce s prokovenymi otvory a s dvou- 
strannymi plosnymi spoji. PFed osa- 
zovanim desky soudastkami spoje vel- 
mipedfivdzkontrolujeme. PFesvdddime 
se rovndi, zda na desce nejsou neia- 
douci zkratove mflstky. Teprve potom 
zadneme desku postupne osazovat 
soudastkami. Pokud deska nema pro- 
kovend otvory, pajime soucastky 
z obou stran desky. Peclivost v teto fdzi 
prace je podminkou pozdejsiho uspe- 
chu. 

Osazenou desku adapteru ADAM 
pripojime k napajecimu napdti +15 V 
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a-15 V. Stejnosmdmym vottmetrem 
zkontrolujeme vystupni napdti referen- 
dniho zdroje +10 V a -10 V. Napdti Ize 
kontrolovat pFimo na neinvertujicim 
vstupu komparatoru D6 pFi stisknutdm 
tladitku KAL A (-10 V) a KAL B (+10 V). 
Podle dasovych prflbdhfl na obir. 2 da¬ 
le zkontrolujeme kikiovd siepiosmernd 
pomdry obou integrdtorfl a kompara¬ 
toru. 

K daH>i kontrole je vhodny genera¬ 
tor impuls A. Na vstup MIC pFivedeme 
impulsy o diFce pFibliind 2 ms. V tomto 
reiimu nebude provaddna faze m§Feni, 
ale jen generace napeti. Zvy§ovdnim 
opakovaciho kmitodtu z vychozi hod- 
noty asi 50 Hz se bude zkracovat i 6a- 
sovy interval mezi sestupnou hranou 
jednoho a ndbdinou hranou druheho 
impulsu atedy i doba integrace integrd- 
toru s D4. Timto zpflsobem musi byt 
moind nastavit vystupni napdti adap- 
t6ru ADAM v rozsahu nejm6n6 -10 V 
ai +10 V. Cinnost integrdtoru Ize sle- 
dovat pomoci osciloskopu pfipojeneho 
na vyvod 6 obvodu D4. 

Obdobnym postupem Ize pfekon- 
trolovat rovndi obvod pFevodniku A/D. 
Na vstup MIC pFivedeme kratke impul¬ 
sy se §irkou asi 10 ps a opakovacim 
kmitodtem pFibliind 50 Hz. Impulsy ne- 
smi projit selektorem s obvodem D3. 
V tomto reiimu nebude nastavovdno 
vystupni napeti, ADAM bude opakovat 
pouze fazi mdFeni. Na vstup adapteru 
pFivedeme nap&ti v rozsahu -10 V ai 
+10 V a pomoci osciloskopu pFipo- 
jendho na vystup EAR/ACK, pFipadnd 
na vystup integrdtoru D5A, pFekon- 
trolujeme dinnost obvodu pFi fdzi m6- 
Feni. PFi kontrole Ize s vyhodou vyuiit 
referendniho zdroje 10 V s obvody D7 
a D8A. Kontrolu pomocndho zesilovade 
D8B se zesilenim 10 provedeme b&i- 
nym zpflsobem. 

Pracuje-li adapter ADAM podle po- 
pisu, je moin6 pFistoupit ke kontrole 
komunikace s po5ita£em. 

Konstrukce adapteru 
ADAM 

Desku se souddstkami Ize zabudo- 
vat do vhodne skrind. Adapter ADAM 
byl realizovan ve dvou variant&ch. PFi 
prvni variant# byla deska se souddst- 
kami vestavdna do krabidky U6. K na- 
pdjeni byl pouiivdn extern! stabilizo- 
vany zdroj +15 V a -15 V. Pro daldi 
variantu byla s vyhodou pouiita modu- 
lovd pFistrojovd skFiftka BK150 (vy- 
robce TESLA Brno, cena asi 45 KSs). 
Ve stejnd modutovd skFince Ize u vy- 
robce, pFipadn# v prodejni siti TESLA 
ELTOS zakoupit za prijatelnou cenu 
i bezpecny transformator s oznadenim 
BK15 2. Transformator BK152 obsahu- 
je sifovy vypinad, pojistku a poskytuje 
stFidave napeti 2x14 V, 1 A. Modul 
BK152 rndie po doplndni usmdrfto- 
vadem a dvojici stabilizatorfl 7815P 
a 7915P (+15 V a -15 V) napdjet modul 
ADAM i vcetne pFipadnych dalSich 
ucelovych pFevodnikfl. 


Vzhledemktomu, ieskFihka BK150 
je opatFena systdmem rybin, mflie byt 
jednoduchym zpflsobem spojovdna do 
jednoho celku s daldimi modulovymi 
skFiflkami. Vyhodou tohoto Fedeni je 
pak kompaktni variabilni pracovidt#, 
kterd mflie byt navic pro vyukove udely 
kombinovdno i s moduly vyukovdho 
systdmu VARILAB (TESLA Brno). 

Z^kladnf obsluzny 
program 

Zdkladni rutina pro ijplny cyklus, tj. 
nastaveni jednd hodnoty napdti a zmd- 
Feni jednd hodnoty napdti, je napsdna 
ve strojovem k6du procesoru Z80. 
V tdto 6asti clanku predpokldddme 
znalost programovdni Z80. 

Vlastni program ve vyddim progra- 
movacim jazyku (napF. BASIC), ktery 
tuto rutinu void, musi zajistit nejprve 
kalibraci. PFi stisknutdm tladitku KAL A 
a potom KAL B je tFeba zavoiat rutinu 
SAMPLE a tim zjistit hodnotu YVEC 
odpovidajici vstupnimu napeti -10 V 
a +10 V. Dale pri soudasndm stisknuti 
tlacitek KAL A i KAL B, kdy je vystup 
zdroje spojen se vstupem pro mefeni, 
zpstime hodnotu XVEC potFebnou pro 
nastaveni vystupniho napdti -10 V 
a +10 V. PotFebnou hodnotu XVEC Ize 
zjistit naixiklad opakovanym volanim 
SAMPLE s rflznymi hodnotami XVEC, 
ai vrdcend hodnota YVEC odpovida 
nap#ti -10 V a pak +10 V. Optimdlni 
algoritmus je metoda pflleni intervaiu 
nebo zmdFeni dvou bodfl blizko krajfl 
rozsahu a ndsledna interpolace. 

PFed nahrdnim teto rutiny do po- 
ditade, v nadem pFipadd Didaktik M, je 
tFeba nastavit pomoci CLEAR 63744 
adresu RAMTOP na F900h. 

Do pole XVEC je tFeba pFed spudte- 
nim rutiny pFipravit celkem 256 hodnot 
DEFW pro nastaveni poiadovaneho 
vystupniho napeti. Po normalnim 
ukondeni je v poli YVEC 256 name- 
Fenych hodnot typu DEFW. 

PFiklad volani rutiny z obsluzneho 
programu v jazyku BASIC je ve Vypl- 
su 1. 

Pro poditad Didaktik M byl zpraco- 
van pomdrne komfortni program vy- 
uiivajici piny rozsah pameti. Program 
umoiduje pomoci systdmu menu ge- 
nerovat zvoleny prflbeh napdti ve vo- 
litelnem casovem intervaiu a provaddt 
meFeni napdti. Generovane a zmeFene 
hodnoty napeti Ize vynadet graficky ve 
volitelnd zavislosti, napF. x(t), y(t), x(y). 
Vdechny hodnoty Ize ulozit na magne- 
tofonovy pasek jako data a pFipadnd 
nahrat zpdt do poditade. 

Obdobny program byl vytvoren i pro 
poditad PC-AT. Je napsan v jazyku C 
a ma rozsah asi 80 kB. Pomoci tohoto 
programu Ize generovat napeti obec- 
neho prflbehu v realnem case s daso- 
vym rozlisenim asi 18 ms. Obdobne 
mflie adapter ADAM ve spojeni s tim¬ 
to poditacem pracovat jako zapisovad 



10 INPOT "celkovy pocet vzorku (1-256)?";vzorky 
20 POKE 64775,vzorky-1 

30 INPUT "interval mezi vzorky v nasobcich 20 ms (1-65535)?" 

;interval 

40 LET h=INT(interval/256): LET l=interval-256*h 
40 POKE 64777,1: POKE 64778,h 

50 REM 1) definovat vektor generovanych napeti xvec: 

60 FOR x«63744 TO 64255: POKE x,100: NEXT x 

70 REM 2) pripravit rutinu pro mereni nastavenim flagl=0: 

70 POKE 64779,0 
80 REM 3) start mereni 
90 RANDOMIZE USR 64807 

100 PRINT AT 1,25; 256*PEEK(64782)+PEEK(64781);» 

110 REM test prubehu mereni, podle priznaku rozhodnout co dal: 
110 IF PEEK(64779)=1 THEN GOTO 100 

120 IF PEEK(64779)=3 THEN PRINT "predcasne preruseni": STOP 
130 REM mereni bylo ukonceno, lze cist namerene hodnoty: 

140 FOR y=64256 TO 64767: PRINT y,PEEK(y): NEXT y 


Vy pis 1. Prfklad volant rutinyz obsluz- 
neho programu v jazyce BASIC 


se stejnym dasovym rozliSem'm, pfi— 
padne prov&ctet ob§ funkce soufcasrte. 

Rozsah obou naznacenych progra¬ 
ms se vsak vymyka moznostem pu~ 
Wikace. 


Aplikace 

Adapter ADAM najde uplatrtenl 
v ce!6 fade uloh, kdy je treba provaddt 
m&rertl zavislosti jedne vellciny na dru- 
H6 a je moine pf ev£st tento problem na 
generaci a mSfenl nap&tl. Optimalm 
vyufitl je napfiklad ve vyukovdm pro- 
cesu, kdy lze demonstrovat generaci 
signaJQ nejrfiznej§ich prflb&hfl a zazna- 


menavat odezvu rSznych obvodS. PFi 
teto apiikaci neni pak pozornost odva- 
ctena na mereni charakteristiky bod po 
bodu, nybrz vysledek pokusu je patrny 
po samocinnem zmdrenl pflmo na ob- 
razovce monitoru. 

Castou apiikaci mfife byt sbdr dat, 
ci z&znam pomateho d&je. V tomto pfi— 
pade pocltad m6H hodnoty nap&tl 
a uklada je do panrteti k pozdejSImu 
zpracovanl. 

Po doplrtenl adapteru ADAM nape- 
tlm rfzenym oscil&torem a usm&rfto- 
vacem (detektorem) lze snlmat kmrtod- 
tov6 charakteristiky v nf i vf pasmu. Na 
obrazovce monitoru pak vidime kmito- 
dtovou charakteristiku (napF. nlzko- 
frekvendniho zesilovace) a mflzeme 
zkoumat vliv zasahfl do obvodu. 

Castou apiikaci mQ2e rovrtez byt 
z&znam prflbehu teploty. V takovem 
prlpacte postadl doplnit adapter ADAM 
jednoduchym pFevodnlkem teplota- 
napdti a vyuilt vestavdrteho zesibvade 
se zesDenlm rovnym deseti. 

Nektere naro6n6j§l aplikace (nf a vf 
polyskop, vzorkovacl osciloskop) bu- 
dou popsany v samostatnych dlancich. 


VVPIS ZDROJOV^HOTEXTU OBSLUZNE RUTINY ADAPTtRU ADAM 


. **** 

«**+**< 

**4 

********* 

******* 

*********** 

FD4C 

ED 

47 



Id 

I,a 

FDB0 

E3 




ex 

(sp) ,hl 

; Zakladnl obsluzna rutlna adapteru ADAM 

FD4E 

21 

27 

FD 


Id 

hi,meas 

FDB1 

3A 

06 

FD 


Id 

a,(outval) 

; <verze pro DXDAKTIK M) 


FD51 

22 

FF 

FE 


Id 

(#feff),hl 

FDB4 

EE 

08 



xor 

mlc 

; 92- 

0412 L 

S. 

t B.V. 



FD54 

ED 

5E 



im 

2 

FDB6 

D3 

FE 



out 

(IFE) ,a 

- 

******* 

**< 

**-*♦•* *■* * * 

******* 

*********** 

FD56 

FI 




pop 

af 

FDB8 

E3 




ex 

(sp) ,hl 

«e» 



org 

#F900 


FD57 

El 




pop 

hi 

FDB9 

E3 




ex 

(sp), hi 







FD58 

Dl 




pop 

de 

FDBA 

EE 

08 



xor 

mlc 

0008 



mlc 

equ 

408 

FD59 

Cl 




pop 

be 

FDBC 

D3 

FE 



out 

(IFE) ,a 

0040 



ear 

equ 

#40 

FD5A 

FB 




el 


FDBE 

01 

00 

00 


Id 

be, 0 

010E 



reset 

equ 

270 

FD5B 

C9 




ret 


FDC1 

00 




nop 


F900 

83744 


xvec 

defs 

512 








FDC2 

00 




nop 


FB00 

64256 


yvec 

def s 

512 

FD5C 

3A 

OC 

FD 

CONT 

Id 

a, (flag2) 

FDC3 

00 




nop 


FD00 

64768 


xaddr 

defw 

0 

FD5F 

B7 




or 

a 

FDC4 

00 




nop 


FD02 

64770 


yaddr 

def w 

0 

FD60 

20 

0B 



3r 

nz,walt 








FD04 

64772 


ctint 

defw 

0 

FD62 

3E 

01 



Id 

a, 1 

FDC5 

DB 

FE 


WAPULS 

In 

a,(IFE) 

FD06 

64774 


outval 

defb 

9 

FD64 

32 

OC 

FD 


Id 

(flag2), a 

FDC7 

E6 

40 



and 

ear 

FD07 

64775 


nosam 

defw 

IFF 

FD67 

2A 

09 

FD 


Id 

hi,(pause) 

FDC9 

20 

0A 



3r 

nz,store 

FD09 

64777 


pause 

defw 

0 

FD6A 

22 

04 

FD 


Id 

(ctint) ,hl 

FDCB 

03 




Inc 

be 

FD0B 

64779 


f lagl 

defb 

0 

FD6D 

2A 

04 

FD 

WAIT 

Id 

hi,(ctint) 

FDCC 

78 




Id 

a,b 

FD0C 

64780 


flag 2 

defb 

o • 

FD70 

1C 




Id 

a # h 

FDCD 

B1 




or 

c 

FDOD 

64781 


count 

defw 

0 

FD71 

B5 




or 

i 

FDCE 

C2 

C5 

FD 


jr 

nz,wapuls 







FD72 

28 

06 



3r 

z,contin 

FDD1 

3E 

04 



Id 

a, 4 

;Vstupni bod pro mereni 

(prl kallbracl) 

FD74 

2B 




dec 

hi 

FDD3 

18 

24 



3r 

end 







FD75 

22 

04 

FD 


Id 

(ctint),hi 








FDOF 

F3 


SAMPLE 

dl 


FD78 

18 

74 



3r 

noend 

FDD5 

2A 

02 

FD 

STORE 

Id 

hi, (yaddr) 

FD10 

C5 



push 

be 








FDD8 

71 




Id 

(hi) ,c 

FD11 

D5 



push 

de 

FD7A 

3E 

00 


CONTIN 

Id 

a, 0 

FDD9 

23 




Inc 

hi 

FD12 

E5 



push 

hi 

FD7C 

32 

OC 

FD 


Id 

(flag2),a 

FDDA 

70 




Id 

(hi),b 

FD13 

F5 



push 

af 

FD7F 

2A 

00 

FD 


Id 

hi, (xaddr) 

FDDB 

23 




Inc 

hi 

FD14 

21 01 

00 


Id 

hi, 1 

FD82 

5E 




Id 

e,(hi) 

FDDC 

22 

02 

FD 


Id 

(yaddr),hl 

FD17 

22 0D 

FD 


id 

(count) , hi 

FD83 

23 




inc 

hi 

FDDF 

2A 

0D 

FD 


Id 

hi,(count) 

FD1A 

21 00 

00 


Id 

hi, 0 

FD84 

56 




Id 

d, (hi) 

FDE2 

2B 




dec 

(hi) 

FD1D 

22 09 

FD 


Id 

(pause),hl 

FD85 

23 




inc 

hi 

FDE3 

22 

OD 

FD 


Id 

(count),hl 

FD20 

3E 00 



Id 

. a, 0 

FD86 

22 

00 

FD 


Id 

(xaddr) ,hl 

FDE6 

7C 




Id 

a, h 

FD22 

32 0C 

FD 


id 

(flag2) ,a 

FD89 

3A 

06 

FD 


Id 

a, (outval) 

FDE7 

B5 




or 

i 

FD25 

21 00 

00 


3r 

setadr 

FD8C 

EE 

08 



xor 

mlc 

FDE8 

20 

04 



3r 

nz,noend 







FD8E 

D3 

FE 



out 

(#FE), a 

FDEA 

3E 

02 



Id 

a, 2 

;Vstupni bod pro vlastni mereni 

FD90 

01 

0E 

01 


Id 

be,reset 

FDEC 

18 

OB 



3r 

end 

jvolany prerusenim 























FD93 

0B 



RESLO 

dec 

be 

FDEE 

AF 



NOEND 

xor 

a 

FD27 

F3 

* 

MEAS 

di 


FD94 

78 




Id 

a,b 

FDEF 

DB 

FE 



in 

a, (IFE) 

FD28 

C5 



push 

be 

FD95 

B1 




or 

c 

FDF1 

E6 

IF 



and 

I IF 

FD29 

D5 



push 

de 

FD96 

20 

FB 



3r 

nz,reslo 

FDF3 

FE 

IF 



cp 

#1F 

FD2A 

E5 



push 

hi 

FD98 

3A 

06 

FD 


Id 

a, (outval) 

FDF5 

28 

07 



3r 

z, ven 

FD2B 

F5 



push 

af 

FD9B 

D3 

FE 



out 

(#FE), a 

FDF7 

3E 

03 



Id 

a, 3 

FD2C 

3A OB 

FD 


Id 

a, (f lagl) 















FD2F 

B7 



or 

a 

FD9D 

IB 



SETU 

dec 

de 

;Ukonceni funkce 



FD30 

20 2A 



3r 

nz,cont 

FD9F. 

7B 




Id 

a,e 








FD32 

2A 07 

FD 


Id 

hi,(nosam) 

FD9F 

B2 




or 

d 

FDF9 

ED 

56 


END 

lm 

1 

FD35 

23 



Inc 

hi 

FDA0 

20 

FB 



}r 

nz,setu 

FDFB 

32 

0B 

BD 


Id 

(f lagl) ,a 

FD36 

22 0D 

FD 


id 

(count),hi 

FDA2 

3A 

06 



Id 

a,(outval) 

FDFE 

FI 



VEN 

pop 

af 

FD39 

21 00 

F9 

SETADR 

Id 

hi,xvec 

FDA5 

EE 

08 



xor 

mlc 

FDFF 

El 




pop 

hi 

FD3C 

22 00 

FD 


Id 

(xaddr),hi 

FDA7 

D3 

FE 



out 

(IFE) ,a 

FE00 

Dl 




POP 

de 

FD3F 

21 00 

FB 


Id 

hi, yvec 

FDA9 

E3 




ex 

(sp) ,hl 

FE01 

Cl 




pop 

be 

FD42 

22 02 

FD 


id 

(yaddr) ,hl 

FDAA 

E3 




ex 

(sp), hi 

FE02 

FB 




el 


FD45 

3E 01 



Id 

a, 1 

FDAB 

EE 

08 



xor 

mlc 

FE03 

ED 

4D 



reti 


FD47 

32 0B 

FD 


Id 

(f lagl), a 

FDAD 

D3 

FE 



out 

(#FE), a 








FD4A 

3E FE 



Id 

,a, #FE 

FDAF 

E3 




ex 

(sp) ,hl 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RAVIDELNA RUBRIKA PBiPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMIFCC FOLPRECHT A JIMAZ 


BIG DESK 

Autor. Ian Heath, SP Services, P. O. 
Box 456, Southampton, S097XG Uni¬ 
ted Kingdom. 

HW/SW poiadavky Windows 3.x 
(a samozFejmd poditad, naktetemfun- 
guji...). 

Jedna z nejv6t§ich prednosti Win¬ 
dows je, ie mdiete spustit ndkolik pro- 
gramfl zaroveft. Problem, na ktery Slo¬ 
vak pfi vyu2iti t6to pFednosti nardii, je 
ten, ie obrazovka je p?ili§ mate a brzy 
je na ni "neprehledno”. Big Desk je 
odpov&di na tento probtem a jakmile 
pochopite jeho my§lenku, jistd si ho 
oblibite. 

Predstavte si, ie nrtete devSt moni- 
torO pripojenych k va§emu po£ita5i. 
Vsechny jsou schovane za stdnou. Ve 
st6n6 je dira rozrrteru jedn6 obrazovky 
a tou ”dirou” mfl2ete ve st6n6 libovol- 
n£ pohybovat. MGiete se tak dfvat na 
kteroukoli obrazovku, nebo i na souse- 
dlci ddsti rtekolika obrazovek. Samo- 
zrejme na kazde obrazovce mfl^ete mit 
okna s rflznymi spu§t6nymi programy. 
Jako kdyby plocha obrazovky, kterou 
nyni pou2ivdte, byla n6kolikanasobn6 
v6t§i. 



Takhle vypaete ikonka BigDesku zmen- 
§eni k ostatnfm ikon&m (nad&le funk- 
6nf, stadf ukizat my§( na jedno z 9 
polfdek, stisknout prav& tladftko a jste 
tarn!) 



A takhle se dte zv£t$it (tibovolnS) a mCi- 
iete prechizet z jedn4 obrazovky na 
druhou, od jednd aplikace k jind, pre- 
souvat je otevfenS (tmav4 obctelnfky 
s nadpisem) nebo zavrene do ikon 
(mate tmav6 objekty) 



Settings 


zpncovinf textu 
| spreadsheet 
| kreslenf 

Communications 

| slovnflcy 
| kalkulaOcy 
| hiy 
I Controls 

Configuration Flies 


Bacfc-Mcnu Options 


? | pie Edit Search Help _ 

. >zpracov4ni textu 
1 Notepad.NOTEPAD.EXE 

Write,WRITE.EXE 

l|l 1 

Spreadsheet / 

Excel.EXCEL.EXE 

|| t 

> M >kresleni 


t NC 

>Conminicatii SCAN 
. WinGIF 


Main 

Accessories 

Games 

Startup 

Aplikace 

CRC 


TB02 

HCOPY 

WINHV 

PaintShop 

BigDesk 

convert 

ACHART 


ru.exe d:\corel 




m i v) ® 0 M 


WWW 


Rozm6r vasi nov6 velk6 obrazovky 
si m02ete nastavit, m02e byt maximal- 
n68x8, tj.64obrazovek. Na ikon&Big 
Desku je mfftka zvolenych rozmdrCI. 
M02ete kdykoli mySi zvolit kteroukoli 
6&st virtu&lni obrazovky, mflZete ob- 
vyklym zpflsobem pFetahovat va§e ap¬ 
likace i ikony kamkoli na cete plo§e, 
m02ete (u aplikaci kter6 to ”umi”) pFe- 
sunovat primo objekty z jedn§ aplikace 
do drutte. Nap?. - v jednom okn$ si 
spustite Ami Pro nebo Write, v drultem 
treba PaintBrush nebo CorelDraw. Po- 
pojedete si “dirou” tak, ie vidite (test 
kaicte aplikace, zvolite obr£zek v kres- 
licim programu a my§i ho pfesunete do 
pr&v§ psandho textu. 

V konfiguracmch moZnostech pro¬ 
gramu je aktivace mri2ky, aby se v&m 
snadno daFilo umistit cete okno na 
obrazovku {snap to ..), udr2ov4ni ikony 
Big Desku v£dy viditelrte ("navrch"), aby 
byla ve va§em dosahu, automatic^ 
nastavovani aplikaci na stFed obra¬ 
zovky pFi pFepin&ni pomoci Alt-Tab 
a Alt-Esc ap. 

Kdy2 se s programem naudite za- 
chazet (chce to trochu cviku) a zorgani- 
zujete si dobFe v§echny svoje nastroje 
a programy ve Windows, stane se v&m 
BigDesk nepostradatelnym! 

Big Desk je shareware, ale nemu- 
site platit 2adny registrafcni poplatek. 
Jeho autor ptee:"... nejsme r&di, kdyi 
n£s programy, kter6 pouilv6me, uhct- 
rtejf stile o penfze, a proto to nechce- 
me d&at ani v£m. Ale vaSe registrace 
mi uctete radost ...” 


BIG MENU 

Autor. Ian Heath, SP Services, P. O. 
Box 456, Southampton, S09 7XG Uni¬ 
ted Kingdom. 

HW/SW poiadavky.: Windows 3.x 
(a odpovidajici poditad). 

BackMenu je program, ktery umo2- 
ni definovat pop-up menu na pozadi 
Windows a pomoci n&ho spouStdt li- 
bovoirte aplikace. Lze popsat sestavy 
akci a spopt je s urditou pFikazovou Fad- 
kou. Kvyvoteni menu stadi jednodu§e 
kfiknout pravym tladitkem my§i kdekofiv 
na pozadi Windows. Alternativnd lze 
samozfejmS pou2it i hotkeys. 

Konfigurace menu je velmi jedno- 
ducha zaleiitost. Konfiguradni soubor 
backmenu.ini je textovy soubor a lze 
jej editovat pop?, vytvaret napF. v Note- 
padu. Kaicte polo^ce v menu pFisluSi 
jedna Fadka, obsahujici nazev v menu, 
n4zev spou§t6n6ho souboru a nazev 
adresaFe, z ktereho md byt spu§t§n. 


















800 IX Diskatt* BIOS Knhanor 

Version 1.40 

March 22nd 1989 

Writtan by Albarto PASQOAXJB 

Via Monteverdi 32 

41100 Modena ITALY 

Driva A: High density. 

800 now on ! 


Drive B: 3,5" (1,44 MB). 

800 /? for HSIf. 


Podet pok>2ek menu neni omezen a Ize 
tvofit i neomezeny podet vnorenych 
submenu pod jednotlive pok>2ky kterd- 
hokoli menu. 

Tam, kde je zapotrebi ke spoudtdnd 
apiikaci doplnit parametry nebo soubo- 
ry, s kterymi md praoovat, Ize to samo- 
zreynd vyznadit a pri volbe se objevi 
dialog box, do kterdho mfliete potFeb-' 
ne udaje dopsat. 

Jako polo2ka v menu mohou byt 
i stavajici skupiny Program manageru. 
BackMenu si je sam vzdy cerstve zjistf 
a uvede tedy v2dy aktualni stav (jako 
submenu jsou samozFejmd vdechny 
aplikace obsaiend v te ktere skupind). 
Pro programatory je zajimavdto, ze Ize 
pFimo volat funkce obsazene v jakych- 
koli .DLL, a prostfednictvim .DLL Ize 
i z jinych Windows apiikaci vyvolat 
BackMenu. 

BackMenu Ize pouZit i jako zaklad- 
ni nastroj ovladam Windows misto Pro¬ 
gram manageru. Stadf v system.ini 
(Windows) opravit shelUprogman.exe 
na shelUbackmenu.exe. 

BackMenu je velmi prakticka po- 
mticka. Vyraznd urychli prdci ve Win¬ 
dows, obzvladf pou2ivdte-li mnoho 
rflznych apiikaci. Jejich spousteni 
z menu je mnohem rychlejsi, ne2 po- 
stupnevyvolavdni Program manageru, 
skupiny a programu ikonami, s deka- 
nim, ne£ se vsechno hezky v barvach 
objevi. V kombinaci s vyde popsanym 

_programem Big Desk se prednosti obou 

pomflcek jeste znasobi. 

A stejne jako BigDesk, je to share¬ 
ware, ale autor nechce pen ize, jen regi- 
straci (jeho zdflvodndni si prectdte 
u programu BigDesk). 


ZAJEMOSPOLUPRACI 

z va$fstranystdle trv£ a dochizejf 
mi dal§f a dalSf dopisy. Bohuiel 
neni v me mod vkm vsem od- 
povfdat, potrebovali jsme nSkoiik 
spolupracovnfku a prihlisilo se 
jichuzpfes 1000. Vsechnyadresy 
evidujeme, a treba rlekdy v bu- 
doucnosti se na vas obratime. 
Vsem dekujeme za nabfdky, ale 
ui prosfm nepiite! 


kup6n 

FCC - AR 

listopad 1992 

pFUoifte-li lento vystffieny kup6n 
k vaSi objednavce voln6 SfTenych 
programu, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


80011 

Autor: Alberto Pasquale, Via Mon¬ 
teverdi 32,41100 Modena, Italy. 

800je maly rezidentni program, kte- 
ry vam umoini pou2ivat mnoho novych 
formatfl disket pri zachovane uplnd 
kompatibilitd s operadnim systemem 
MS DOS. Zabird v pamdti pouze 864 
bajtfl. Umozni vam naformatovat a po- 
uiivat ve vadem poditadi ndsledujici 
formaty disket: 


MA2ete pouiivat diskcopy mezi di- 
sketovymi jednotkami rflznych typfi 
(pokud jsou schopne pouzit format 
kopirovand diskety). Lze tedy pou2ivat 
diskcopy mezi 5,25" a 3,5". 

Nejvetdi u2itek vam asi prinese 
moZnost bd2nd pouzivat diskety 5,25" 
naformatovand na 720 kB. Prakticky 
zdvojndsobite kapacitu sveho archivu, 
pokud ho mate na disketdch 360 kB, 
protore vdechny DD diskety 360 kB Ize 
(samozFejmd v disketovd jednotce 1,2 
MB) naformatovat na 720 kB). A z toho 
vyplyvajici bezprobldmovd diskcopy 
mezi 5,257720 kB a 3,57720 kB. 

Obecnd mflzete naformatovat libo- 
volny podet stop a sektorfl volbou para- 
metru U:<pocet stop> a /N:<podef 
sektorti>. 

Vsechny uvedene formaty (s vyjim- 
kou 1600 kB) mohou byt naformatova- 
ny jako bootovatelne. 

800 nenahrazuje prisludnou dast 
BIOSu, pouze pracuje jakoby paralel- 
nd k ni. Spolupracuje s vdtsinou pouzi- 
vanych BIOSA, ale mohou se vyskyt- 
nout vyjknky. 800 je dokonale transpa- 
rentni vfldi programflm, kterd volaji di- 
sketovy BIOS (INT 13h). Navic jej Ize 
kdykoli vypnout. 800 automaticky iden- 
tifikuje typy disketovych jednotek, in- 
stalovanych v poditadi, a vypise je na 
obrazovku pri instalaci. 

Budete-li se pokouset o formato- 
vani disket na vetsi nez obvyklou ka¬ 
pacitu, tj. na vice nei 80 (40) stop, 
pracujte opatrrne a naslouchejte zvu- 
kflm vast disketove jednotky. Nektere 
typy maji oastaveny mechanicke za- 
raiky na 80 stop a pri snaze formato- 


vat dale by se mohly podkodit (software 
mechanickou zardiku neodstrani...). 
Obvykle 81. stopa je jedtd zcela bez- 
pedna. 

Program obsahuje velmi podrobny 
HELP v anglidtind a v ita&tind, vyvo- 
latelny radkou 800 /?. 

Program se smi volnd kopirovat 
a dir it s vyhradou nezasahovdni do ndj, 
a bude-li se vam libit, smite autorovi 
poslat maly obnos (uvadi 7$) pro po- 
vzbuzeni v daldi prdci. 


Autor. Randy E. Turner, 612 S. 
25th, Mount Vernon, IL 62864. 

HW/SW poiadavky. MS DOS. 

Potfebujete-li odstranit z pevneho 
disku ndjaky systdm s vice podadresdfi, 
je to obvykle zdlouhavd a pracnd maza- 
ni souborO v jednotlivych podadresa- 
rich, pak tdchto podadresaFO, a to to- 
likrdt, kolik stupdfl podadresdrfl systdm 
mel. ZAPDIR to uddld elegantnd a ry- 
chle - “odrizne” celou vdtev adresdfo- 
vdho stromu i s obsahem. Zrudi zvoleny 
adresar, vdechny jeho podadresare 
a jejich obsah. 

Program Ize pouzivat i v davkovych 
souborech, kaidy jeho stav zpdsobi 
definovanou errorlevel, pouzitelnou 
v dalsim zpracovani. 

Je to veimi uzitedna utilita, ale je take 
velmi nebezpednd: pracuje velmi rychle 
(je napsanavjazyku C) ataksamozrej- 
md i pri chybndm zaddni adresare je 
vse smazano driv ne2 se nadejete. 
Proto raddji dvakrat mdr,... 

Autor poiaduje registraci s poplat- 
kem 15 $ za trvald uiivdni programu. 


Programy od FCC Public 
si mfttete objednat na adrese 

FCC PUBLIC, s. r. o. 

Pod voddrenskou ve2i 4 
182 08 Praha 8 
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format 


dtsketov6 jednotky 


pfiklad pffkazu 


360 kB DD 5,25” (360 kB & 1.2 MB), 
400 kB DD 5,25” (360 kB & 1,2 MB), 
720 kB DD 5,25” (1,2 MB), 

800 kB DD 5,25” (1,2 MB), 

1200 kB HD 5,25” (1,2 MB), 

1360 kB HD 5,25” (1,2 MB), 

1440 kB HD 3,5” (1,44 MB) 

1600 kB HD 3,5” (1,44 MB) 


3,5” (720 kB & 1,44 MB) 
3,5” (720 kB& 1,44 MB) 
3,5” (720 kB & 1,44 MB) 
3,5” (720 kB & 1,44 MB) 
3,5” (1,44 MB) 

3,5” (1,44 MB) 


Format [d:] /T:40/N:9 
Format [d:] /T :40/N:10 
Format [d:] fT: 80/N:9 
Format [d:] /T:80/N:10 
Format [d:] /T:80/N:15 
Format [d:] /T:80/N:17 
Format [d:] /T:80/N:18 
Format [d:] /T:80/N:20 


ZAPDIR 








VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 



CopurlsrhtCc) 1987-91 
Launn m £ Harvin Cm» 
All viflhts nsvpvcd. 

sssyrsrtse* 

Fr*e tfvnopy: 186486 

SHAREWARE Uersion u2.5 
Pr»ss &n» ktsi to start 


VGACAD 

Autor: Lawrence & Marvin Gozum, 
2 Independence Place Apt. 303-2, 
6th & Locust Street, Philadelphia, PA 
19106, USA. 

HW/SW pozadavky. graficka karta 
VGA disponujici reinmem 13h (tzn. 
320x200x256), 512 kB RAM, mys. 

VGACAD verze 2.5, spidkovy pro¬ 
gram pro zpracovani barevnych obraz- 
kO. Pracuje sice pouze s obrazky ve 
formatu GIF a BLD/PLT (320x200x 
x256), avsak doprovodne programy 
umoznuji zpracovat libovolny obrazek, 
ktery dokazete zobrazit na monitoru. 
Ovladanf bucf mysi (vfele doporudeno, 
citlivost mysi Ize nastavit), nebo z kla- 
vesnice (klavesnici se vsak pomoci 
reztdentniho programu emuluje mys...), 
v kazdem pripade pres slusnd propra- 
covany system menu. Krome zaklad- 
nich funkci pro kresleni (stetec, tuzka, 
— sprej, kresleni z&kladnich geometric- 
k^ch tvarfl atd.) nabizi VGACAD siroky 
v^ber funkci pro zachazem s komplet- 
ni paletou 256 barev (zesvetlovanf, 
ztmavovani, michani barev), zvetso- 
vani a zmensovam (casti) obrazku, 
otaceni o 90/180 stupnO, zrcadleni (pri 
vsech operacich je zachovavan sprav- 
ny pomdr delek, tzv. aspect ratio). Po- 
trebujete-li vyrobit montaz z n&kolika 
obrazkfl, vyborne vam poslouzi funkce 
typu “vystfihni a pfilep” (Ize pohodlnd 
vytvaret napf. kolaze; program umi no- 
vy kus obrazku "prilepit” tak, ze bere 
v uvahu napf. jen popfedi, nebo jen po- 
zadi). Dokonce ani velike obrazky (az 
32768x32768x256) neprivedou VGA 
CAD do rozpakfl, protoze vestavdny 
mechanismus virtualni obrazovky 


umoiftuje z tak velkeho obrazku zo- 
brazovat vyfez (samozfejme nasta- 
vitelny). Z velkeho obrazku si mfl^ete 
podle libosti "vystrilmoui” mensi casti 
bez ztraty sebemensiho detailu. Bajec- 
nym pomocnikem je VGACAD take pri 
konverzi barevnych obrazkti na der- 
nobild a dokonce i pfi “obarvovanf” 
pOvodne cemobilych obrazkO (soucasti 
Sirendho programoveho kompletu je 
podrobny ctyricetistrankovy navod, jak 
Ize obrazky barvit)! Pfi praci s progra- 
mem se nemusite ob&vat ndhodnd 
chyby - disponuje toti2 funkci undo, 
pomoci ktere mflzete naposledy prove- 
denou zmdnu zrusit. VGACAD spolu- 
pracu je s n&kolika daldimi programy od 
stejnych autoru, ktere umoznuji napf. 
pohodlny tisk obrazkO na jehlickovych 
tiskarnach (GIFPUB, GIFDOT). 

Registradni poplatek je $28 (plus 
$15 postovne). Cely programovy kom- 
plet zabira po rozbaleni na disku asi 760 
kB. Program je na disketd 5.25DD- 
0019 fy JIMAZ. 


VGACAP 

Autor. Lawrence & Marvin Gozum, 
2 Independence Place Apt. 303-2, 
6th & Locust Street, Philadelphia, PA 
19106, USA. 

HW/SW poiadavky: (S) VGA. 

Rezidentm program VGACAP sni- 
ma obsah VGA/SVGA obrazovek do 
souboru ve vSech obvykle pouzivanych 
grafickych reinmech (320x200x256, 
640x480x256/16, 800x600x256/16, 
1024x768x256/16, 1280x1024x16) 
Sejmute obrazky umi pomoci progra¬ 
mu VGAFIL, ktery je soucasti progra¬ 
moveho kompletu, ulozit ve formatu 
GIF, PCX, BMP (Windows 3.0/3.1), 
TGA (Targa 16) nebo TIFF. Pfitom za- 
bir& v pameti rezidentne jen 4 kB! Pro¬ 
gramy Ize pfi trose sikovnosti pouzit pro 
konverzi jakehokoli obrazku, ktery do- 


kazete zobrazit na monitoru, do nek- 
tereho z vyse uvedenych for mat fl. 

Aktivacni klavesu Ize vybrat z rflz- 
nych kombinaci. Program snima obsah 
obrazovky pfes sluzbyBIOSu (coz fun- 
guje tdmer vsude), pfipadnd pfes pfimy 
pfistup do videopamdti. Programy 
VGACAP a VGAFIL mohou fungovat 
bucf samostatnd, nebo jako moduly po- 
psangho systemu VGACAD. 

Registradni poplatek $28 (plus $15 
na postovne). Po rozbaleni VGACAP 
zabere na disku pou hych 170 kB. Pro¬ 
gram je na disketd 5.25DD-0020 fy 
JIMAZ. 


SOUND TOOL 

Autor : Martin J. Hepperle, Robert 
-Leicht-Strasse 175, D-7000 Stutt¬ 
gart 80, SRN. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
poditac s alespon trochu kvalitnim re- 
produktorem. 

SoundTool v. 2.6 je vynikajici nastroj 
pro prdci se zvukovymi “sample” sou- 
bory pod MS Windows. Asi nejlepsi 
program ve sve kategorii, ktery mflzete 
najit v oblasti volne sifenych programs. 
VyuZiva knihovnu DSOUND.DLL 
Aarona Wallace (verzi 3.0, prilozena je 
i dokumentace) a umi pfehrat soubory 
ve formatu “SND” (formdtu programu 
Sounder, v podstate velmi jednoduse 
upraveny format “SOU”), dale ve for¬ 
matu “SOU” (8-bit) , “TXT” (ANSI), 
“AU” (SUN), “NXT” (NeXT), “WAV”, 
“VOC” a “IFF”. 

Velkou vyhodou je, ze neni nutne 
provadet zadne upravy pfi provozovani 
programu na rychlych pocitacich, pro- 
toz si sam otestuje rychlost procesoru 
a pf izpflsobi ji pfi pfehravani svoje tem¬ 
po. Pfehravac sice usurpuje veskerou 
kapacitu procesoru, ale zato produkuje 
skvely zvukovy vystup. Mechanismus 
DDE umozduje i spolupraci s jinymi ap- 



Ukazkovy vzornfkzprogramu VGACAD2.5. Voriginate, 
kde hyrf256 barvami, vypada jeste o mnoho pusobiveji... 
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Ovladacf panel programu SoundTool. Ikonky na spod- 
nfm okrafipaneiu reprezentujf nejdasteji pouzfvane operace. 


file £dH Filter gettings 


Info 
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likacemi (nahrdv&ni, prehravdni, pfilo— 
ieno je ukazkovd makro pro MS Excel). 
Program cfeponuje funkci examine, po- 
moci kterd mfl^ete ur6ittypnezndm6ho 
datovdho souboru (samozrejmd jen 
z tdch, kter6 SoundTool znd). Editadni 
funkce zahrnuji fade in/out, cut/copy/ 
paste, echo, reverse a ndkolik daldich 
filtrfl. 

Soundtool je shareware, registradni 
poplatek$15 (nebo 20 DM) musite za- 
platit, jestliie pouzivate program ”da- 
stdji nei jednou rodnd”. Po rozbaleni 
zaberou program a ukazkovd datovd 
soubory na disku asi 640k. Program je 
na disked 5.25DD-0015 fy JIMAZ. 


ViruSCAN 
Ver. 8.7B95 

Alitor. McAfee Associates, 3350 
Scott Blvd, Bldg- 14, Santa Clara, CA 
95054, USA. 

HW/SW poiadavky: 320 kB RAM, 
DOS 3.1+. 

VIRUSCAN je znamy program na 
vyhleddvani virfl v programech pro IBM 
PC kompatibilni poditace. Prohledava 
vdechny ohroZend ddsti poditade, tj. 
pamef a pevny disk: boot sektor, par¬ 
tition tables a soubory s pf iponami APP, 
BIN, COM, EXE, OV?, PGM, PIF, PRG, 
SWP, SYS a XTP; volitelnd Ize zadat 
-pripony daldich souborfl, pripadnd kon- 
trolovat soubory vsechny. Automaticky 
proved! hloubkovou kontrolu EXE sou¬ 
borfl sbalenych programy LZEXE 
a PKLITE. 

Program VIRUSCAN drive net za- 
dne kontrolovat pamdf/disk kontroluje 
sam sebe (snazi se tak pfedejit situa- 
ci, kdy by se sam stal "bacilonosidem”). 
Celkem rozezna 685 rflznych virfl 
a 1404 Jejtch mutaci, vdtsinu jich dokd- 
te doprovodny program CLEAN (viz 
CLEAN, Version 8.6C95) "vylddit”, tj. 
odstranit z naka2enych souborfl. Kromd 
virfl, ktere bezpecne pozna, dokaze VI¬ 
RUSCAN upozornit na mo2nou naka- 
zu virem, ktery doposud jedte nezna 
(pouzivd mechanismus kontrolnich 
souctfl). 

Kromd jednoduche kontroly souborfl 
na disku nabizi VIRUSCAN cebu pale- 
tu drobnych vylepdeni, o kterych vet- 
dina uzivatelfl vflbec nevi. Hladem umi 
napriklad zobrazovat nejen v anglicti- 
ne, ale i ve francouzstind aspanelstinS. 
O provedene kontrole dokaize vytvofit 
z&znam do souboru. Jestliie potfebu- 
jete provefit vdtsi podet disket, stadi 
zadat jeden jediny parametr, a potom 
u t jenom vkladat diskety atd. Doplft- 
kovych parametrfl, ktere urditym zpfl- 
sobem koriguji dinnost programu VIR¬ 
USCAN, je ndkolik desiteki 

Registradni poplatek pro soukrome 
uzivatele je $25. Po rozbaleni zabiraji 
soubory na disku asi 270k. Program je 
na disketd 5.25DD-0021 fy JIMAZ. 


ARTMART 
Serie 1-4 

ARTMART sdrie 1 -4 jsou dtyf i sa- 
dy obrdzkfl ve formdtu PCX (namdty 
transport, vafeni, kuchynd a ”rflznd”). 
Format .PCX umi primo nacist oba 
nejpouibvandjsi DTP programy: Xe¬ 



rox Ventura Publisher a Aldus Page¬ 
Maker. Prvni sada obsahuje napf. tyto 
obrazky: klidek od vozu, automobil - 
delni i bodni pohled (celkem 3 varian- 
ty), automobil se zavazadly na strede, 
letadb (jedno male a jedno velkd), clun, 
benzinovd derpadla (2 provedeni), mo- 
tocykl, autobus (delni i bodni pohled), 
tracer, vlak, zaoceanskd locT. Ve druhe 



sadd najdete treba kuchafe, pivni sud, 
pflllitr, panev s omeletou, obrovity 
sendvid. Ve treti kolekci shromd^dil 
autor obrdzky rflznych kofeni a bylinek 
a konedne v posledni jsou obrazky pou- 
t itelnd kdekoli (spojend ruce, pfesypaci 
hodiny). Vdechny obrazky jsou velice 
pdknd provedeny (vdtdinou jsou totii 
pfevzaty z knih) a ndkterd pflsobi vy- 
slovend profesionalnd. Po rozbaleni 
zaberou PCX soubory na disku asi 790 
kB. 

Obrdzky ARTMART jsou na disketd 
5.25DD-0016 fy JIMAZ. 


GIFPUB 

Autor: Lawrence & Marvin Gozum, 

2 Independence Place Apt. 303-2, 
6th & Locust Street, Philadelphia, PA 
19106, USA. 

HW/SW poiadavky: 512 kB RAM, 
nutny pevny disk, neni nutna graficka 
karta, ale je-li k dispozici, umoznuje 
prohli2em zpracovdvanych obrazkfl; 
budete-li chtit obrazky tisknout, budete 
potrebovat EPSON/IBM kompatibilni 
tiskarnu. 

GIFPUB verze 4.0, ndstroj pro zpra- 
covdni obrdzkfl ve formdtech GIF/PCX/ 
BMP. Program GIFPUB dok £te kon- 
vertovat obrazky at s 256 barvami 
(s maximalnimi rozmdry at 2048x2048 
bodfl) ve formatech GIF (87a 89a), PCX 
(v5.0) nebo BMP (Windows 3.x) na der- 
nobild obrazky ve formdtu PCX pou- 
iitelnd v DTP programech jako First 
Publisher, Ventura Publisher, Aldus 
PageMaker, WordPerfect a daldich. 
Konvertovand obrazky Ize tisknout pri— 
mo z programu na libovolnd EPSON/ 
IBM kompatibilni tiskdme, nebo dokon- 
ce na HP LaserJet kompatibilni lase- 
rovd tiskarnd - tarn je mozne si zvolit 
rozlideni (75-150-200-300-400 dpi). 
Prestoze program podporuje vdechny 
pouiivandjdi grafickd reiimy (CGA, 
HGC, EGA, EEGA, VGA, SVGA 
i MCGA), grafickou kartu nevyiaduje! 
Avdak mate-li |, mflzete navic pou^ivat 
GIFPUB k prohliieni vytvofenych ob- 
rdzkfl. U konvertovandho obrazku se 
daji provaddt zmdny jasu, kontrastu, 
velikosti apod. 

Registradni poplatek $28 (plus $15 
podtovne; za tento poplatek dostanete 
i ndkolik daldich programfl). Systdm- 
zabira po rozbaleni na disku 190 kB. 
Program je na disketd 5.25DD-0020 fy 
JIMAZ. 


Programy si mflfete objednat na 
adrese: 


JIMAZ spot s r o 

Hefmanova 37 
170 00 Praha 7 
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APEO ;5?£” r SUN # sun 


OTEVRENE SYSTEMY \r microsystems 

Pocitacove systemy firmy Sun umozni integraci pocitacu, pracovnich 
stanic a siti LAN, WAN do otevreneho heterogenniho systemu. Zajistuji 

podporu NetWaru, ONC (TCP/IP), DECnet, SNA na bazi Ethernetu, I 

FDDI a token ringu. Z tohoto duvodu umoznuji integraci techto prostre- ^ ^ S 

di: DECnet (VAX), SNA (IBM), SCO UNIX, PC-MS DOS, graficke neill IlikdO Sam I 
pracovni standee. -.---i 

SAMOZRE JME, ZE TAKE DODAVAME 

□ kompletnl fadu PC APRO 286-486 

□ UNIX, Novel site, DTP, CAD stanice 

□ veskere periferni zanzeni, veetne foto CD, CDROM, WORM a prepisovatelnych optickych disku 

□ tiskamy FUJITSU 

S PC APRO USETRITE, kazda sestava PC APRO obsahuje ZDARMA: 

□ XTree Pro Gold 1.44 

□ PARADOX 3.5 

Tt Informace a objednduky: U Trojice 2, 150 82 Praha 5, tel.: 02/54 51 46, tel.+ fax: 54 51 41 


s r. o., Prazska 283, 251 64 Mnichovice 



SAMER 


Dukelskych hrdinu 5 
170 00 Praha 7 
tel. 37 64 03 


Kds 
3675,- 
3205,- 
az 3265,- 
912,- 
800,- 
az 860,- 
768,- 
280,- 
268,- 


98,- 
az 103,- 
94,- 


Pameti EPROM 

27C040150 ns 349- 

270020120 ns ‘ 190,- 

270020150 ns 178,- 

270010150 ns 85,- 

270512150 ns 62- 

270256200 ns 50,- 

27128200 ns 53,- 

27064200 ns 46- 

Obvody teletextu od 1 paru 

SAA5231, SDA5243/H par 2?5,- K6s 

DIODY od500ks 

1N4148(100 V/0.15A) 0,55 K6s 

1N4448(100 V/0,15 A) 0,85 Kds 


od50pdru 
283-Kcs 


spot s r. o. 

Specialty nabfdka — Plat! pouze pH objedn4vce a odb6ru zboii v hodnoti nad 10 000 Kts 

Uvadene ceny jsou bez dane! Pameti EPROM 

Modul pam6ti SIMM Kds 270040150 ns 349,- 

SIMM 4MX9-60 ns 3675- ^70020120 ns ‘ 190.- 

SIMM4Mx9-70ns 3205,- 270020150 ns 178,- 

az 3265- 270010150 ns 85,- 

SIMM1Mx9-60ns 912^- ^70512150 ns 62- 

SIMM 1Mx9-70 ns 800,- 270256200 ns 50,- 

ai 860 - 27128 200 ns 53- 

SIMM 1Mx9-80ns 768,- 27064200 ns 46- 

SIMM 256 K- 70 ns 280,- Obvody teletextu od 1 paru od 50 p 

SIMM 256 K-80 ns 268,- SAA5231, SDA5243/H par 295,- Kcs 283- K 

Pameti 1 MB DRAM DIODY od 500 ks 

41100070ns 100,- 1N4148 (100 V/0,15 A) 0,55K6s 

41100080 ns 103,- 1N4448(100 V/0,15 A) 0,85 Kds 

411000100 ns 96,- 

Pameti 256 K x 4 DRAM Pamdti EPROM (pouzite, zmdrene a vynulovane) 

4425670ns 98- odlks od50ks od 100 

az103i- 2716 24-Kds 22,-Kds 20,- KC 

44256100 ns 94 - 2732 28,-Kds 26,-Kds 24-Kc 

Pameti 256 K DRAM ’ 2764 34,-Kds 32,-Kds 30,- K* 

4125680 ns 32,- 27128 46-Kds 44,-Kds 42,- Kt 

41256100 ns 27,- 27256 48,-Kds 46-Kds 43,-Ke 

Pameti 64 K x 4 DRAM 27512 68,-Kds 65,-Kds 63,-Ki 

4464100 ns 27- 

Pameti 1MB SRAM (128 kx8) ’ Dekoder DM PAL typ DM SMD 335,-Kds 

62812880 ns 412- SECAM-PAL tanskoddr 44Q,-Kds 

628128100 ns 360- TV zvukovy konvertor 65,-Kds 

628128 70 ns SMD 387- TV kvazipar. konvertor zvuku 120 - Kds 

Pameti SRAM 

62256100 ns 101,- 

6264100 ns 55,- 

U cen uvadenych v urditem rozmezi je skutedna cena odvisla od producenta. Pri objedndvee a odbdru vy§e uvedendho zbozi 
v hodnote nad 140 000 Kds sn&ujeme cenu o 5 %. 


Pamdti EPROM (pou^itd, zmdrene a vynulovane) 


odl ks 

od50ks 

od lOOks 

24-Kds 

22,-Kds 

20,-Kds 

28,-Kds 

26,-Kds 

24-Kds 

34,-Kds 

32,-Kds 

30,-Kds 

46-Kds 

44,-Kds 

42,- Kds 

48,-Kds 

46-Kds 

43,-Kds 

68,-Kds 

65,-Kds 

63,-Kds 


Dekoder DM PAL typ DM SMD 335,-Kds 
SECAM-PAL tanskoder 44a- Kds 

TV zvukovy konvertor 65,- Kds 

TV kvazipar. konvertor zvuku 120 - Kds 
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NOVINKA 

v sortimentu zabezpeCovacf signalizace fy LITES 
Vibracni snfmac 

MAM 405 

Je urden pro signalizaci rozbiti sklendnych tabuli. Pracuje na 
piezoelektrickem principu. 

Pripojuje se prirno do poplachove smydky ustredny. Pofiet 
pripojenych snimadu na smy6ce neni omezen. Neni potreba 
pouzivat tvz. fidici jednotky. 

Ma optickou signalizaci sepnuti. Chran£n£ plocha - kruh 
o 0 max. 4 m. 




USTREONA 
ZAfl EZP E COVACl 
aCNAU2ACC 


MAM 406 zapoieni do poplachove smySky 

CENA BEZ DANE S DAN I 

MAM 405/2 m 229 - 280 - K6s 

MAM 405/5 m 253,- 316,-K6s 

VIBRACnI SNlMAC MAM 405 vyhovuje pfedpisum VdS -trida 
A, B a je schvalen Kriminalistickym ustavem federalni policie. 
Podrobne technick6 a obchodni informace VAm podaji pracov- 
nici divize D1 ing. Janda - ved. marketings pi Kinclov& - ved. 
odbytu zabezpe6ovaci techniky. 


Katerinskd 235 
tel. (048)817 11 


461 98 LIBEREC 
fax. (048) 818 31 


PROGRAM ATOR, 

2716j27512 

PRIPAJA SA K PC CEZ PRINTER PORT 

PRISLUSeNSTVO: zdroj, kabel, sw 
CENA: 3800,- (4000,-) 


PRIDAVNE MODULY PRE: 

2708 ..-... 

27010, 27020, 27040 

74188, 74571, -74287 ._... 

8748 __ 890 ,-( 950 ,-) 8751 



1200 ,- ( 1280 ,-) 
. 440 ,- ( 500 ,-) 
1250 ,- ( 1430 ,-) 
640 ,- ( 700 ,-) 



ERASER 

5 EPROM, TIMER, ZDROJ 
CENA: 1770,- (1990,-) 



SIMULATOR 

2716 t 27512 

DOWNLOAD - 3s, OVLADANIE RESET 
CENA: 1980,- (2180,-) - KONFIGURACIA BYTE 

4140,- (4610,-) - konfigurAcla word 

RYCHLE A CENOVO PRISTUPNE SLUZBY PRI NAVRHU 

PAL GAL PLD EPLD EEPLD 

—(CENY V zAtVORKACH StJ S DAfTOU) 

IfriKirr^} po§ta 5, p.o.box 22 , 08005 preSov 
/lL/VcO/ Tel: 091/ 24475, Fax : 091/ 24590 


ZISK! prinasl MONTA2 - bleskova 
POU^ITI - univerz&lnl 
CENA - nlzka 

KVAZIPARALELNi KONVERTOR ZVUKU: 

TES 33-02 35 x 35 mm, prevod 5,5 6,5/5,5 osciiator 
1 MHz, ceny od 175 Kds 

TES 33-13 40 x 35 mm, prevod 5,5 6,5/5,5 osciiator 
-- 12 MHz s rezonatorem, civka v detekci obraz. nosne, 

<5 cenv od 240 K6s 

TJ 

“ SM£SOVAeE: 

c TES 11-02 20 x 28 mm, sm§5ova<5 5,6/6,5 pro 

■§ sovdtskd typy, rezonitor 12 MHz, 85 KCs 
*§ TES 11 -03 30 x 40 mm, smSSovad 6,5 6,25/5,5 5,74 
3 pro stereofonni pristroje obd normy D/K i B/G stereo, 

3 250 K6s 

o 

« 

ss DEKOD^RY: 

o TES 42-03 multistandardni dekoddr PAL/SECAM 

° (4555) pro sov. televizory rady 280, 281,380, 381D, 

c* montdz pouhym zasunutlm, 335 Kds od 5 ks 
•c TES 42-04 doplrtkovy dekoder PAL (3510) pro sov. 
o tel. fady 282 a 382D, montdz vsunutim a zapajenim, 
2® 295 Kcs 

TES 42-06 univerzalni dekoder PAL pro vSechny 
typy s odddlenym matic. obvodem RGB, odlacfovad 
5,5 tvorba SC, 365 Kcs 

ODLADOVAC TRAP 5,5 27 Kcs 
ZPOZftOVACI LINKA 64 (is (EKV. PHILIPS) 49 Kcs 
GENERATOR TV SIGNALU PAL GP 030 12; 2530 Kcs 
MODULATOR UHF (TDA 5664) MP 030 12; 320 K£s 


elektronlka a. s. 


TES elektronika a. s. 

P.O.Box 30, 251 68 Stirm 
tel./fax (02) 99 21 88 


EMPOS spol. s r.o. 

Rostislavova 13 

140 00 Praha 4 

tel., fax: 42 42 72, 43 45 48 


Nabizf merici pristroje pro rnereni libovolnych el. 
velicin z tuzemska i z dovozu. 

Osciloskopy 20 MHz 2 ch za 14 900 Kcs 

40 MHz 2 ch za 19 990 K6s 

100 MHz 3 ch za 35 990 Kcs 

Funkdm generator 

0,02 - 2 MHz za 7 990 K6s 

6itade do 1 GHz za 8 990 Kcs 

Digit&lnf kapesm multimetr 

• v cenach 600 az 2 500 Kcs 

Stolm multimetry4,5 digit za 7 490 K5s 
Vse v odlehdenem servisnim provedenl. 
Osciloskopy SNS SI-112 SI-118 

v cenach do 10 000 Kcs 
Polyskopy CHI-50 za 45 000 Kcs 

Servism generatory 

PAL/SECAM TR 0836 za 17 000 Kds 

Pristroje pro telefonnl a telegrafni techniku 
z Macfarske republiky 

Piste, faxujte, kontaktujte se 
na nasi adresu. 

Na vsechny pristroje 
zajiStujeme vlastn servis. 
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MEDER electronic CS 
spol. s r. o. 

vyhradm z£stupce pro €§FR 


V4m nabizi: 

• jazyCkova rete a jazyCkove magneticke senzory (vhodne pro zabezpedovaci 
systemy, automobiiovy prumysl, telekomunikaCnf techniku, spotrebni elek- 
troriiku apod.) 

• malovykonova bezdratova telekomunikadni zafizem (vysitaC + prijimaCe) 
(vhodne pro: hludne prumysiovd vyroby, tlumodem', exkurze, veletrhy, 
muzea, vyuku, sport apod.) 


FaELMECO, Sarajevovd 3, 704 00 
Ostrava 3, tel.: (069) 3749153 
nabizi: 

BFG65 PH (42) , BFR90, 90A, 91 A, 96 
- v§e PH (18, 19, 21, 24), NE564, 572, 
592 (74, 122, 22), TDA1170S (48), 
TDA2003 (28) TDA5660P (112), 

UL1042 (28), fiA 733 (28), BU208A (40), 
BUZ11 (55), MJ15003, MJ15004 (135, 
135), LED 10 mm (8,40), KA2206 (42), 
2SC3883 (184), KA2212 (24), LA7096 
(94), LA7323 (149), TA8207K (84), fiPC 

13160 (42). 

Nabidku zaSleme. 


Meder electronic CS 
spot, a r. o. 

Cernokosteiecka 1623 
251 01 fttfcany u Prahy 
Telefon/telefax: 0204/4559 

akumulAtory 

PANASONIC 

e bezudribov6 

# plynot6sn6 

# norma VdS 

# homologace pro CSFR 

e od 6 V/1, 3 Ah ai 12 V/65 Ah 
cenik a veSkete informace . 
FULQAR, spol. s r, o., 
Slov£kova 6, 602 00 Brno 
tel. a fax (05) 74 82 53 


El. vrtadky, piiy, brusky, nastavce 

aj- 

4 

NAREX 

CELY SORTIMENT ZA NEJNlZSl 
CENY S IBEZ DAN£, NA DOBlRKU 
IFAKTURU 

ZasHa: NAREX SERVIS SEMILY 
Letna 305, 51301 Semily, tel. 
0431 3289 nonstop 
Prospekt a cenik obratem zdarma 


~ * ProSys gjs ^ 

e-v • - spolednost s ru denim omezen^m " s ^ ^ 90 p H 

Distributor systemu P-CAD a FLY pro CSFR _q.._ 

nabizi profesionAlum i nadSencum, podnikum i Skotem r—t c : 

_ v ^ Spifkovl nivrhove systemy P-CAD a FLY, (Skoly sleva 60 a2 85%) 

■v e komplexnf sluiby v oblasti aplikovane elektroniky v minimalmch cenach - «»i i ~ 

rdtcnJ problemu spojenych s konstrukri zarlzenf a navrhetn desek plosnych spojfi. M j 

| 11 t il Graflck^ systemy P-CAD (SpiCkovJ software americkd firmy Personal CAD Systems - 
- od 160.000 ATS) a FLY (n&S system, kompatibilni se systemem P-CAD - 85.000.- KCs), 
podporuji'cf prdci elcktronika od A do Z vfelnS analogovc, digitalni a teplotm simulace. Oba* 
systemy jsou schopny zpracovat data z jinych m£nC vykonnych systemu, maji £csky HELP, manual 
a u^ebnici, knihovny obsahujl i prvky b£?ne v CSFR. V cenfi je instalace "na klfi" a uvodni Skolcni. 

Jiz 15 navrienjeh desek Vam system FLY zaplatl, prvnl DPS navrhnete je$tt* v den instalace ! 

Navrh desek plosnych spoju na pofkani, poradenske a konzultatnf sluzby, Skolcni, konstrukeni 
price, digitalizaci navrhu desek ploSnych spoju, zajiStfni vyroby desek plo&tfch spoju,... 

^- NEZAMMA VAS ELEKTRON1KA - PftESTO VYSTfelHNfeTE , 

*A- a pfedejtc zn&mdmu elektronikovi, studentum, Skole, firing,... . ' X 


• n* Na prvnl sluiby poskytstjeme zdkaznlkum s tlmto inzeratem slevu 15% *1 g 

ZAVOLEJTE, FAXUJTE, PI§TE JE§Tfe DNESI p SS 
I g- JProSysjfcitnfl 14 Praha 2, tel/zdzn/fax 85 80 097b> AL 

WT~ VYSTftlHNfiTE ijjTDgn 


AKTIVNE 



Sudiastky 
uvedenych firem 
dodava: 

STG Eicon s. r. o. 
P. O. Box 59, 
010 08 2ilina 8 
Tel: 089-448 98, 
mechanics Fax: 089-448 98 


PftlJiMACf TECHNIKA 

- konsorcium Vam nabizi: 

Vykonove zesilovace s regutaei zesftent 

typ ZVEH (50-300 IIHz) + 28 dB (HL-112 dB|tV)-60dB 

typ VZ-1 (470-800 MHz) + 31 dB (HL-110 dBM-60dB 


: mrrrin nvliri.1 Pm,BiK i Pi i , | i iiHft'M-r.'ill 


NasUvilehty niklon N-2 (50-300 MHz) rozsah 12dB 
SAT zesilovac S-2 + 18dfi ± 1 dB (950-2050 MHz) 109 dBuV 
sludovac $18-2(50-860 MHz + 950-2050 MHz) -2,5 dB 
Ddle muzeme nabidneut )me akthmi a pasnmt prvky rozvodu 
TV a SAT. Na&e vyrobky jsou provdrovdny na pnstrojich 
Hewlett-Packard, Anritsu, Rohde a Schwarz. 

Prijimaci technika, Vfadislavova 14,110 00 Praha 1, 
tel. 0272699626 nebo 02/555879 


Hledam nemecke radiopristroje, 
prijimace a vysflace ze 2. svet. 
valky, tez jednotlive dily. 
Dr.Gottfried Domorazek, 
Rilke str.19a, D - 8417 
Lappersdorf, tel: 0941/ 822 75 


Redakce se omlouva, te niie uvedeny inzerat nebyl 
z administrativnich duvodu uvefejn&n i v AR-A C. 10/92. 


Multiprog NAPR 0 GRAMUJE ALG 0 RTM 0 M 
. ^ EPROM Qudc 

^^ (Road. Write) Intelgent 

// 2716 (0.2s. 1:20s) Slow 

^ l*C &/ 27512. (4s. Q :25s) Standard 


EEPR0M 


SSSaTp^i ni#«.5v/o.?A 2804 (0.1s. W :20s) Poolng 

Z+fig** +_ Write 


28256 (2s. Pa :Hs) ,, 

—-----....-_—__User- 

/Pr.in 4 typyii«tait.rozliruiuc.\ |rf> 87(C) 51 Staxfcrd 

\ ny»My. D*morac«wdidety . J ( 0 . 2 s. 60 s) 


LEHOTSKY, P.O. BOX 37, 031 04 LiPTOVSKY MIKULAS 


Pr« in 4 typy iiadaft* roriaru)uca 
moduiy. Dwnozacanudiakaty. 


\# 87(C) 51 

(0.2s. 60s) 
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Nabi'dka firvny 

ELPOL 


Broumov 1/16 
tel. 0447/218 77 


Smzeni cen dekoderu PAL/SECAM 

cena s darn’: bez dang: 

dekoder PAL „ELPOL 5 B“ 418,- 334- 

dekoder PAL/SECAM DSP-12 510- 410- 

Fy ELPOL nabtzi nove typy svych vyrobku: 

cena s dani: bez dane: 

konvertory OIRT/CCIR 162- 129,- 

CCIR/OIRT 171- 137- 

teletext -1 strana TXT-01 1714,- 1372,- 

teletext - 4 strany TXT-02 1786,- 1429,- 

PRO TELEVIZORY: 

PANASONIC: TC-217EE, TC-2671EE, TC-2183EE, 


F. Mravenec v. 3.50 

Automaticky a interaktivm 
navrh plosnych spoju na PC 

Pohodlng ovlodani: system menu, my5, 

qn-line help 

U£inny autorouter 

Vystup pro technologicka zarizeni 

rozslfena v Leskoslovensku 

Verze 3.50: nov6 grafika, podpora 

pro SMD, konfigura^nt souDory 

K dispozici volne siritelna verze 


Distribulofi: T.E.I. 

Ina. Ales Ham6£ek 
«1019) 411 52 

GNS-PCB 

Ina. Jana Smetanov6 
xr (05) 38 30 04 



PHILIPS: 


SONY: 


TOSHIBA: 

SAMSUNG: 

JVC: 

GRUNDIG: 

FUNAI: 

SHARP: 

SANYO: 

ANITECH: 


TC268EE, TC-AV29EE, TC-AV33EE 
15AA3332, 20GR1250, 21CN4462/59, 
21CN4460, 21CN4472/59, 21GR2330, 
28GR6776, 28GR6781 
KV1484, KV1902M, KV1982M9, 

KV1984, KV218MR, KV2184, KV2584, 
KV2553 
215R8W 

CK3312Z, CK5012Z, CK5913Z, 

CK5027Z 

C-210ED 

CUC732KT, T55-440 
TV2000, TV2003 

CV2131CK, CV21N52, SV2152CK1,' 
SV152SNC, 25N42 TESLA 

2108PV, 2140P 416,430 

M51.M51T a dalsi 



Firma ELEKTROSONIC Plzen 

nabizi radioamatorum nedostatkovg zboii 
#' Plastovy knoflik kulaty na tlafi. ISOSTAT 1,70 K6s/1 ks 

# Plastovy knoflik na potenc. otodny 0 4 mm 3,- KCs/1 ks 

# Plastovy knoflik na potenc. otofiny 0 6 mm 3,- K6s/1 ks 

# Plastovy knoflik na potenc. tahovy 3,- K6s/1 ks 

# Plastovy roh ochranny (na reproboxy ap.) 3,-K£s/1 ks 

# Plastova krabidkaSONDA 29,40 K6s/1 ks 

# Plastov£krabi6kaMONTA2N( 75x125x50 mm 

39 ,-K6s/1 ks 

# PlastovakrabiCkaFAVORIT 110x115x40 mm 

49,50 K6s/1 ks 

# Mgrici hrot pro elektroniku 21,- Kds/1 ks 

V§echny vyrobky jsou v 9 ai 10 plastovych barv&ch. V§ech- 
ny objedngvky vyzizujeme do 14 dnu. Prodejcum s registra- 
ci poskytujeme slevy. Vyuiijte naSi zasilkov6 sluzby! 

TATO NA§E NABlDKA PLATf 
STALE!!! 

ELEKTROSONIC, 2elezn£dfska 59, 312 00 Plzert-Doubrav- 
ka, telefon: 019/669 69 


GHV Trading Brno 
dod£v£ 


in €03 i 
i.iy.0 j J - 

LX? 

r f 

1t:;~-.. 





spolehlive a vykonne multimetry a meride 
METEX a HUNG CHANG ,- 


• Individ ifaini testovftnf vSech pffstrojd 

• Cesky manuil je zahrnut v ceng 

• ZajiSiujeme zftrudnf a pozftrudni servis 

• Pfi vgtSfch odbgrech poskytujeme rabat 


GHV 


tiltUi 


Model 

LCD 

Pfesnost 

M6fid funkce 

Cena /K6s/ 

bez dan* s dani 

M3800 

D 

0.5% 

U, 1, R, hFE 

990,- 

1 180,- 

M3630 

D 

0.3% 

U, 1. R, hFE, C 

1 590,- 

1990.- 

M3650B 

D-A 

0.3% 

U, 1, R, hFE, C.f 

1 990,- 

2 490,- 

HC4500E 

D 

0.05% 

U, 1, R, hFE, C, f, T, dB 

2 590,- 

3 250,- 

M4650CR 

D-A 

0.05% 

U, 1, R. hFE, C, f, RS 232 

2850,- 

3560,- 

ZM108 

0 

mifiC R, L ,C ,D 3,5 dig 

2150, 

2690,- 

640 AB 

D-A 

kle&ovy Am, mWid U, 1 3,5 dig 

1 450,- 

1820,- 

mu 

D 

tuikovy mifii U, 1, R + log. sonda 

920,- 

990,- 


Informace a objedn&vky : GHV Trading s.r.o., Kounicova 67a, 658 31 Brno, tel. - (95)75 42 46, fax.: (05)74 72 25 
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Firma DOMPtronic ponuka: 

• IMS2PC - adapter umozfiujuci pofiitaiom IBM PC/XT, PC/AT, 
PS/2 (typ 25 a 30) a kompatibilnym, riadif rdzne zariadenia 
vybaveni Standardnym rozhranim podfa normy IMS-2 (IEEE 
488.1, IEC 625.1). Registrova kompatibilita s modulmi IBM GPIB, 
Nl PC2A umoiftuje vyuifvanie Standardnych programovych pro- 
duktov (ASYST, ASYSTANT GPIB, GURU II, HTBasic, LabWin- 
dows...). 

• IMS2SF - programove vybavenie (driver) k adaptsru IMS2PC. 
Umozfiuje ovl&danie modulu IMS2PC pomocou programovacich 
jazykov Turbo C, Turbo Pascal, GW-Basic, Quick Basic. 

• Sltiiby - podfa potrieb zakaznika poskytujeme tiez konzult&cie, 
pomoc i komplexne rieSenia integrovanych meracich syst6mov 
zalozenych na b&ze zbemice IMS-2. 

Uzivatel’om IMS2PC/IMS2SF poskytujeme bezplatn6 telefonick6 

rady, zabezpedujeme z6rucny a poz£ru5ny servis. 

Objednavky: DOMPtronic 

Obchodne oddelenie 
Klimkovidova 1 
841 01 Bratislava 

Informficie: (07) 761 035 

Pi'Ste a telefonujte pre podrobn6 informacie! 



Cinove pajky a tavidla vseho druhu pro elektroniku. 
Vyrobky vyhovujici normam DIN 8511 a USA MILL-F- 
-14256D 

Mala mnozstvi na dobirku na adrese: 

Marmot obchodm sluzby 

Veltruska 13,190 00 Praha 9 
Obchodni informace tel./fax 88 86 95. 

Maloobchodrrf prodej ihned - prodejna Elmet 
Jugoslavskych partyzanu c. 25, Praha 6 nedaleko 
hotelu International. 

Zde take nakoupite el. instalacni material za vyhodne 
ceny. 

Prodej za ceny bez dane z obratu ve velkem jen 
pisemne objednavky na adrese: 

Marmot, Janovskeho 55,170 00 Praha 7 

Pajeni - poradenska cinnost jen pondeli odpol. na 

tel. 87 79 68 



n a b 1 z £ 


vSem podnikum, podnikatelum i malospotrebitelum 

v nejveisim sortimentu: 

• elektronicke soucastky z dovozu pro vseobecne pouziti 

• SMD soucastky 

• elektronicke soucastky a komponenty od znadkovych vy- 
robcu Siemens, Siemens + Matsushita, Draloric, Rohm, 
Philips a dalsich 

• radiostanice profesionalni i obcanske, vcetne pnsluSenstvi 

• digital™' multimentry 

Nabidku zajisfujeme v bezkonkurencnich cenach prirno od 
vyrobcu 

Navstivte nas v nasich prodejnach 

• Plzen, Masarykovatr. 18 

• Hradec Kralove, Gocarova ul. 514 
Zasilkova sluzba prijima objednavky: 

• pisemne - P. O. BOX 102, 324 48 Plzen 23 

• telefonicky-019/53 31 31 

• faxem-019/53 31 61 

!!! 2adejte n&§ novy cenik !!! 

- ti§teny i na disket§ - __ 
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DAtAPUTER 

nabizi pro uzivatele mikropocitacu 
ZX Spectrum, Delta, Didaktik Gama, Didaktlk M 
vstupenku do sveta profesionalnich pocitacu predsta- 
vovanou novou verzi osvedceneho radice disketo- 
vych jednotek 

ZX DISKFACE PLUS 

Zanzeni umoznuje jednoduchou a elegantnf praci s disketovou jednotkou 
a pfevedeni v§ech programu z kazety na disketu. Vyznafeuje se t§mito para- 
metry: 

- moznost pnpojeni az 6tyf disketovych jednotek 5.25“ nebo 3,5“ 

- kapacita az 720 kB na jednu disketu, tedy celkem miize byt k dispozici 
3 MB udaju 

- vysoka rychlost vyhledavani programu na disked a prenosu do pameti 
podita6e 

- standardni vybavenf dv6ma operafinimi syst6my: ( 

DPDOS - je urCen ke zpracovani programu doposud ulozenych na kazete 

- §iroka skala mocnych pnkazu zaji§fujidch vsechny potrebne 
operace 

- moznost ovtad^ni z Basicu i ze strpjoveho k6du (bohate sluzby) 

- kompatibilita s pftkazy Basicu ZX MICRODRIVE a DISCIPLE 
CP/M - uznAvany standard ve sv6te profesionalnich osmibitovych po- 

6'ta6u 

- umozfiuje uzivateli pnstup k bohatemu programovemu vybave- 
ni, jehoz vysSi verze jsou provozovany na PC (DBaze, Word 
Star, TurboPascal,...) 

- pfijemna uzivatelska nadstavba ve stylu Norton Commander, PCToois 
na PC 

- zajisten pfenos textovych souboru mezi operacnimi systemy MSDOS, 
CP/M a DPDOS 

- moznost pripojeni tiskamy pres vnitmi paralelni rozhrani 

- dusledna podpora Ceskeho a slovenskeho prostredi v naproste vetsine 
aplikaci 

Dale nabizime disketove jednotky 5,25“ nebo 3,5“, znafikove diskety, bohate 
programove vybaveni na disketach pro DPDOS i CP/M (systemove progra- 
my, editory, databaze, pfekladafce, programy provedeni udetnictvi soukro- 
mych podnikatelu). Provadime rozSireni pameti po£ita6e na kapacitu 89 kB 
nejen pro potreby CP/M. 

Ceny die konfigurace, typu, provedeni - ZX DISKFACE PLUS - od 1990,- 

- disketove jednotky - od 1390,- 

- programove vybaveni - od 290,- 
Informace, objednavky - pisemne: DATAPl/TER. PS 6, 620 00 Brno 20 

-Turany 

- telefon: 57 11 87: osobn§: DATAPUTER Du- 
kelska 100, Brno 

- urednl hodiny: Po, Ct: 15.30-18.30, St: 9-13 


Programujete ? 

univerzalnl programatory/testery 

ALL03 a ALL03 A ownka 

v z3kladnim provedeni realizuji: 

• EPROM do 8 Mb, EEPROM, latched EPROM 

• BPROM od 188 vy§e, ser. PROM 

• logickA pole GAL, PAL, MAPL, EPLD, FPLD 

• jed nodip. mikropod. 48/51, 6805, Z8, Hitachi aj. 

• testovinf TTL74, CMOS4000/4500, DRAM, SRAM 

• ed’rtace dat, kontrolnl soudty, konverze dat atd. 

S prfclavnymi adapt§ry a konvertory /vice jak 100 typ0/ 
pracujf i s obvody v pouzdrech PLCC, SQP, PGA, SOP, 
testujl moduly SIMM a SIP. Kaidy 1/4 rok upgrade SW. 

V cen§ ALL03A zahrnut DISASM48,51,Z80 a n^vrh GAL 

MITE - mikropo£fta£ov& technika 
Veverkova 1343, 500 02 - Hradec Kralov6 
tel. 049-395252, fax 395260 



Opravy mSPicich pristroju digitainich a ru6- 
kovych elektrickych pro organizace a sou- 
krome osoby provadi firma SAPE 
U zahranicnich pristroju je nutno domluvit 
opravu pfedem pisemne nebo telefonicky. 
Provadime i zasilkovou sluzbu. 

SAPE, KouniCova 25, 

602 00 Brno, 
tel. 05/74 30 75 
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Elektromagneticka 

kompatibilita 


Ing. L. Havli'k, CSc. 

Abychom jiz v blfzke budoucnosti mohli sledovat televizni porad bez 
roSeni, pusobenteho okolo jedoucimi vozidly nebo rucm'm elektrickym 
ntfadim souseda, aby elektronicky prist&vacf system dovedl letadlo 
bezpecne na zem, aby se nevysvdtliteln§ neztrdcely udaje z pamdti po- 
ditade, aby fed v telefonmm sluch&tku nezamaskovalo hudenl a pras- 
kdni, must se vedkera eiektronicka a eleklrickd zarizeni stit elektro- 
magneticky kompatibilm. Budou do prostoru di po vedenf vysflat ruSivte 
elektromagnetickte signdly ve stanovene zanedbatelnd mire a sama bu¬ 
dou na takovd signaly mdlo citlivd. Elektromagnetickd kompatibilita je 
tedy vlastnost elektronickych a elektrickych zah'zeni, dosazend kon- 
strukci tdchto zahzeni. Eiektromagnetickd kompatibilita se stane vlast- 
nostf domdcich spotrebidu i prumyslovych zarizenf, jakymi jsou vdlco- 
vaci zarizeni v hutich, elektrickd a dieselelektrickd iokomotivy, strdzni, 
varovne a navdddci systemy, zapalovaci a reguladni systdmy spalova- 
ctch motor u nebo automatizovand mdricl systdmy. 


Do probiematiky etektromagneticke sludtelnosti 
(EMC) se zahmuji: 

- zdroje mSfvycb stgn^Ki, 

- prijimade ruSivych signalu, 

- cesty pfenosu ru&vych signalu, 

- snizov4ni urovne a omezeni ruSivych signalu, 

- zlep§ovani odotnosti zarizeni vud rudvym sig- 
nalum. 

Mezi nej£ast6j& zdroje jednorazovych rudvych 
signalu path nejruzrtejd vypina6e, rete, stykafie, 
—blesky. Zdrojem trvalyeh poruch jsou kolektorove 
motory, tyristorove i jine reguladii obvody motoru 
a ruznych zdroju (svaredcy), spinafiove zdroje, za- 
palovad obvody zazehovych motoru, zafivky, 
vybojky, prumyslove vf generatory, ale i etektro¬ 
magneticke boure. Ru§eni jedne nedavne velke 
etektromagneticke boure (v breznu f989) byla re- 
gistrovana po cetem svSte. Nejvice se projevila 
v Kanacte a Sovetskem svazu; obe zerrte lea po- 
bMz magretickeho polu. V Kanacte bylo po 42 hodin 
6 miWnu obyvatel bez elektrickeho proudu. Prid- 
nou bylo prepeti v zaji§fovadm systemu jedne 
elektraimy. V teze dotte byl pferuSen kontakt 
s 1 500 satefity! Proti elektromagnetickym boufim 
neexistuji obranne prostredky, ale jejich pfes- 
na pfedpovedT zajisti vdasne varovani a omezeni 
§kod [1], Zdrojem trvalyeh poruch jsou tak6 rozhla- 
sove Q televizni prijimatee a videokamery, pfipo- 
jene na kabelovy rozvod. Jsou vesntes Spatne stf- 
rteny, takze do sveho okoli vyzaruji rudve signaly. 
Napf. do amaterskeho pasma 139 az 146 MHz za- 
sahuji televizni signaly. RuSeni se projevi vyrazrte 
pri vysilani zajimavbho pofadu, ktery napf. v SRN 


sleduje velkb mnozstvi Cteastniku, pnpojenych na 
kabelovy rozvod. Kmrtodovy rozsah nekterych 
zdroju ruSivych signalu [2] je v tab. 1. 

K pfijimad ruznych signalu patfi predev&m nej- 
ruzrtejd rozhlasove, komunika£ra, ntefid a tele¬ 
vizni prijknade. Jejich anteny zachycuji krome sig¬ 
nalu iadoucich signaly ru§v6, ktere mohou za- 
dany signal vyrazne rudit nebo jeho pr§em zcela 
znemoznit. Pfijima6i poruch sifenych elektromag- 
netjckymi vlnami prostorem, ale i napdjedmi pn- 
vody a vodtei, jsou i nejruzrtejsi etektroakusticka 
zarizeni, zejmena zesilovace, mnozstvi elektronic¬ 
kych meficich pristroju, ba i datove sb6mice m§fi- 
dch a pocitacovych systemu. Mnohem vet& dtli- 
vost na rusive signaly maji zarizeni, pracujid s ana- 
logovymi signify, nez zarizeni dgitaini techniky. 

Rudivd signaly se §ifi po napped siti, propojova- 
dmi vodid a sWmicemi, ktere jsou na zdroje ru- 
§eni navazany, a to nejen primo galvanicky, ale 
i kapadtrte nebo indukdte. Vzdjemnd vazba dlou- 
hych vodteu, poiozenych vedle sebe nebo tvondch 
smyfiky, muze byt velmi tesna, tak2e mdvb signaly 
jisnadnopron^caji prav6 tarn, kde je nechceme mit 

Eiektronicka zarizeni jsou ale take vybavena 
rozltenymi neiadoudmi vysilackni a prijimactmi an- 
tenarra. Ty zapfuji Sffeni rusivych signalu prosto¬ 
rem. Jsou to opet veSkere pfivody, podlouhle kon- 
strukdv dfly zarizeni, ale i dlouhe vodtee na des- 
kach s plosnymi spoji. Desky s pto§nymi spoji mo¬ 
hou obsahovat integrovane obvody s dobou se- 
pnuti i nekofik pikosekund. Proudovb impuisy na 
takove desce pak vyzaruji signaly se spektrem a i 
voblastiGHz. 


Etektromagneticke kompatibility dosahrteme vy- 
raznym sniienim urovrte mSivych signalu a ome- 
zenkn cest, kterymi se poruchy ze zarizeni dfi na 
predem (normou) stanovenou uroveh. Spinad 
kontakty premosfujeme kondenzatory nebo deny 
RC, nebo jim predfazujeme sifovy filtr, ktery sou- 
6asne brani pronikani ruseni ze site do zarizeni. 
Zapojeni takoveho filtru je na obr. 1. Kolektory seri- 
ovych motoru premosfujeme kondenzatory. Stato- 
rove vinuti, ctetene nadvd casti, spolu s blokovadmi 
kondenzatory koiektoru pusobi jako udnny filtr - 
obr. 2. Rozptyiove pole sifovych transformatoru 
a tlumivek se udnne potlacuje pouzitim toroidnich 
jader a magnetickym stinenim. Vysokofrekvencni 
transformatory a tlumivky se stini materialy s vei- 
kou vocfivosb' a stirteni se provadi jako rtekolikand- 
sobne. 

Nejlepd a mdne snadna cesta kvyraznemu sni- 
zeni urovrte rudvych signalu je cesta promy&ene 
konstrukce. Mezi opatreni tohoto druhu path napf. 
podstatne zmenSeni phkonu zarizeni (zapirteme 
a vy pi name mate napajed proudy), snizeni napaje- 
dho napeti, pedivy navrh desek s pktenymi spoji. 
Napajed vodtee se navrhuji co nejsirsi, vedou se 
planparaleine nebo ttesn6 vedle sebe, jejich sou- 
6asti jsou blokovad kondenzatory. Obvody osdia- 
toru d digitalm obvody by mely byt na minimalni 
pktee a s co nejkratsimi propojovadmi vodid. 
Zdroje ru&ivych signalu nesmi mit spotedre napa- 
jeni s jinymi obvody £Hii do sebe plodie zasahovat 
nebo uspofadanim tvorit vazebni smyCky nebo ka- 
padty. Konstrukd vyrobku muzeme zarizeni rbz- 
.dtefit na 5asti s velkou urovni ruseni, umistene do 
stinidch krytu, a na fiasti, kde se rudv6 signify ne- 
vyskytuji. Rozddeni zarizeni na zony s ruznou 
urovni ru§eni navic umoznuje podtacovou simulad 
i slozitych systemu, usnadhiqe navrh propojeni 
a muze zlevnit vyvoj zah'zeni [3]. Odolnost proti ru- 
§eni vyrazne ovlivfiuji parametry pouzitych soucas- 
ti. Jednim s vyznamnych parametru je energie, vy- 
volana bleskovym vybojem, ktera soiteastku trvale 
poskodi nebo znid. V tabu Ice 4 jsou jako pfiklad 
uvedena rozmezi nidve energie ruznych souca- 
sti [4], 

Staty Evropskeho hospodarskeho sdruzeni jiz 
v race 1985 ustavily komisi, ktera vypracovala za- 
kladni sntemice pro elektromagnetjckou kompati- 
bilitu. Srrtemice dost ala jmeno EMC Directive 89/ 
336 EEC a budou ji muset vyhovovat veSkera elek- 
tricka a eiektronicka zarizeni z hlediska mteimali- 
zace vzajemneho ruseni nebo neprizniveho ovliv- 
ftov&ni. Ntektere staty ntely dosud vlastni - nejed- 
notrte srrtemice. EMC Directive pokryva vSedmy 
etektromagneticke jevy a kmitoCty. (EMC = Elec¬ 
tromagnetic CompabMty v angfidirte, EMV = Bek- 
tromagnetische Vertraglichkeit v rtemdne). Direk- 
tiva bude ve vsech stotech EHS zavedena od 
1. ledna 1992. Je v^ak mozne, aby staty, ktere map 
vlastni normy EMC, je vyuZivaly je§te do 1. 1. 
1993. Ptatnost tdchto norem must potvrcfit po kon- 


Tab. 1. 


Zdrq 

Kmitodtove pasmo 

po vedenf 

poruch Siricich se 

prostorem 

zafivka 

rtufova vybojka 
kolektorove motory 
srtovevypinade 
vykonove spinace 
spinaCovp zdroje 
kororovyvyboj 
klopne obvody 
kontakty termostatu 
neuzemndte kovovte 
skrine pristroju 

0,1 Hz aZ 3 MHz 

0,1 Hz aZ 1MHz 

2 Hz aZ 4 MHz 

0,5 Hz aZ 25 MHz 
10Hz aZ 20 MHz 

0,1 Hz aZ 30 MHz 

0,1 Hz aZ 10MHz 

100HzaZ3MHz 

10Hz aZ 400 kHz 

0,1 Hz aZ 20 MHz 

0,1 Hz aZ 30 MHz 

15 kHz aZ 400 MHz 
30 Hz aZI 000 MHz 

10 Hz az 10 MHz 
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Obr. 2. Kolektorovy motorek 
s delenym statorem 
a btokovacimi kondenzatory 
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^ zu ^ ac * s cfenskym statem k tomu ustavena komise. 

Direktiva obsahuje radu pravnich pozadavku. 
Nejvyznamnejsi je predpis, vyzadujici od kazdeho 
vyrobce jmenovat pracovnika, ktery je osobne zod- 
povedny za to, ze zarizeni dodavane na trh odpo- 
vida vsem odrusovadm predpisum. Nedodrzeni 
uvedene podminky bude mit za nasledek soudni 
s tihani zodpovedneho pracovnika, pripadne jeho 
potrestani - a to i uveznenim. Vyrobek nebude 
mozne uplatnit na trhu a pouzivat ho. EMC se musi 
respektovat jiz pri navrhu vyrobku. Dodatecne od- 
ruseni bude velmi drahe, protoze si casto vyzada 
rozsahlou rekonstrukci. 

Rekonstrukce bude nutna u mnoha starsich zan- 
zeni, ktera bude chtit vyrobce prodavat od roku 
1992. Prave tak nebude mozne uvest na trh zadne 
zahzeni z dovozu, ktere by nebylo uspesne vy- 
zkouseno podle norem. Prehled techto norem . 
(vztazeno k dubnu 1991) nalezne ctenar v tab. 

2 a 3 nebo v [2J. Direktiva dovoluje dve cesty. 

Prva cesta spociva ve vlastni certifikaci. Ta je 
mozna, spada-li vyrobek do prislusne euronormy 
EN. Vyrobce je v tom pripade povinen: 

a) vyzkouset vyrobek podle prislusne normy vlast- 
nimi prostredky nebo v opravnene specializo- 
vane laboratori mimo podnik a vyzkouseni za- 
platit, 

b) vydat prohlaseni o tom, ze vyrobek stanovene 
norme vyhovuje; prohlaseni podepise zodpo- 
vedny pracovnik, 

c) opatrit vyrobek znackou CE v ovalu (Certifed 
Europe). 

Druha cesta je vytvofeni tak zvaneho „technic- 

keho file , coz je detailni technicky popis vyrobku. 

Tab. 2. 


Podrobne udaje od pocatku vyvoje az po vyrobu 
jsou doplneny vykresovou dokumentaci, diagramy 
a podrobnymi vysledky mereni jednotlivych casti 
zarizeni, z nichz jednoznacne vyplyva, ze vyrobek 
splhuje pozadavky EMC. Mereni provadi k tomu 
akreditovana osoba a soulad s technickym file kon- 
troluje zastupce nadrizeneho narodniho uradu. 
Uvedenou cestu budou pravdepodobne muset 
zvolit vyrobci prumyslovych zarizeni. 

Kazdy vyrobce elektrickeho a elektronickeho za- 
rizeni si bude muset uvedomit, ze Direktiva neni 
byrokratickym opatrenim, ktere klade prumyslu 
prekazky. Chce pomoci zdokonalit kvalitu vyrobku, 
coz na samem konci znamena zvyseni zisku. Po¬ 
zadavky Direktivy se nutne musi projevit take na 
nasich vyrobcich, zejmena budeme-li je chtit vyva- 
zet do zemi EHS. Nebude to ovsem pro nikoho za- 
lezitost levna. Podle [3J je cena laboratore, vyba- 
vene pro vsechny druhy testu - vcetne budovy - 
1,5 milionu liber. Udrzovani takove laboratore stoji 
denne 750 az 1 000 liber a navratnych je pouze 
zhruba 200 liber v poplatcich za provadena mere- 
ni. Cena testu pro jediny vyrobek od vyvojovych 
praci, zkusebniho modelu, prototypu az po overo- 
vad serii muze dosahnout 4 800 liber. To je 
unosne pouze pro vyrobce nekolika malo produk- 
tu, ktere navic nejsou casto inovovany. Vyrobce 
vetsiho poctu produktu si bude muset testovani 
E t"edk Z ek0n ° mick ^ ch d,:,vod ^ za i istit vlastnimi pro- 

Uvecfme priklad vybaveni laboratore pro kvalita- 
tivni sledovani rusivych signalu. Takove mereni vy- 
zaduje analyzator spektra s kmitoctovym rozsa- 
hem 2 GHz, sondu na detekovani nisivych poll 
a napetbvou sondu ke zjisfovani rusivych signalu 
na vedeni. Kvalifikovane mereni emisi v defino- 


vanych podminkach vyzaduje pracoviste rozsifil 
o anteny (pro pasmo 30 az 300 MHz bikonicka an- 
tena, pro rozsah 300 az 1 000 MHz antena logarit- 
micko-periocficka). Pracoviste musi byt dostatecne 
prostorne a ploche, s kovovou zakladnou z plneho 
materiaJu nebo z mfizky s oky, mensimi nez 30 mm 
(0,1 X pro 1 GHz). Pfedpisy stanovi, ze zakladna 
presahuje nejmene 1 m za mereny objekt na jedne 
strane a 1 m za antenu na strane druhe. K mereni 
ruSivych signalu po vedeni jsou take nutne filtry. 
Term se zajisti stala definovana impedance mere- 
neho objektu v miste pripojeni na sif. Priklad tako- 
veho fiftnj podle normy CISPR16 je na obr. 3 . Pro 
rizeni mericiho cyklu je dale zapotrebi pocitac 
(PC), pokud jim neni vybaven primo analyzator 
spektra a tiskarna. 

Nejmodernejsi centrum pro mereni EMC 
v Evrope bylo vybudovano v roce 1988 v Gren- 
dingu, SRN. Ma k dispozici radu stinenych prostor 
(stinici ucinek je asi 100 dB), ktere maji vyrazne 
snizenu odrazivost pomoci absorberu (na 30 MHz 
16 dB a na 1 GHz vice nez 40 dB).,Centrum muze 
sledovat vyzafovani do 40 GHz a odolnost proti ru- 
seni do 18 GHz. V centru se overuje i odolnost za¬ 
rizeni proti bleskum a odolnost munice proti puso- 
beni elektromagnetickeho ruseni. Nejvetsi hala ma 
rozmery 45 x 20 x 18 m! Podobnou zkusebnu po- 
stavila v Japonsku firma TOYOTA, ve Francii DES- 
SAULT [4], 

Ceskoslovenske pracoviste, ktere se dlouho- 
dobe zabyva elektromagnetickou kompatibilitou 
pusobi ve Vyzkumnem ustavu silnoproude elektro- 
techniky v Praze 9-Bechovidch. Rozsah mdreni 
v kmitoctove oblasti je od 0 do 1 000 MHz, nape- 
fove od 50 mV do 400 kV. Radu mereni Ize prova- 
det primo u zakazniku mobilni laboratori ve voze 


Druh pristroju 
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prumyslove, vedecke 
a lekarske pristoje 

EN55011 

CISPR LL, BS4809 
VDE 0871 
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rozhlasove a tetevizni 
prijimace 

EN55013 

CISPR 13, BS905R1 
VDE 0872 
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CISPR 14, BS800 
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telekomunikace, poci- 
tace, periferie 

EN55022 

CISPR 22, BS6527, 
VDE 0878 

vydana 



rozvody elektricke 
energie 

EN60555 

IEC 555, BS5406 

vydana 


'c 

(U 

>c. 

generatory normalizo- 
vaneho rusiveho signalu 

EN50081 


— 

v pnprave 


a 

M 
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normy 

ekvivalentni narodni 
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10 

E 
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rozhlasove prijimace 

EN55020 

CISPR 20, BS905 R 2 

vydana 


10 

C3 

CL 

rizeni prumyslovych 
procesu 

HD 481 

TEC 801, BS6667 

pnprave 


>s 

'S 

>o 

telekomunikace, poci- 
tace, periferie 

EN55101 

V 

priprave 


o 

CO 

E 

normalizovany E 

prijemce ruseni 

:N50082 

V 
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Obr. 3. Napajeci filtr pro pripojeni testovaciho zarizeni na sif 
Tab. 4. Rozmezi nicive energie pro ruzne objekty 


objekt y 


velke stroje: 
generatory, motory, 
transformatory 
male stroje; 
pristroje, rele 
zapalovacf syst., detonatory 
poci'tace 


dratove a hmotove 
rezistory 

vrstvove rezistory 
kondenzatory 

tantalove kondenzatory 
pro mala napeti 
civky 


elektronky 

vykonove tranzistory 
tranzistory pro male vykony 
Zenerovy diody 
usmernovaci diody 
brotove diody 
integrovane obvody 


rnciva energie — 

1 P 10 10 2 1 10 2 10 V 10 6 
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AVIA 31L. Testovani ve vf oblasti zahmuje sledo- 
vani napeti, proudu, impuisu, vykonu a pole. Labo- 
rator je zamefena predev&m na silnoproude apti- 
>kace - odolnost pristroju proti kolisani site a vy- 
padkum napeti, dlouhodobe sledovam prumyslo- 
veho ruseni, intenzity elektromagnetickeho pole 
a monitorovani parametru napajed site. 

Mefeni se podft na cene vyrobku vyraznou mt- 
rou a sledovam' EMC ji jeste zvysi. Prave tak cenu 
vyrobku zvysi vsechny konstrukcm prvky, ktere 
umozm dosahnout jeho elektromagneticke (compa¬ 
tibility. Cesta k dosazeni EMC neni rekterak lakava 
a snadna. Muzeme ji chapat jako jistou analogs 
ekologie. Umozm nam, aby vecHe sebe mohfa spo- 
lehSve praoovat siroka, stale se rozsirupd skala 


Jiz bylo uverejneno ndkolik navodu na 
stavbu elektronicke kostky, ale zadny me 
neuspokojil pokud se tyka napajedho 
proudu a napeti. 

Uvedene zapojeni vyuziva obvody CMOS 
a udaj je zobrazovan na displeji z kapainych 
krystalu. Mezi vyhody tohoto obvodu path' 
nepatmy napajed proud (pod 1 mA) a moz- 
nost pouzit zdroj nestabilizovaneho napaje¬ 
ciho napeti - v mem pripade devitivoltovou 
destickovou baterii. 

Multivibrator, tvoreny obvodem 104, pra- 
cuje neustale a napaji displej. S uvedenymi 
soucastkami pracuje na kmitoctu asi 60 Hz. 
Podle udaju vyrobce displeju je vhodne za- 
jistit, aby sign&l budici displej m§l co moznd 
nejmensi stejnosmernou slozku (mene nez 
50 mV). Zmenou odporu trimru R3 se nasta- 
vuje v malem rozsahu strida vystupniho na- 
F>eti. Na vyvody 10 a 4 obvodu 104 pripo- 
jime ss voltmetr pres clen RC a zmenou R3 
nastavime co nejmensi vyehylku. Hodnoty 
soucastek clenu RC je treba vybrat zkusmo 
podle pouziteho voltmetru (R = jednotky 
kiloohmu a C = jednotky mikrofaradu). 

Vystup z multivibratoru je take veden na 
hodinovy vstup citace IOl. Ten je ale zablo- 
kovan vstupem Cl. Citac zacne citat sme- 


elektrickych a elektronickych zarizeni, aniz by si 
navzajem znemozhovala praci (skoro bychom fekfi 
zivbt). 
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rem dolu teprve po stiaceni tiadtka, pripoju- 
jidho vstup Cl na zem. Jakmile se na vystu- 
pech Q (A, B, C) dtade objevi logicka nula, 
prenese se pres obvod 103 na vstup PE ci¬ 
tace a ten se nastavi do vychoziho stavu, tj. 
cislo 6. 

Nevyuzite vstupy druhe pbloviny obvodu 
103 je vhodne uzemnit - zmensi se tim 
znacne napajed proud. 

Na vystupy citace jsou pripojeny vstupy 
dekoderu 102, ktery pak napaji displej. 

Po pfipojeni zdroje napeti je kostka pfipra- 
vena k pouziti. Pri stisknutem tlacitku se 
„micha“, po jeho uvolneni zustane na disple¬ 
ji zobrazene cislo mezi 1 az 6. 

Pouzite soucastky 

101 4029 

K)2 4543 

103 4002 

104 4011 

HI DR401 (nebo jiny displej LCD) 

R1 100 kQ* 

R2 560 kQ 

R3 2,2 MQ* 

R4 1 MQ* 

Cl 22 nF (nejlepe svitkovy) 

Til tlacitko 

* Hodnota a tolerance oznacenych soucastek 
neni kriticka, ostatni maji vliv jen na kmitocet multi¬ 
vibratoru. 

Ing. Zden&k Dokoupil 
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Stirtz Vitezslav, Tolaszova Miluse: 
Katalog polovodicovych soucas¬ 
tek 1. Tranzistory AC105 az BF. Vy- 
dalo vydavatelstvf TRIAS publik, 
Ostrava, 1991, stran 112, format 
A4. 

Po velmi zdlouhavych phpravnych pra- 
cich, pruzkumu moznosti prqdeje a po vyre- 
seni dalsich technicko-ekonomickych pro- 
blemu zacalo vydavatelstvi TRIAS publik 
s expedici dlouho ocekavaneho katalogu po¬ 
lovodicovych soucastek, ktery vysel z autor- 
ske dilny znameho autora techto a podob- 
nych publikaci. Prvni svazek edice mikro- 
DATA obsahuje jedno nebo podle nutnosti 
vicefadkove technicke udaje germaniovych 
a kremikovych tranzistoru pismenove rady 
AC105 az BF9.. prakticky od vsech hlavnich 
svetovych vyrobcu. 

Na 102 stranach je v tabulkach serazeno 
velke mnozstvi technickych udaju, meznich 
a charakteristickych, vcetne informaci 
o druhu tranzistoru a jeho pouziti. U kazde 
soucastky je v pfislusnem radku udaj o typu 
pouziteho pouzdra, zapojeni vyvodu a vy- 
robd. Zapojeni vyvodu tranzistoru jsou 
souhmne uvedena na str. 103 a 104. Vy- 
svetlivky pouzitych zkratek a symboiu jsou 
uvedeny na zacatku katalogu. 

Vydarni katalogu je zasluzna prace, kterou 
vsak velmi negativne ovlivnuji neduhy pfe- 
stavby nasi spolecnosti. Stanky PNS zme- 
nily sve majitele, podobne je tomu u knih- 
kupectvi, ktera zpravidla prodavaji knihy 
spolu s jinymi predmety (od magnetofono- 
vych kazet az po textil a zmrzlinu) a novi ma¬ 
jitele nemaji o prodej technickych knih za- 
jem. Proto mily ctenari, hledej recenzovany 
katalog ve znamych prazskych prodejnach 
radiosoucastek, v nekterych knihkupectvich, 
ktera jest§ prodavaji technickou literaturu, 
anebo si ji objednej v nove vzniklem vy¬ 
davatelstvi mikroDATA, P.O.Box 51,738 01 
Frydek-Mistek 1. Na dobirku tez zasila 
BEN - technicka literatura, Vesinova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 781 61 62. 

Na zaver jeste jedna pfijemnejsi informa- 
ce. V dobe psani teto recenze se dokoncuje 
kniharske zpracovani druheho Svazku kniz- 
nice mikroDATA, ktery obsahuje pokraco- 
vant udaju z prvniho svazku tranzistoru 
BFAP15 az D3858-10. Cena bude stejna 
(Kcs 44,- + prip. postovne), hledejte prodej 
na stejnem miste jako Svazek 1 nebo na 
uvedene adrese. 

Redakce ctenare recenze upozornuje na 
str. 498, kde je vyj&dreni k dopisu Ctenare 
Frantiska Kyly z Popradu. 
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Moderni vykonove zesilovace 
rady DPA 

Pave! Dudek 


(Dokondenl) 


Co Ize vyci'st 
z testu v casopisech, 
jak posuzovat parametry 
zesilovadu 


je obrovskd a kapacita dasopisu omezend, 
takiesetestystdvajiprestiinfzdleiitostiaje 
o n§ mezi vyrobd velky zdjem (nejiepd 
zpusob reklamy). Je-R test proveden seridz- 
ni§, s pfesnd definovanymi mdfidmi metoda- 
mi (coi nebyvd pravidiem), pak je v§e v po- 


konkurend pro domdri vyrobce, dasto proto 
byvaji zdvdrednd subjektivnf hodnocern vet- 
mi tendendnf. Tento trend je obzvlddtd patr- 
ny v testech ndmeckeho dasoptsu Stereo- 
play, ktery sleduji ui radu let Ai na vypmky 
jsou takto zvyhodbovdny maid ndmeckd 
„gardiovd“ firmy, jejichi produkty jsou vel- 
mi dasto pfi objektivntm mdfent dost dpatnd. 


tativnl tffdy velmi rezervovand, pFipadnd si 
uddlejte usudek sank - jejich objektivnf md- 
Feni jsou velmi kvalitnl. 

DatSi kapitolou je reklamnl potitika samot- 
nych vyrobcu, kterd dasto kalkuluje s velmi 
povrchnfmi znatostmi naprostd vdtdiny zd- 
kaznfku, pFipadnd hraje na strunu jejich sno- 


ndnd „gardiovd“ firmy. Vyvinou objektivnd 
vzato mizemy vyrobek, cot si pravddpodobnd 
i uvddomuji. Co pak ndsieduje: nevad, ddme 
iulovy (dFevdny, mdddny, ziacerry aid.) pfedni 
panel, uvnkf pouiijeme co nejvfce drahych 
souddstek, vyrobek budeme nabizet a ozrtado- 
vat jako „High End* a budeme tvrdrt, ie rozdfl 


ie pfi koupi naletdi? Jejich produkce navic 
nebyvd velkd a i s tfm se dd argumentovat 
- ndd vyrobek vtastni jen velmi mdlo lidf 
(znalcu)! Tento postoj t#vd dasto jedtd pod 
poFen samotnymi te&ujftimi v dasopisech 
(nejsou-li pffmo podpiaceni, o demi jsem 
ndkdy skoro pFesvddden), nebof ti v prvd 
Fadd hledrvaji „na cenu“, pFipadnd na „ex- 
kiuzivitu" pouiitych souddstek. Nechci 
tvrdrt, ie je to vidy pravidiem, nebof zdkon 


df vyrobek), nicmdndddjesetakveimi dasto. 

Jedtd menSf odbodeni: z va&ch dopisu 
jsem vyrozumdl, ie mnohym neni jasny po- 
jem „High End**, nebo ie si jej mytod vysvdt- 
tujete. Tento pojem neznadf pFesnd specifi- 
kovanou kvaiitativni tffdu nebo konednd (a 
ddle nezlepdrtelnd) Fedeni ndjakdho typu pFf- 
stroje, nybri vyrobek ..hornfbo konce" ceno- 
vdho rozpdti, tj. pFibKind od 1000 $ vyde, na 
rozdfl od ,,Low End", tedy vyrobku v cend asi 
100 $. Je jasnd, ie draidi vyrobky budou 
pravddpodobnd kvalitndjdi, ale samotny po¬ 
jem ..High End** jedtd kvaiitu nezaruduje. 

Mnoho vyrobcu sdzi na neznalost zdkaz- 
nfku a ve svych prospektech tvrdf butf upind 
nesmysiy nebo potopravdy, pFipadnd uvddf 
jako pFednosti vdci zcela bdind. Uvedu pdr 
pfikJadu, anii bych firmy jmenoval. Lze se 
napffkiad do&st, ie „ndd zesilovad poskytu- 
je dokonaly pFenos celdho akustickdho pds- 
ma, nebof md na vstupu diferencidlni zesflo- 
vad coi je bez komentdre. „Ndd 

zesilovad md excelentni pFednes vysokych 
kmitodtu, nebof nemd iddnou zpdtnou vaz- 
bu...“ - na pFiloiendm simpiifikova- 
ndm schdmatu vidrte pFHom tarred tfi 
zpdtnd vazbyi;,,... dokonaly zvuk 
je zpusoben vypudtdnim vystupnibo 
raid...“ - bez komentdfe. Ai na vyjimky 
najdete podobnd „btbosti“ skoro u vdech 
vyrobcu a to i velmi zvudnyeh jmen. Snad jen 
u jedind firmy se mi ndco podobndho nepo- 
darik) naidzt a to u firmy Accuphase, coi je 
s podivem, nebof se jednd o frmu japonskou 
(japondti vyrobd jsou jinak v podobnych 
tvrzenfch nejvdtdvni „mistry“). Tato firma 


Posuzujeme-li ovdem vec z pohledu patrio- 
tismu a ochrany domdcich vyrobcu, Ize tento 
post up chdpat, ale speddlnd u tohoto daso- hodnoty na rozdfl od nds ve svdtd platf 
pisu berte jejich zdvdrednou klasifikad kvalK v podstatnd vdtdf mffe (tepdi vyrobek = drai- 


Pfi detbd a posuzovdni testu si rmisfto 
uvddomit zdkladru fakt, ie svdtovd produkce bismu. Jako pFfldad mobou slouiit vyde zml- 


Fddku. Svdtovy trh je otevFeny a Ize tedy 
zpravidia koupit libovdny vyrobek. Vyrobek poznajfpouzezraridPsychotogicky vzato, kdo 
pfedstavuje v zemi, kde je dasopis vyddvdn, z Rdf pFiznd, ie nenf znalec, nebo 
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vyrAbi ovSem pfistroje absolute! svAtovA 
Spifiky, takie podobnou „reklamu“ nema asi 
zapotfebi. Nebo jeAtfi jeden krasny pfiklad: 

V fiasopise Audio si testujid pochvaiuje, jak 
pAknfi zesilovafi zni, nebof podle tvrzeni 
vyrobce nema vystupni obvod nijak omezen 
vystupni proud, pfifiemi polovina testu je 
vfinovAna v nAm pouiitAmu novA vyvinutAmu 
napajedmu zdroji, samozrejme i s popisem 
funkce proudove pojistky - usudek si udAtej- 
te sami. 

Stfizlive posouzeni 
nekterych parametru 
zesilovacu 

Vyrobci nAkterA parametry zdurazftuji 
pouze z toho duvodu, ie je to nic nestoji a na 
papife vytiAtAno to vypadA pfiknA. Uvedu 
nejfiastfijAi pnklady. 

Tlumeni 

Ten to udaj je vyjAdfenim pomAru mezi 
vystupni impedand zesiiovafie a zatfiiovad 
impedand. UvAdi-li napft'klad vyrobce, ie 
zesilovafi mA tlumeni 100 na 8 Q, znamenA 
to, ie vystupni impedance je 80 mQ (8:100). 
Vystupni impedance pfedstavuje ve spojeni 
s impedanci reproduktorovA soustavy dAlifi 
napAti. Pripojime-li soustavu, napAti na vy- 
stupnich svorkAch se zmenfii. Protoie impe¬ 
dance iAdnA soustavy neni na vAech kmi¬ 
tofitech konstantni, je i dAfid po- 
mfir ruzny. Zkuste si ale spofiftat, jak bude 
kolisat vystupni napAti, bude-li koiisat impe¬ 
dance soustavy s jmenovitou impedanci 8 Q 
—v rozmezi ±50 % (coi je zcela bAinA hod- 
nota), tj. mezi 4 a 12 Q. Dojdete k vysledku, 
ie mArte nei ± 0,1 dB! 

SoufiAsti testu v fiasopise Stereoplay je 
i krivka zAvislosti tlumeni na kmitofitu, pfi- 
fiemi u vfitAiny zesilovafiu je vidfit, ie vy¬ 
stupni impedance se s kmitofitem zvfitAuje 
(tlumeni se zmenAuje), coi je zpusobeno 
hlavnA zafazenim vystupni tlumivky, kterA 
zlepfiuje stabilitu zesiiovafie (viz uvod). 
Stoupajid krivka je timto fiasopisem hod- 
nocena zApomfi (jako ..neideAlni tlumeni") 
a kdyi se vyskytne nfijaky vyrobce, ktery 
tiumivku nedAvA a krivka je tedy skoro rovnA, 
je timto fiasopisem pochvAlen za ..ideAlni 
prObfih". Stabilitu zesiiovafie s kompiexni 
zAtAii testujid asi zanedbAvA, coi jsem 
ostatnA drive dAlal i jA (ie to neni dobrA, jsem 
se presvAdfiil ai pfi vyvoji uvedenA rady 
zesilovafiu, doporufiuji proto tfim z vAs, ktefi 
si nAktery z drive publikovanych zesilovafiu 
postaviii, aby do zapojeni tiumivku doplniii). 
Pfitom bAiny prubAh kfivky, ij. tlumeni na 
nizkych kmitofitech asi 100 a na vysokych 
asi 50, zpusobi zvInAni charakteristiky (pfi 
kolisAni impedance ±50 %) maxim AlnA jen 
asi 0,32 dB - srovnejte si to se zvtnAnim 
charakteristiky bAinA soustavy! Vliv tlumivky 
na vystupni impedand si muiete ovfifit sami 
- zkuste si zmAFit vystupni napAti pfed a za 
tlumivkou, se zAtAii a bez ni, a to v celAm 
akustickAm pAsmu. Zpravidla takto zjistite, 
ie dobfe navrieny zesHovafi by mAI bez' 
tlumivky tlumeni ai nAkolik tide. JeAtA jeden 
fakt svfidfii o praktickA podruinosti tohoto 
udaje - elektronkovfi zesiiovafie byvaji Casto 
hodnoceny priznivA (z jinych duvodu - viz 
uvod), pfifiemi maji tlumeni podstatnA men- 
§t {FAdovA desitky ai jednotky) a zde to 
nikomu nevadi. 


Rychlost pfebShu 

Daifiim parametrem, ve kterAm se nAktefi 
vyrobd pFedhAnAji, je rychtost pfebAhu. Ten- 
to parametr vyjadfuje maximAIni strmost 
(ACtfAl) zmAny vystupniho napAti a ve vzta- 
hu ke jmenovitAmu vykonu zesiiovafie i ne- 
pfimo ukazuje jeho vykonovou Aifku pAsma. 
Stejnfi naopak z vykonovfi fiffky pfisma Ize 
odvodit i rychlost pfebfihu zesiiovafie. 

Vztah je d4n vzorcem: 

SR = (to . J2 . WsO/10 6 [V/fis] 
Napffldad zesilovafi, ktery m4 vystupni vy- 
kon 100 Wdozfitfiie4Q a je schopen tento 
vykon odevzdat i pfi kmitofitu 100 kHz, m4 
rychlost pfebfihu: 

SR = (6,28.10 5 . y 2.20)/10 6 = 18 V/fiS. 
Odevzdfi-li stejny vykon na kmitofitu 
200 kHz, bude jeho SR = 36 V/fis. Rychlost 
36 V/ps vfiak bude mit i zesilovafi 400 W/ 
4 Q, jehoi vykonov4 fiifka pAsma bude 
„jen“ 100 kHz. Budeme-ii uvaiovat mini- 
m4lni vykonovou fiifku p4sma 20 kHz, vy- 
ch4zi u zesiiovafie 100 W minim41ni potfeb- 
n& SR asi 3,5 VTjis, coi neni hodnota nijak 
vysokA, kterA by ale mfila byt s jistou rezer- 
vou vidy spinfina (zesilovafi by mfil mit 
vykonovou fiifku pAsma minimAInfi dvojnA- 
sobnou). 

Kvalitu zesiiovafie nelze ovfiem v iAdnfim 
pfipadfi posuzovat pouze podle SR, ale i z ji¬ 
nych hledisek, kterfi s timto parametrem 
nepfimo souviseji. Aby mfil zesilovafi mate 
zkresieni, mdo by byt jeho zesileni pfi ote- 
vfene smyfice zpfitnA vazby teoreticky co 
nejvfitd. Pfi .^avazbeni" na provozni zesileni 
pfinAfii v§ak velky zisk problAmy se stabilitou 
a zesilovafi se musi proto kmitofitovA kom- 
penzovat Kompenzafini kapadty jsou tfm 
vfitfii, dm je vfitSf zisk naprAzdno - zkresieni 
se na nizkych kmitofitech diky zavazbeni 
vyrazrte zmenfii, na kmitofitech vysokych je 
ovfiem rezerva zisku diky kompenzadm jii 
mend a zkresieni je proto vAtfii. Kondpuje- 
me-li zesilovafi tak, aby jeho zesileni naprAz¬ 
dno nebyk) pfiliA velkfi, jsou probtemy po 
zavazbeni mend, dfka pAsma a zpravidla 
i SR je vfitfii, ovfiem za cenu vAtdho 
zkresieni i na nizkych kmitofitech. Z tfichto 
pfikladu je patmA, ie parametry je tfeba 
posuzovat komplexnfi anese zam&fit pouze 
na jeden z nich - vysledny nAvrh pfedstavuje 
vidy jisty kompromis, ktery parametr upred- 
nostnit neni ovfiem dodnes jednoznafinfi jas- 
nA a v tomto smAru trvaji mezi odbomou 
vefejnosti stAle spory. 

S rychlosti pfebAhu souvisi jefitA jeden 
..parametr", na ktery byvA mnohdy dAvAn ne- 
smystnA vdky duraz. Timto .parametrem" je 
kvalita a pfipadnA i provedeni kondenzAtoru, 
pouiitych v zapojeni. Je vAeobecnA znAmA, 
ie reAlny kondenzAtor se nechovA jako fiistA 
kapadta, ie mA i sloiku indukfini a stoiku 
reAlnou (sAriovy a paralelni odpor). PomAry 
tAchto veiidn urfiuji jeho viastnosti, jinymi 
slovy kladou jistA omezeni pro konkrAtnf 
aplikace. BAinA svitkovA kondenzAtory maji 
diky svA konstrukd pomAmA vetkou induk- 
finost.'takie jejich rezonanfini kmitofiet leii 
relativnA nizko. Tento kmitofiet je samozfej- 
mfi zAvisly i na kapadtfi kondenzAtoru. Z gra- 
fO udAvanych vyrobd Ize vyfifst, ie pro kapa¬ 
dty mezi 1 ai 10 jiF leii zpravidla mezi 1 ai 
10 MHz (zAieii na konkrfitnim provedeni). 
dm je kondenzAtor kvalitnAjd, tim vy§d mA 
rezonanfini kmitofiet. Nejiepd viastnosti 
maji kondenzAtory spedAlniho ..bezinduk- 
firtiho" provedeni, jejichi elektrody nemaji 


tvar svitku, nybri (pfi pohiedu v fezu) dvou 
do sebe zapadajidch hfebinku, coi je vlast- 
nA obdoba klasickAho vzduchovAho ladidho 
kondenzAtoru nebo kondenzAtoru z prehis- 
torie eiektrotechniky. Diky tAto konfigurad je 
jejich vlastni indukfinost malA, stejnA tak je 
i maly sAriovy odpor (zAkladna „hfebinku“ je 
relativnA tlustA) a Ize je proto nabijet a vybijet 
velmi strmym prubAhem (fAdovA stovky ai 
tisice voltu za mikrosekundu). Takto prove- 
denA kondenzAtory byvaji proto spedfikoyA- 
ny jako ..imputeni" a aplikace na misteph, 
kde jsou jejich viastnosti vyhodnA, je jasnA 
a opodstatnAnA. 

U vazebnfch kondenzAtoru musime vy- 
chAzet ze zAkladniho kritAria, tj. ma- 
ximAIni strmosti signAlu v akustickAm pAs- 
mu, neboti pfi 20 kHz. Pfi typickA citiivosti 
vykonovAho zesiiovafie (asi 1 V) je maximAI- 
ni strmost signAlu na tomto kmitofitu jen asi 
0,18 V/fiS. I kdyi budeme uvaiovat dfku 
pAsma o fAd vAtd, vychAzi strmost vstupni- 
ho signAlu maximAinA v jednotkAch voltu za 
mikrosekundu, pfi kterA muieme pouiit 
i zcela obyfiejny polyesterovy kondenzAtor. 

Aplikace nejdraidch vazebnfch konden¬ 
zAtoru neni podle mAho nAzoru pffliA opod¬ 
statnAnA, i kdyi jsem jii fietl o jedincich, ktefi 
podobnA ..esoterickA" rozdily poznajf, mi- 
mochodem i naphklad rozdfl mezi konekto- 
rem s kontakty zlacenymi a stfibfenymi („cui 
bono" - zpravidla pak z textu vypfyne, ie 
maji zastoupeni prisluAnA vyrobnf finny). 
Jsou-li podobnA soufiAstky vyrobd.pouifvA- 
ny, pak spiSe z duvodu jistAho snobismu 
a zvyraznAnf vylufinosti svAho vyrobku. 
Zjednodufieny pohled na tuto probtematiku 
vede pfi testech mnoho testujicfch k podvA- 
domAmu ovIivnAni nAzoru na kvalitu pttstro- 
je, nebof vyrobek napfed prohtednou a ne- 
ubrAni se jistA pfedpojatosti. 

Jako vazebni kondenzAtor by ovAem ne- 
mAI byt pouiit „elektrolyt“, hlavnfi kvuli svA- 
mu svodovAmu proudu, ktery muie zhorAit 
odstup zesiiovafie a ani „klasicky“ papirovy 
kondenzAtor typu TC180, ktery je zastfiknut 
ve velmi ApatnA hmotfi, kterA Casern popras- 
kA a kondenzAtor navlhne, coi se takA muie 
projevit zvAtAenim svodu a nAsledriym Au- 
mem. 

Kvalitnf kondezAtory s vysokym rezonan- 
finim kmitofitem maji svA opodstatnAni ve 
vykonovych zesilovafiich jako kondenzAtory 
blokujid napAjed napAtf, pfipadnA i na mis- 
tech, kde je velky rozkmit stfidavAho napAti 
(napf. vystupni deny RQ. Typy s malym 
soufiinrtelem zmAny kapacity s teplotou (typy 
polykarbonAtovA a poiyfenylsulfidovA) maji 
svA opodstatnAni v ruznych fittrech a korek- 
Cnfch filenech obecnA (napflldad korekfinf 
deny v pfedzesilovafii pro pfenosku). Intemi 
teplota pfistroje totii bAinA podle rofiniho 
otxlobi, pfipadnA i vlivem dAlky provozu, 
kolisA v rozmezi 20 ai 40 °C a v tomto 
rozsahu teplot bAinA kondenzAtory zmAni 
kapaertu ai o nAkolik procent. Je-fi koKsAni 
toploty mend, vyniknou naopak kondenzA¬ 
tory s menfiimi dieiektrickymi ztrAtami, tj. 
polypropytenovA a polystyrAnovA. 2AdnA 
z uvedenych viastnosti se ale pfi aplikaci 
jako vazebni kondenzAtor neuplatni. 

Nechci zde rozebirat probtematiku do 
vAech detailu, chci jen naznadt, ie se na 
tvrzeni vyrobcu musite divat stfizlivA, nebof 
jim konec koncu jde pouze o prodej vyrobku 
(coi jim nelze samozfejmA zazlivat) a zde 
jsou vAechny prostredky dobrA - jedna z nich 
je i zmirtenA ..kondenzAtoromAnie". 
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vykonovych zesilovadu 

Za pfedpokladu, ie zesilovad md pro da- 
nou apfikact vystupni vykon dostatedny (viz 
uvod, nesmyslnd je hodnoceni zesilovadu 
podte vykonu, jak je zvykem v dasopise 
Stereo), muslte se pfi hodnoceni soustfedit 
hlavnd na ndsledujici parametry: 

- Dobry odstup, tj. minimdlrte 100 dB (md- 
reno linedmd 20 ai 20000Hz) vztaieno 
samozfejnte k plndmu vykonu (vztahovdni, 
respektive s tim spojend hodnoceni, k vyko¬ 
nu 5 W, jak je zvykem v testech dasopisu 
Stereo, je jako srovndvat stona a myd, nebof 
pfi stejrte vstupni urovni bude siabdi zesilo¬ 
vad zvyhodndn). 

- DdJe mate pfechodovd zkresteni (obsahu- 
je-K test graf zdvislosti zkresieni na vykonu, 
rrteiaby byt krivka co nejploddi, samozfejrrte 
s co nejniidim minimem). 

- Mate harmonickd zkresteni a to i na vyso- 
kych kmitodtech (opdt co nejpktedi krivka). 

- Stability pfi komptexni zdtdii (zesilovad 
nesml kmitat), dpidkovd typy must mrt co 
nejvdtdl vystupni proud (viz vy§e). 

Jak se jii zmirtuji vyde, parametry jsou 
vidy jistym kompromisem, proto se must' 
dttet hlavnd na subjektivni postechovy do- 
jem a taktdi na to, zda nds postech po detei 
dobd neunavi. Objektivnich rrtefidch metod 
je nrmoho, stejrte tak i subjektivnich zkoudek, 
neize ate rid zceta jednoznadrte, ktete z nich 
jsou nejlepdi. Kvafita modemtch zesilovadu 
je jii velmi dobte a standard je vysoky, 
rozdily jsou proto zpravidla rozeznatelrte 
pouze pfi bezprostfednim pfepfndnt. Pfitom 
musi byt zachovdny soudasnd velmi phsrte 
podminky (vypnutd korekce a fyztologie, 
pfesrte stejnd hiasitost - hlasitdji hrajid zesi¬ 
lovad se subjektivnd jevi lepdim). I pfi zacho- 
vdni tdchto podmlnek musi test probdhnout 
formou oznadovanou jako,.double blind", to 
jest takovou, kdy posluchad nevi, ktery zesi¬ 
lovad momerrtdlrte hraje, pfipadrte neni-li 
pfepnuti fingovdno (nesml si prisfroje pfepi- 
nat osobrte). 

Popsat vdechrry aspekty hodnoceni, pri- 
padnd i rtevrhu zesilovade, by vyiadovalo 
publikad zcela jirteho rozsahu a kvality, na 
nii ui neni na strdnkdch AR pffliS mista 
(dekatete novych typu meiodickych zvonku 
jsou jii asi netrpdlivi). Doufdm ale, ie i tyto 
mate priklady pomohou zlepdit va§i orientad 
v tbto probtematice. 

Z&ver 

Dostupnost a dostatek odborrte literatury 
je zdkladnim pfedpokladem orientace v da- 
rtem oboru a ndstedrteho vtastniho „rustu“. 
V tomto ohledu neni dosud situace v nadi 
zemi uspokojivd. Jedirte, co Ize zde obdas 
koupit, je dasopis Stereo a to jedtd ve velmi 
omezerte mffe a neunterrte draze, s dimz 
ovdem neize nic ctelat 

Odborrte pubKkace Ize v podstatd rozctelit 
do th kategorii. Prvnl z nich je kategorie ryze 
odborrte, jejlmi asi nejtepdim pfedstavite- 
lem je publikace vyddvand sdruzenim ,,Au¬ 
dio Engineering Society", nazyvand „Jour¬ 
nal of Audio Engineering Society", zkrdcerte 
„JAES“. Do tohoto prestiinflx) dasopisu pfi- 
spivd mnoho dpidkovych svdtovych odbomi- 
ku a Ize zde proto natezt ty nejlepdi a nejmo- 
derrtejdi mydlenky a na nich stedovat srrter 
vyvoje etektroakustiky. Casopis vydtezl de- 
setkrdt rodrte, cena, vdetrte podtovrteho, je 
125 $ za rok. bo tbto kategorie ize jedtd 
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zahmout i anglicky dasopis Studio Sound 
a rtemecky Production Partner, ktete jsou 
ate vice specializovarte na studiovou techni- 
ku. 

Date! kategorii jsou dasopisy vdnovarte 
vdtdinou popisum a testum vyrobku. Sem 
path jii zmirterte Stereoplay a Stereo, ctele 
pak High Fidelity, Hifi News a obd mutace 
dasopisu Audio (ameridte a rtemedte). Titu- 
lu je vice, uvddlm jen nejzndrrtejdi. Zde jedtd 
mate odbodent: souddsti testu byvajf zpravi¬ 
dla i fotografie, vnitfku pristroju, pripadrte 
i rtekterych zajtmavych detaHu. Pro vnfma- 
v6ho dtertefe je to neocenitelny zdroj poznat- 
ku, kterd Ize velmi dobfe pouift ve vtastnich 
konstrukdch (nad vymydlet jii vymydterte!). 
Stejnd tak doporuduji i pozorrte studium po- 
drobrtejdich prospektu samotnych vyrobcu. 

Tfeti kategorii jsou dasopisy se stavebni- 
mi n^vody, napr. Wireless World, Electronic 
Engineering (anglickd), Audio Amateur 
Speaker Builder (americkd). Osobrte rte- 
rrtem moc ted rtemeckd dasopisy, nebof mi 
dasto „nesedi“ jejich pfistup (vtastni „rte- 
meckd" redeni za kaidou cenu). 

Je tu i otdzka vytteru autoru. Pokud mohu 
sptevrte posoudit, nejtepdi dtenky pocftezeji 
od jii v uvodu zmiter^ch autoru, pana Hawk- 
sforda (teoretickd dtenky, vdnujici se detatt- 
nimu rozboru obvodu), Cordelia (rozbor 
vlastnosti souddstek, velmi propracovarte 
zapojeni, kvafitni rrtefid melody a pffstrpje), 
Borbeiyho (vlastnosti dpidkovych souddstek, 
teorie obvodu, konktetni Fedeni obvodu dpidko- 
vych parametru), Duncana (velmi dobte roz- 
bory parametru souftestek, rtevody na stav- 
bu dpidkovych pfistrojd). Autoru je pochopi- 
tehte vice, hlavrte v anglosaskd literature. 
Ndmeckd autory bohuiel nezrtem, nemohu 
proto konkrdtni jrrtena uvdst. Je pfiznadrte, 
ie japondtl autofi publikuji nrterte, i kdyi 
o jejich kvalitdch nemuie byt pochyb. Prav- 
ddpodobrte to vyplyvd z japonskd mentality, 
pfipadrte souvisi s vdtdim utajovdnim ..know 
how" (mydlenky autoru path vlastrte matef- 
skd fimte, kterd si unik informacf podstatrte 
vice kontrotoje). 

Nutno samozfejrrte zduraznit, ie i u rtes 
jsou autofi a odbomid dpidkovych znatosb'. 
Na prvnim mistd bych chtdl uvdst dr. Syko- 
ru, jehoi osobrte povaiuji za nejlepdiho „ar- 
bitra" v oboru etektroakustiky v tomto st&te, 
co2 mi jistd vdichni, kdo jej znajl, potvrdi (neb 
je mym pfftetem, doufdm, ie mi tuto bezmez- 
nou chvdlu promine). Jako asi diroce zrtemy 
phklad jeho publikadni dinnosti uvddim nd- 
vod na pfedzesilovade pro magnetodyna- 
mickd pfenosky, uvefejrterte v AR (Actidamp 
II a III), jich2 je autorem ndvrhu obvodovd 
koncepce (jd je tehdy pouze realizoval) 
a ktete si asi mnozi z vds postavili. Jeho 
publikadni dinnost je samozfejnte dirdi, na- 
rrtetkou vybitem z postectoi doby napnklad 
dtenek o parametrech modemlch operad- 
nich zesilovadu v apltkacich pro nf zanzenl, 
uverejrteny ve Sctetevaci technics. 

Dobfe napsarte jsou i dtenky ing. Josefa 
Pundodtefe, vdnujld se probtematice ope- 
radnich zesilovadu a jejich aplikacim. Dopo¬ 
ruduji pfedist si jeho ..Zdklady pro vyuiitf 
operadnich zesilovadu", ktete vydly v roce 
1987 v ecBd etektrorriky Svazarmu, nebof 
zde je teorie zesilovadu dokonate pops^na 
a myslim si, ie by jistd velmi vhodrte rozdifi- 
la vaSe znalosti, nebof oproti rrte to umi 
podstatrte tepe. Oba autofi jsou mezi autory di- 
sel ARB v race 1993. Dateim nepochybrtedob- 
lym odbomkem je i Frantidek Moskala (dtenky 


v svazarmovskych technickych informadch) 
a i ing. Josef Petffk (dtenky tamtdi), ktery 
byval zrtemy svymi predzrte provettenymi 
konstrukcemi - bohuiel oba postedrte zmi- 
ndnl autofi se nynl spedalizovali na jirte 
obory etektroniky, coi je, alespori z rrteho 
pohtedu. Skoda 

Odbomtku je podle*rrteho rtezoru v naSi 
zemi dostatek, i kdyi je skoro pravidlem, ie 
jejich kvality nejsou dasto pln§ ocerteny. 

Ve vyvoji zesilovadu bych v budoucnu ted 
pokradoval, nebof si mysKm, ie stele je co 
vylepdovat. Bdhem roku bych chtdl napsat 
podrobny dtenek i o ridicfch zesilovadich, 
protoie podte vadich dopisu a tetefortetu 
soudim, 2e o tuto oblast nf techniky je velky 
zdjem. Ve spolupted s dr. Sykorou jsem 
vyvinul kvaJitni phstrpj tohoto typu, ve kte- 
tem jsem ate bohuiel poulil licendnl „fran- 
couzskd" pfepinade (TS...), coi se ukd- 
zalo jako vefikd chyba, nebof jsou velmi 
nespotehlivd. Cely phstroj musim proto zno- 
vu pfepracovat (poufiji pfepirteni retetky, jak 
je nyni v nejvyddi kategorii zvykem, nebude 
to proto phstroj laciny), ate bude to chvilku 
trvat, mdjte proto strpeni, vystednd paramet¬ 
ry, ktete ukdzaio mdfeni na prototype, za to 
staff. 

Budu velmi ted, napidete-ii mi svd zkude- 
nosti, postavrte-li ndktery z uvedenych zesi¬ 
lovadu, hlavnd pak v ohledu postechovdho 
srovnani s jirrymr vyrobky, phpadnd i kon- 
strukdnf upravy, ktete jste sami zkusiK. Nd- 
vrhy plodnych spoju umoifkiji pouirti kom- 
penzadnich kondenzdtoru na vdech obvyk- 
lych mistech, i kdyi v rtekterych typech 
nejsou vdechny zapojerte. Optimalizace je¬ 
jich kapadty a tim i parametru zesilovade 
pfecteoktedd velmi dobte phstrojovd vybave- 
ni (hlavnd predzni harmonicky anatyzdtor), 
ktete bohuiel osobrte k dispozid nenrtem, 
vde vzniklo s obydejnym oscHoskopem, ge- 
nerdtorem 1 MHz a ndkrteka bdinymi mdb- 
dmi pnstroji, to jest s vybavenim, ktete md 
prakbcky kaidy z vds. Mdfeni na aparatufe 
Audio Precision bylo provdddno na hotovych 
vyrobdch, bez moinosti uprav zapojeni. 

Co fid zdvdrem? Budu dtovat klasika: 
..Clovdk si mysli, ie je gigant, ate je...“ 
- zbytek si n^ddte v Hadkovd Svejkovi. 
Uvodem jsern napsal, ie antisaturadni ob- 
vod mdm autorsky chterteny, nebof dtenek 
jsem psal v dobd, kdy problhalo znaleckd 
fizeni a jd diky tomu, ie jsem nikdy nic 
podobrteho nevktel (ani v desftkdch zesilo¬ 
vadu, ktete jsem mdfil, ani ve stovkdch schd- 
mat, ktete jsem viddl) jsem pfedpoldddal, ie 
jsem ..jaksi objevil Ameriku". Konzultanti md 
ate vyvedfi z omyki, jest to pry vdc ddvno 
zndmd (je totik chytfejdlch Kdl na svdtd), 
takie se vdm omlouvdm a nechf vdm to 
siouii za phklad, jak pycha pfedchdzl pad. 
Doufdm, ie mi i pfesto zachovdte prized. 

Uplrte nakonec bych rdd vyjddhl poddko- 
vdni ing. Jtffmu Burdychovi, ktery md v upiy- 
nulych dvaceti tetech zdsoboval potrebnymi 
informacemi a tim hnal mou snahu ddl a ddl. 
Taktdi svdmu tdtovi (a starym „fachma- 
num" vubec), ktery md naudti mrt vztah 
k predzni pted, nebof diky rtemu jsem si 
uvddomil, ie zdkladnim kritdriem je ono, jim 
neustdle prokiamovarte: ..langsam, aber 
gut“. Chd takd poddkovat za velkd mnoistvi 
pdknych dopisu a slov uzndnf, ktete md moc 
potddily a dodaiy optimtsmu pro datei pted. 

Firms Foxaudio md novd tel. &sk>: (0651) 
57220. 




Kaidy motorists se jiz setkal s probldmem dobiti akumuidtoru ve svdm 
motorovdm vozidle a to v&tdinou v dobd, kdy jii akumuldtor nen! tdmd? 
k potrebd. Tomuto stavu Ize pfedejit sprdvnou udribou s obdasnym dobije- 
m'm mimo vozidlo. 


Akumuldtor muieme nabijet i ve vozidle 
pfi dodrieni podminky, ze akumulator nebu- 
deme dobijet velkym proudem, ate tak, aby 
akumulator lehce plynoval. To Ize zajistit 
dobljedem s charakteristikou U (zdroj napd¬ 
ti). Ddle popsany dobijed pracuje jako zdroj 
konstantniho napdti. Toto napdti je rovno 
ptynovaclmu napdti akumuidtoru, to zname- 
nd, dosdhne-li napdti na akumuidtoru tdto 
vehkosti, proud tekouci do akumuidtoru za- 
' nikne. Pri poktesu napdti se proud opdt 
obnovi. 

Technics udaje 

Napaject napdti: 220 V/50 Hz. 

Dobijed napdti: 14,4V. 

Dobijed proud: max. 1 A. 

Na obr. 1 je zapojeni dobijede. Pracuje 
jako zdroj konstantniho napdti s proudovym 
omezenfm. Vyuiivd vyhod integrovandho 
stabilizator MA7815. Sifove napdti 220 V/ 
50 Hz je transformovdno na 15 ai 20 V. 
Transformdtor by mdl byt schopen dodat do 
zdtdie proud asi 1,5 A. Po usmdmdni a fittra- 
d je napdti pfivedeno na integrovany tfisvor- 
kovy stabilizator MA7815. Protoie na vystu- 
pu potfebujeme napdti LA jm = 14,4 V (plyno- 
vad napdti olovdndho akumuidtoru), zapoji- 
me do sdrie s vystupem vykonovd diody tak, 
aby na nich vznikl ubvtek 0,6 V. 

Date* moinosti, jax nastavit poiadovane 
napdti-na vystupu, je vyuSt integrovandho 
obvodu MA7812 a nastavit jeho napdti 
podte ndkterdho zpusobu na obr. 2. U ddle 
popsandho a zhotovendho dobijede bylo 
zvoleno zapojeni s odporovym ddlidem. 


Pfi ndvrhu ddlide si nejdfive urdime veH- 
kost proudu, ktery bude protdkat timto ddli¬ 
dem. Pfi uvaze vychdrime z toho, te tento 
proud musi mit velikost vdtdi, net je proud 
prochdzejici svorkou C stabilizdtoru. Ten je 
ddn vyrobni toteranci a jeho velikost byvd 
4 at 8 mA. Pro ndd pfipad zvolime proud ^ 
= 15 mA. 

Ddle vypodteme odpor rezistoru R2 podte 
vztahu: 

R2 = = 14,4/0,015 » 1000 Q. 

Pfi vypodtu odporu R3 vychdzime z rozdilu 
poiadovandho jmenovitdho vystupniho na¬ 
pdti a napdti tho pouirtdho integrovandho 
obvodu (pozor na napdti obvodu, ndkdy 
nemd katalogovd hodnoty, nutno zmdfit), 
takze napdti na R3 bude: 

Un= Mm-4o= 14,4-12 = 2,4V. 
Napdti na R3 ddlime soudtem proudu ddli- 
dem la a proudu integrovandho obvodu /*> 
a dostaneme odpor R3 : 

R3 = Um/ild+lo) = 2,4/1(0,015+0,005) » 
= 120 Q. 

Vypodteny odpor je vice mdnd teoreticky, 
protoZe podte praktickych zkudenosti se vy- 
poditand hodnoty mimd Ndi od skutednych. 
Rezistory R2 a R3 pouiijeme na vdtdi v^ko- 
novd zatiieni, protoie pfi jejich porude pfes- 




Obr. 1. Prindp dobijede s napdfovym ome- 
zenim pomoci diod 
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Obr. 2. Prindp nastaveni napdti tO MA7812 
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tane napdfovd omezeni pinit svoji funkd. 
Ddte je vhodnd poufit rezistor R3 regulova- 
telny, protoie pak mdme moinost doregulo- 
vat vystupni napdti velmi pfesnd. 

Dobijed je vhodnd doplnit jedtd ndkolika 
obvody pro ztepdeni jeho vlastnosti. Vhodny 
je napfiidad obvod proti pfepdlovdni. K to¬ 
muto udelu slouii zdvdmd pdiovand vykono- 
vd dioda D5 na vystupu. Musi byt dimenzo- 
vdna tak, aby vydriela tavny proud vystupni 
pojistky Po3. K tomuto udelu vyhovi dioda 
KY710. Svitivd dioda D7 indikuje pfepdleni 
pojistky Po3 a opadnd pfipojeny akumuldtor. 

Dal dim vytepdenim je obvod pro indikaci 
velikosti nabijedho proudu. Mezi sekunddr- 
ni vinuti transformdtoru a usmdrftovad zafa- 
dime rezistor R1 o takovdm odporu, aby na 
ndm pfi zkratovandm proudu vznikl ubytek 
napdti 1,5 V. Odpor nastavime pokusnd (asi 
1 Q), na jeho konstrukd pouzijeme tlustdi 
odporovy drdt (napfiklad ze stardi topnd 
spirdly). 

Dobijed tdto konstrukce byl zhotoven v nd- 
kolika kusech. Jeden kus byl doplndn obvo- 
dem pro konzervadni dob^eni akumuidtoru 
(obr. 3). Tento vystup je takd vybaven ochra- 
nou proti pfepdlovdni a indikaci probihajici- 
ho nab^eni. Navic je tento vystup regulova- 
telny potenciometrem P, proto je mo2nd 
nastavit velikost konzervadniho proudu po¬ 
dte stdfi baterie. Proudove rozsahy se pfepi- 
naji ve dvou stupnich a pod reguladnim 
knoflikem je informativni stupntce. 

Na zadni stdnd pfistroje je umistdna stfo- 
vd zdstrdka, pojistkovd pouzdra a pfistrojovd 
zdirky, na kterd jsou vyvedena napdti z dobi¬ 
jede. Lze je poulit i jako nouzovy zdroj. 

Provedeni pfistroje je viddt na titulni foto- 
grafii. Velikost skh'hky se fidi Mavnd pouii- 
tym transformdtorem. Jako chladid integro¬ 
vandho obvodu MA7812 je pouiity hlinikovy 
profU o ddlce asi 5 cm. Chladid musi byt 
izolovdn od kostry pfistroje. Deska s plodny- 
mi spoji neni pouzita. 

Nakonec dutezite upozomdni: nepouiije- 
me-li transformdtor bezpednostniho typu, 
nemdli bychom dobijed pouiivat k dobijeni 
v autd bez odpojeni akumuidtoru. Pfi porude 
transformdtoru by se mohlo na karosdrii 
automobilu objevit nebezpednd dotykovd 
napdti, co2 je nepfipustne! 

ZM 

Seznam souddstek 

R ezistor y ~ 

R1 asi 1 Q (napf. topnd spirdla) 

R2 1 kQ/2 W R6 270 Q, TR 152 

R3 150Q/2W R7 100Q/2W 

R4 680Q. TR 152 R8 1,2 kQ, TR 152 

R5 1^ kQ, TR 152 PI 100 Q, drdtovy 

Kondenz&tory 

Cl 100 (iF/35 V 

C2 100 nF, TK 783 

Pok>vodi6ov6 soudAstky 
10 MA7812 

D1 az D4, D9 1N5406 

05 KY710 

06, 07, 08, 010 LQ... 

Ostatru soud&stky 

Trl 220 V/12 at 15 V, 15 VA 

2l 1.5V/OJ2A 








Novinky v mikrovlnne technice 

21. evropskd mikrovlnnd konference MICROWAVE spojend s vystavou 
MtOP 91 byla jednou z nejzajimavdjSfch konferendnich a vystavntch akct 
v druM polovind roku 1991. Konala se ve dnech od 9. do 12. z&fi 1991 
v mezindrodnim kongresovdm stredisku ve Stuttgartu. Mikrovlnnd konferen¬ 
ce se kond kaidorodnd vzdy v jindm evropskdm mdstd. Letos ji pfedsedal 
prof. F. M. Landshofer z univerzity ve StuttgartS. Organizdtorem konference 
byta spolednost Microwave Exhibitions and Publishers, Tunbridge Wells, 


Kent, Vetka Britanie. 

Jedndnt konference byla rozddlena do tiff 
skupin. Saudasnd probihalo plendmi zase- 
dani a podiovd diskuse. V popredi zdjmu 
byty problemy, tykajici se mikrovln, a to od 
zdrojd pfes prijimade, Sireni mikrovln, ante- 
ny, vlnovodovd struktury a i po prumyslovd 
vyuiiti mikrovln. Potdditelnd byla aktivni 
udast prof. J. Zehentnera z CVUT, ktery se 
zabyvai dislicovymi metodami vtnovodovych 
struktur. DalSi jedndn! se zabyvala radioko- 
munikacemi, aktivnimi a pasivnimi soudas- 
tkami, mikrovlnnymi integrovanymi obvody, 
mikrovlnnymi dodkami, reflektory, satelitnimi 
systdmy, mdrenim a pouzitim mikrovln v 16- 
karskd technice. Celkem bylo predneseno 
na 250 predndSek a referdtu odbomikii 
z prumyslu a vysokych §kol z cel6 Evropy, 
Japonska a USA. Vydany dvousvazkovy 
sbomik pfednadek a referatu v anglidtind byl 
soudasti iidastnickdho poplatku (ten nebyl 
maty - dinil pro deny spolednosti 290 anglic- 
kych liber). Jinak se sbomik proddvd za 66 
liber. 

Stejnd zajimavd byla vystava MIOP, na 
niz bylo moine shlednout souddstky a pn- 
stroje pro mikrovlnnou techniku. Vystava 
byla umistdna v prizemi nove modem! kon- 
gresov6 haly Stuttgartskdho veletrhu. Sv6 
expondty vystavovalo vice nez 300 vyrob- 
nich a obchodnich podniku ve 144 stdncfch. 
Prehlidka byla dokonaid. ZvI&Sf v oboru 
mikrovlnnd techniky je zn6t na§i zaostalost 
a Ctyricetilet6 pfestdvka v pred6v6n! do ne- 
davna pnsn6 embargovanych informaci. Or- 
ganizatorem vystavni akce byla firma Ne¬ 
twork GmbH z Hagenburgu, SRN. 

Velmi zajimavou expozici m6l ve sv6m 
stanku distribudni podnik Tactron Elektronik 
z Martinsriedu, ktery je reprezentantem 
a prodejni organizaci sou66stek spi6kov6 
technologie pro vysokofrekvengni a mi- 
krovlnnd pristroje. Firma zastupuje 26 ve- 
smes americkych vyrobcu dinnych v mikrov- 
Inn6m oboru. Jedntm z nich je zcela novy 
americky vyrobce Celeritek, ktery nabizel 
GaAs polem rizend tranzistory HEM, vyzna- 
Cujici se velkym ziskem v rozsahu kmitodtu 
od 1 do 26 GHz, popftp. ai 40 GHz. Doddva- 
ji se jako pasivovand dipy, v pouzdrech 
s paskovymi vyvody nebo v kovovdm^pouz- 
dru C s chladidem. Zdkladni udaje trpnzisto- 
ru jsou v tabulce 1. 

Daldi pozoruhodnd vyrobky tdto firmy jsou 
6ipy GaAs mikrovlnnych integrovanych zesi- 


lovadu rady CMM-2, pracujid v rozsahu od 
2 do 8 GHz se ziskem 10,5 13 a 15 dB, 
a rady CMM-4 v rozsahu od 2 do 20 GHz se 
ziskem 6,5 dB. Sortiment doplrtuje GaAs 
mikrovtnny integrovany spinad CMS-12 
s funkdnim rozsahem od 0 do 18 GHz, ktery 
md dobu ndbdhu a poklesu impulsu pouze 
2 ns (!), vlozeny utlum 2,2 dB, izoladni vlast- 
nosti 36 dB, vstupni a vystupni pomdr stoja- 
tych vln 1,5:1 a vstupni dovoleny vykon 
20 dBm pri kompresi 1 dB. 

Celeritek je technickd spolednost, kterd 
vyuzivd pokusnych profesiondlnich ndvrhu 
mikrovlnnych souddstek a vyrobnich zafize- 
ni. Vznikla v roce 1985, specializuje se na 
vyrobu a technologii galium arzenidovych 
souddstek, urdenych pro komerdni teleko- 
munikadni a vojenskd zarizeni, pracujici az 
do 40 GHz. 

Ve stdnku Tactron byty vystaveny vysoko- 
frekvendni vykonovd polem rizend tranzisto¬ 
ry s kfemikovym hradlem, vyrobend techno- 
logii Polyfet DMOS s metalizaci zlatem, kte¬ 
rd vyrdbi americkd firma Polyfet RF Devices. 
Vyrobce je doddvd v raddch s vykonem od 
1 W do 300 W pro napajeni napdtim 28 V, 
popfip. s vykonem do 80 W pro napdjeni 
napdtim 12,5 Va20 V.Tdmdf potovinazna- 
bizenych 70 typu md obdobny typ z vyroby 
holandskd firmy Philips a americkd Motoro¬ 
la, proto jako druhy dodavatel je tento vyrob¬ 
ce velmi zajimavy. Nejpoptdvandjdi tranzis¬ 
tory Polyfet jsou uvedeny v pfehlednd tabul¬ 
ce 1. Vdechny jsou urdeny pro budici a kon- 
covd stupnd vysfladu vkv a ukv. Vysflaci 
tranzistory Polyfet vyrdbi vlastni patentova- 
nou vyrobni technologii tranzistoru DMOS 
s metalizaci zlatem. 

Mezindrodni vyrobni stfedisko Philips 
Microwave v anglickdm Stockportu/Cheshi- 
re, je zamdreno na vyrobu mikrovlnnych 
varaktorovych iadictch diod, Sumovych, 
smddovadch, detekdnich a Gunnovych 
diod, vyrdbdnych na bdzi galium arzenidu. 
Varaktorovd ladici diody CXY23/PN/085 se 
vyznaduji vysokym dinitelem jakosti Qtypic- 
ky 15 000 pfi nulovdm napdti, mdfeno signd- 
lem 50 MHz. Kapaeita prechodu diod je 0,17 
ai 0,22 pF pri nulovdm napdti, pomdr kapa- 
cit pri napdti 0 V/10 V je vdtdi nez 2,1. Mezni 
zdvdmd napdti diod je 12 V, diody mohou 
pracovat v teplotnim rozsahu -55 ai +10°C. 
Diody jsou v Subminiatumim pouzdru MO- 
85. 



Obr. 1. Makrosnimek struktury planirnich 
barierovych detekdnich diod rady DC1363 
pro prdci v mikrovlnndm pdsmu 1 az 40 GHz. 


Pro nasobide kmitodtu jsou urdeny diody 
CXY12/60/085, kterd mohou pracovat s vy- 
stupnim kmitodtem ai do 100 GHz. V pra- 
covnim rozsahu 10 ai 60 GHz je dovolen vf 
vstupni vykon- +20 dBm, vf vystupni vykon 
+8 dBm. Z&vdmy kmitodet pri nulovdm 
predpdti je 900 GHz. Maximdlni vstupni vy¬ 
kon diod je +23 dBm, zdvdmd napdti max. 
12 V. Diody jsou v pouzdru MO-85. 

Koplandrni galiumarzenidovd smddovaci 
diody ve tvaru dipu jsou urdeny pro mikrovln- 
nd pdsmo Ku (rozsah 26 ai 40 GHz) - typ 
CAY18, a pro pdsmo W (75 ai 110 GHz) 
- typ CAY19. Diody se vyznaduji velmi ma- 
lym dumem. Typickd smddovaci ztrdta diod 
zdvisi na pracovnim kmitodtu. U typu CAY18 
je max. 5,5 dB na kmitodtu 35 GHz, u CAY19 
max. 7 dB na kmitodtu 94 GHz. Zdvdmd 
napdti pruraznd je u obou diod min. 2 V. 
Kapaeita prechodu pri nulovdm predpdti je 
typ. 40 fF a 20 fF. Sdriovy odpor (odpor 
v propustndm smdru v proudovd oblasti 10 
ai 20 mA) je CAY18 typ. 4 Q, max. 7 Q, 
u CAY19 typ. 5 Q, max. 8 Q. Vyrobce dodd¬ 
vd tyto diody tdi jako vybtrand pdry 
2/CAY18M a 2/CAY19M. Parametry vybdru 
jsou celkovd kapaeita a sdriovy odpor diod. 
Pro specidlni udety nabizt vyrobce monolitic- 
kd pdry se seriovd nebo antiparalelnd zapo- 
jenymi diodami. Vybdr je zaruden na max. 
rozdfl napdti typ. 6 mV, 20 mV v propustndm 
smdru pfi proudu 1 mA a na rozdfl kaparity 
prechodu, ktery smi byt max. 2 fF. Pdrovane 
a vybirand dvojice diod jsou montovdny na 
mikroprouzkovych nosidich. 

Philips Microwave vyrdbi tdz kfemikovd 
plandmi lavinovd diody BAT31/10 pro §umo- 
vd generdtory, kde pracuji v lavinovd pruraz¬ 
nd oblasti a kmitodtovdm rozsahu od 10 Hz 
do 18 GHz. Pracovni napdti diod je od 8 do 
12 V, pracovni proud max. 20 mA. Siroko- 
pdsmovy dumovy pomdr typicky 30 dB. 
BAT31/10 je samotny pasivovany dip bez 
vyvodu. V miniatumim pouzdru MO-110 
s pdskovymi vyvody se doddvd jako typ 
BAT31/10/110, v koaxidlnim pouzdru 
SOD31 je vestavdn dipoznadeny BAT31/10/ 
31. Zdkladni vlastnosti vdech tn diod jsou 
shodnd. 
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Tab. 1. MIKROVLNNE, UKV A VKV POLEM SlZENE TRANZISTORY VYROBCU CELERITEK A POLYFET RF DEVICES 
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VysvCtlivky: 


Ve sloupci "D” - druh: Ga - galium arzenidovy, SM - kfemlkovy mesa, FE -polem flzeny tranzistor, HEM - pseudomorfni tran- 
zistor HEM 

Ve sloupci "U" - pouZiti: MKV - pro mikrovlny (Cislice ud6vaji kmitoCet v GHz, UKV - pro ultra krdtke vlny, VKV - oro velmi 
kr6tk6 vlny 

Ve sloupci "V" - vyrobce: CEL - Celeritek, USA, evropske zastoupeni: Taktron Elektronik GmbH, SRN; PRE - Polyfet RF Oevices, 
USA 
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Uvodem pnpomenme podstatne zavery z prvni intor- 
mace o tomto typu arteny v AR A 9/92. 

Antena oznacovana jako petfosmina je untpb), obvykle 
\ ve forme samonosne prufove anteny, umisteny kotmo nad 
j zemi, resp. nad nekoKkaramermou protivahou, popr. karo 
i sent vozkMa. Je odvozena ze symetrickeho dipolu o deice 
11,25 A (2 x 0,625 A resp. 2x5/8 A). Dipol teto defoy ma 
; v porovnara s bezneji uzivanym dpolem putvtnnym (0,5 A) 
az o 3 dB vetsi smerovost v ravine kokne k podeine ose 
dqpoiu. Pri svisle pobrizad se tafo smerovost projevi velsim 
dosahem v ravine probihajici komunikace. Stejne smerove 
; lidnky muze mit i unipol 5/8 A nad vhodnou protivahou. Vliv 
a udnky protivahy jsou proto vyznamne. Petfosmina bez 
protivahy je antenou neupfoou, stejne jako je tomu 
' i u £tfrteny ctvrtvlnne - viz AR A 4/92. 

! V pasmu C8 je vsak rozmer 5/8 A tak znacny, ze prak- 
\ ticky neumozAuje provozovat antenu teto deity jako 
i antenu mobdnL Jsou-S ve firemnich prospddech z reklam- 
i nich duvodu inzerovany zkracene prufove arteny, cask) 
kratsinez 1m, jako .mobiini anteny 5/8“ A, paknejdeoprti- 
: osminy v pravem stova smyslu, ale o tzv. kratke arteny - i 
icoz jsou anteny krafoinez A/4, smen§iazmalouudnnosli. i 
i Protoze tvori pomeme vyznamnou kategorii, se kterou se j 
• setkavame nejen na pasmu CB (napr. az ve forme tzv. pen- 
dreku), vratime se k jejich problematice v samostatrtom : 
; danku. Povazujeme-fi 150 cm za maximatne prijatetnou 
-detku u mobiini (vazxSove) anteny, pak je prakticky 
mozne reafizovat mobiini petiosminu v pine deice 

130 cm) az v amaterskem pasmu 145 Ittiz. Priznive 
Ismerove vlastnosti unipolu 5/8 A jsou tedy dany optimalni 
dekrau zarice a razmery i usporadanim protivahy. Sku- 
tecny zisk pak ovsem zavisr jeste na viastnostech an- 
pedancnKh-naprizpusobeniantenykvfnapaieclTo- 
; muto problemu proto venujeme datsi odstavce. 

Smerove a impedancni vlastnosti spolu souvisi prostred- 
nictvim tzv. proudovehoobfozeni arteny. Viz obr. I.kdeje 
schematicky znazomeno okamzite rozlozeni proudu a na- 
peti podel zaricu - unipolu ruzne detky. Vzajemne vztahy 
Ize vyjadrit a parametry anteny spocitat matematicky. Vy- 
pocty vsak nejsou jednoduche a pro nasi potrebu se bez 
rrichobejdeme. 

S bezproblemovym napajentm se setkavame u anten - 


sobkem puMny ( L a = 0,5 A, 1,5 A aid.) a lichym nasobkem 
ctvrtvlny (U = 0,25 A, 0,75 A aid.). V obou pripadech se 
jejich impedance pribkzne shock)je s impedanri souosych 
kabelu. 

Ponekud obtifnejsi je prizpOsobeni cipolu a unipolu, je- 
jichz delka L a je sudym nasobkem putvlny (U = 1 A, 

2 A atd.), resp. sudym nasobkem ctvrtvlny {U = 0,5 A, 

1A aW.). Jednase sice opeto anteny vrezonand-presneji 
v rtitirezonanci, ktere se v miste nap^eni opet jevi jen jako 
army (ohmicky) odpor-av§ak pomeme vefky. S metodami 
prizpusobovani rezonancnich anten s velkou vstupni impe- 
danci jsme se seznamili v AR A7 a 8. 

Na$e petfosmina-unipol 0,625 A,resp.cfip6l1,25Avsak 
rezonarrcnimi antenami nejsou. Jejich impedance ma 
krome Seme - odporove slozky i slozku jatovou - reaktanc- 
ni, a to kapadtni. Prodouzenim anteny na delku 0,75 A, 
resp. 1,5 A bychom sice dosaMi rezonance s priznivou 
vstupni impedand arteny, ale smerove vlastnosti by jiz 
byly znacne nevyhodne, jak je zfejme z obr. 2, kde jsou 
nakresleny idealizovane smerove dagramy unipotu 0^5 A, 
0,5 A, 0,625 A a 0,75 A dtouhych. Skutecny War diagramu 
sice zavisi na kvalite a usporadani protivahy, avsak pro 
nazome porovnani vlivu defley unipolu je obr. 2 dosta- 
tecne ilustrativni. Prizpusobit unipol 5/8 A prakticky zna- 
mena „doladrt“ jej do rezonance tak, aby se jevil jen jako 
dnna - ohmicka zafoz 50 nebo 75 Q, ale aby zaroveh zu- 
staiy zachovany jeho optimalni smerove vlastnosti, dane 
proodovym oblozenim podel zarfoe deiky 5/8 A. Jinymi 
slovy receno - musi zarit (prijimat) jako petfosmina (0,625 
A), ale pfizpusoben bude jako antena v rezonand, tzn. 
§estfosmma (0,75 A). Pfizpiisobovad obvod je tedy nutne 
reafizovat tak, aby minimafoe ovtrvrtoval rozloAeni proudu 
podel anteny. 

i Vzhledem k tomu, ze impedance vtastrt petiosminy dni 
(podle stihlosti unipolu) pribfizne 50 Q realnych a 180 Q 
kapadtnich (4 = 50 - /180), je prizpusobeni prindpiafcie 
jednoduche. Seriovou indukenosti - tj. dvkou nebo induk- 
errim vedenim zapojenym mezi antenu a vnitmi vocfic na- 
pajedho kabelu - se rrezadana kapadtni slozka vykom- 
penzuje, takze ceiy utvar antena - indukenost se dostane 
do rezonance a vystup rrapajebe bode zatezovan prizpuso- 
benou impedand arteny. Prizpusobeni kontrotovarre re- 


dipolu a unipolu rezonancnich, jejichz delka i*je lichym na- flektometrem optimalizujeme podem zavitu, resp. prurrfo- 

rem dvky a v malych mezich i delkou zarice, prfoemz cel- 



Obr. 3. Prizpusobeni unipolu mobiini an¬ 
teny 5/8 A seriovou indukent reaktanci: 

a) civkou - Sroubovicovou pruzinou; 

b) civkou uvnitrvozu; 

c) zkratovanym usekem souoseho kabelu 
Ik = 0,21 A x 0,66; v miste x je stin&ni 
spojeno s antenou; 

d) rukavem o deice l K - 0,21 A 


meia presahnout 5/8 A. Uajpcnou pomuckou pro naladeni 
kombmace zaric-dvka do rezonance je i GDO, volne va- 
zane s kompenzacni (Ize rid i produzovad) indukenosti. 

Neprizpusobena, tzn. primo pripojena petfosmina 
vyvote na napajeci CSV = 20!!, prestoze se odporova 
slozka impedance (50Q) prakticky shoduje s impedand 
souoseho kabelu. 

Mechanicky Ize kompenzacni indukenost reafizovat ne- 
kolika zpusoby: 

t U profesionalne vyrabenych anten 5/8 A je kompen- 
zacni indukenosti zpravkfla §roubovicova pmzina nesoud zaric, 
vetknuta do patniho izolatoru. Vse je chromovane, ooz ph- 
spiva k atraktivnimu vzhledu arteny. Amaterske reseni teto 
upravy neni tak snadne sprse pro potize konstrukene-me- 
chanicke(obr.3aa4). 

• U mobiini anteny je mozne umistit produzovad in¬ 
dukenost prano do patniho izolatoru nebo az pod povrch 
karoserie, kde na ni nejsou kladeny zadne zvlastni mecha- 
nicke naroky, takze ji Ize snadno upravovat i s pripojenou 
antenou. V tomto usporadani se vsak stava krfockou 
kapadta patnSro izolatoru prod zeml Musi byt rrtnirn#- 
ni, jfoak nelze antenu prizpusobit pouze seriovou indukc- 
nosti (obr. 3b). 

• Pomeme jednoducha je i kompenzace seriovym 
zkratkovym vedenim ze souoseho kabelu, zasunutym do 
vlastnfoo zarice. Obr. 3c. Pri impedand anteny Z = 50 - /t 80 
vychazi jeho delka pribfizne na U - 0,21 A (je kratsi nez 
A/4, proto se chova jako indukenost). Pro kabet s PE delek- 
trickou izoiad (RG58 apod.) je na CB pasmu skutecna 



Obr. 1. Okamzity prubeh proudu a napeti 
podel unipolu o deice 0,25 A, 0,5 A, 0,625 A 
a 0,75 A 


kova delka nad protivahou, popr. karosera vozkfla by ne- delka i* = 153 cm a na pasmu 145 MHz je Z* prfofizne 



Obr. 2. Smerove diagramy unipolu nad idealni zemi ve svisle rovine 

Opravte si v tab. 1 na s. 345 v AR A7/92 rozmery La, L, a f u anteny SLIM JIM pfro 
pasmo CB. Nahracfte je novymi udaji, ktere zabezpecuji lepsi prizpusobeni: La = 5250, 
L, =• 2335, fso = 160, t 75 = 190. Udaje pro pasmo 145 se nement. 












Obr. 4. Rozmery pruziny - clvky pro mobilni 
antenu 5/8 A na 145 MHz 


29 cm. I v tomto usporadani je vsak kritickou kapatita 
patniho izolatoru. 

• Tento zpusob kompenzace se zda byt optimakiim 
i pro zavesne petiosminy na pasmo Cfl - viz obr. 5. 

Z^ocekov6dela4 = 690cmjevespo(WcaBlitvoren 
vnejam povrchem zkratovaneho kompenzacniho kabeki 
o detoe 4 = 153 cm. Zbyvajid homi cast az do ceftove 
defl<y 4 je z bezneho tanka, provleceneho na kond zav£s- 
nym izolatorem. Delka racial L, ani 278 cm. Vaha napaje- 
c#» kabelu spolu s tahem zakotvenych racial zv&suje na- 
roky na printer i upevneni zavesneho zarice s kompen- 
zaenim kabelem. Take prostorove naroky na zavesnou an- 
^5/8Askotvenymira(Mlamijsouzrutone.Ztechtohle- 
rfisek je B uspomejsi“ zavesny maxKfipol 1,25 A u kte- 
reho jsou maximalni smerove lidnky v ravine horizontu 
zaruceny (viz pristi ask) AR). 

• Elektrickym ekvivalentem seriove kompenzace zkra- 
—tovanym usekem souoseho kabeki podte predchoziho od- 

stavce je kompenzace tnibkovym rukavem jednoduse na- 
viecenym na vlastni zaric. Obr. 3d. Tento zpusob umoznuje 
jednoduchou nahradu d prestavbu anteny ctvrtvkme na 
pefosmtou bez zasahu do patniho izolatoru a napajeni. Pro 
pomeme znadiou detku rukavu se vzdusnym cfielektricem 
(021 A tj. 435 mm na 145 MHz) je pouzitelna spise na 
vy&toh kmitoctech. Deloi rukavu Ize ovsem zkr&it vhod- 
nou dtetektrickou izotaci mezi vnitmim vodtoem a rukavem. 
Pro tento u6el vyhovuje napf. laminatova trubka, navle6erte 
na spodni cast zartee. Dieiektricka konstanta laminatu 
(epoxy) je pnblizne 3,24 (k = 0,55), takze puvodm' delka 


vzdu§neho rukavu se zmenst asi na 45%. Rukav je pak 
mozno zhotovit i ze stmed tlustsiho souoseho kabeki, na- 
vleceneho na dielektrickou trubku. Vyhovujtoi eiektricka 
defica rukavu (~ 0,21 A) ptati pro impedand rukavu 50 Q. 

Kompenzace anteny 5/8 A jerfinym prvkem - indukcnosti 
je mozna jen za urcitych predpokladu (napf mala kapacita 
spodniho konce zarice proti zemi - mista x na obr. 3). Jinak 
se pouziva kompenzace reaktancnimi danky (viz rubriku 
CB v AR A8 nebo podrobne intormace od OK1ZN ve sbor- 
nku .Znojmo - 1989“), Were vsak mohou byt na VKV 
pasmech sestaveny i z useku souosych kabelu. 

• Na zaver tedy uvadime mene obvykle, ale jedno- 
duche pnzpusobeni petiosminy pro pasmo 145 MHz. 
Je zatozeno na znamych vlastnostech vf vedeni. Zapojeni 
kompenzacniho obvodu s kabetovymi useky je na obr. 6. 

Paratelrte ke vstupu anteny je pripojen zkratovany lisek 
kabeki (tzv. pahyl) o deice a = A/4, ktery se chova jako ne- 
konecny odpor, takze impedend anteny neovlivni, ate za- 
bezped jeji zadoud galvanicke spojeni se zemi. Puvodni 
kompenzad seriovou indukcnosti nahradime kompenzad 
parateNti kapadtou ve vzdalenosti b =A/4 od vstupu anteny 
pouzitim nezkratovaneho kabetoveho useku o detoe 
c< A/4. Detkou cprakticky naladkne antenu dorezonance, 
resp. na miminatei CSV. Piipadnou parazitm kapadtu 
spoju a patniho izoiatoru muzeme vykompenzovat mimym 



Obr. 5. Zavesna CB ant&na 5/8 A s kot- 
venou dratovou protivahou 


ITHE - International Travel Host Exchange 


1 11 ' " ' 1,1 1 

International Travel Host Exchange/Registration Form 
Amateure besuchen Amateure - international/Formblatt 1 


Name/Mr./Mrs7Miss 
Frt/Frau/Herr - 


Callsign Address 

Rufzeichen:. Adresse:. 

Telephone Languages spoken 

Telephon:. Welche Sprachen im Haus: 


Can we accomodate people and how many 
KOnnen wir Leute im Haus unterbringen und wieviele: 


How long 
(Or welche Zeit: 


Werner Sc hack, OK7XW, Bockhorst 43 d, 2000 Hamburg S5 



Obr. 6. Prizpusobeni mobilni anteny 5/8 A 
pro pasmo 145 MHz reaktandnim clankem 
ze th useku souosbho kabelu 50 Q. StinSni 
je uzemneno na karoserii jen u otvoru pro 
upevneni anteny 
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Obr. 7. Izolator (teflon , silon apod.) do te- 
lesa kabetoveho PL-konektoru pro upevneni 
mobilni anteny na strechu vozidla. Celkova 
delka anteny L a vcetne konektoru je 
1345 mm 

kracenkn deiky a (nejprve zkusmo vpichovanim spencfliku) 
a dofc&nout tak CSV prakticky az na jednicku. 

Dale uvarkme deiky vsech tfi kabelovych useku (plati pro 
souosykabei 50 Qspevnym PE dielektrikem, tzn.se zkra- 
covadm koefidentem 0,66), pripojenych k mobilni petios- 
mine, pro 145 MHz, upevnene na strese vozu PL-konekto- 
rem, resp. jeho ruskym ekvivalentem s hrubsim zavitem, 
opairenym jzolartorem‘ (obr. 7): 

a= 238 mm, 
b= 340mm, 
c = 253mm. 

Vlastram zartoem je prut sestaveny z ocetovych dflu 
o 0 3 mm (2,5 nvn) a 13 mm, zapajeny primo do kolku 
konektoru. Pouziti konektoru pro upevneni a pripojeni mo- 
bdni anteny ner» sice b§zne, ale utelne, protoze jej vyua- 
jeme pfi stadonaman provozu k bezpecnemu pripojeni sa- 
mostatnevnejsi anteny. -OK1VR 


Wemer Schack, OK7XW, koordinator ce- 
losvetove akce ITHE v nemecke radioama- 
terske organizaci DARC, se na naSi redakci 
obratil se zadosti o zverejndni teto vyzvy: 

Mozna i Vam muie pfijit vhod akce ITHE 
napf. pfi Vasich cestach do zahranid, pfi do- 
volene apod. Prostfednictvim seznamu, 
ktery vydava centrum ITHE pfi americke ra- 
dioamaterske organizaci ARRL, najdete 
pfatele ochotne Vam pomoci ci se s Vami 
setkat kdekoliv na svetd. 

Seznam ITHE je sestavovan na zaklade 
vyplnenych registraCnich pfihlasek (viz for- 
mular) a kazdy, kdo se do akce ITHE zapoji, 
tento seznam obdrzi (neni psano, jestli 
zdarma - pozn. redakce). 

Pokud tedy jste ochotni venovat se zahra- 
niCnim radioamaterum, kten navstivi CSFR, 
a sami se radi setkate s radioamatery pfi 
svych cestach do zahranici, vyplnte zde 
otistenou pfihlasku a odeslete ji na adresu 
DK7XW: Werner Schack. DK7XW 

Bockhorst 43d 
2000 Hamburg 55 
Germany 
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V dervnu 1940 obsadila ndmecka armada 
nejsevernejdi dast Norska, Francii po Brest 
a Biarritz, v roce 1941 ostrov Kretu a sevemi 
dast Libye, pfiblizila se k Moskve, zabrala 
veikou dast Ukrajiny a Krym. Na takto rozdi- 
feny akcni radius ndmeckeho letectva uz 
nestadil vysilad SK10 s kmitodtovym rozsa- 
hem do 6 MHz, a proto se od r. 1941 zafazo- 
val do soupravy FuG 10 vysilad SK2 s roz- 
sahem 6 az 12 MHz, v rtekterych pripadech 
SKI s rozsahem od 5 do 10 MHz. Firma Lo¬ 
renz pripravila dai§t typ s rozsahem do 18 
a do 24 MHz, ktery mdl pfljit do seriove vy- 
roby v roce 1942, ale to uz se zadal akdni 


tdchto vysfladu je stejna jako SK10, a to po 
strance mechanicke i elektricke (viz AR 
A10/92). Pozoruhodne jsou ladid variometry 
byteine konst rukce z drfttu o prumdru 2 mm 
Cu, pevne navinuteho na keramickych tdlis- 
kach. Stabilni dvka ma tvar valce, ot&diva je 
kulova. Vekni dulezitou ulohu pri vyvoji no- 
vych typu hr&a firma Hescho. Se vzrustaji- 
cim kmitodtem rostty i pozadavky na kmitod- 


FuGIO 

tovou stabilrtu a zde hr&ly rozhodujici roii ke- 
ramickd kondenzdtory s kladnymi nebo z£- 
pomymi teplotnimi koefidenty a ty pr&vd 
firma Hescho vyrdbda. 

Daldim vysila6em, ktery patfil k soupravd 
FuG 10, byl SL Zase stejndho tvaru i stejnd 
etektrickd konoepce jako SK10, od kterdho se 
lidil ladidmi obvody a nekterymi daldimi, po 
kmitodtovd strance dulezitymi souddstmi. 
Elekt rooky byly stejne, stejrte byia i z&kladni 
konstrukce variometru. Civky vdak byly na 
bakelitovdm tdWsku navinuty vf lankem. 
Kmitodtovy rozsah 300 a i 600 kHz pfe- 
kryval rozsah pro zabezpedov^ni leto- 


a tedy i piisludneho prijimade pracovaly a 
dosud pracuji letecke maj&ky. Avdak uz za 
valky zadal krystahzovat stav, ktery trva do¬ 
sud. Letadla a letidtd pfestevala pouzivat 
kmitodtu 333 kHz (vojenske letouny pouii- 
valy podobnych, blizkych kmitodtu) a pfe- 
ch&zela na velmi krdtkd vlny. Proto se vysi- 


lade SL pfestaly od roku 1943 do vojen- 
skych letadel montoval 

V 

Kdyi se vysilad SL dostai do rukou ama- 
t6ru, tak oo s nfm? Variometry pfevinuR lakova- 
rrym dr&tem, vytemafi z keramickych destidek 
.pfebytednd” kondenzdtory a dostali se na 
rozsah 1750 ai 1900 kHz, resp. 1750 ai 
2000 kHz. Tim sice porudili kmitodtovou sta- 
bilitu, ale keramickych kondenzdtoru He¬ 
scho, dervenyeh, zelenych, bledezelenych, 
ilutych, modrych a oraniovych byto dost 
a vykompenzovat oscildtor v rozsahu 1:1,1 
a v pfiznivdjdich teplotnich podminkach nei 
od -50° do plus 50° je snadndjdi nez v roz¬ 
sahu 1:2. Kdyi sniiili anodove napdti (to ani 
ne vidycky), mdli vysilad na top band. 

*** 

Preptnad skfiftkou bylo mozno vofit pro- 
voz kratkovlnny nebo diouhovlnny s antd- 
rtami pevnymi nebo vlednymi (10 m pro vlny 
krdtkd, 70 m pro dlouhd). Skfiftkou ddlko- 
veho ovldddni se zapinak) automat ickd la- 
ddni anteny na maximum antennibo proudu. 
Dulezite komponenty soupravy FuG 10 jsou 
pfijimade: dkxjhovtnny EL, kr&Hrovkmy EK10, 
resp. EK1, EK2 a EZ6, ktery natvaci E10 L Ty 
si vSak zasioub' zvtddtni pozomosti. 

Dr. Ing. Josef Danes, OK1YG 


radius Luftwaffe zmenSovat a nove typy vy- veho provozu. Kmitocet pro rddiovd zame- 
sitacu se staly bezpfedmdtnymi. Koncepce rovani a pro styk letadel s pozemnimi stani- 

cemi byl pfed valkou a je§td nftjaky das po 
vftlce 333 kHz a v rozsahu vysilade SL 



Vysilad typu SL pro dlouhe vlny (300 ai 600 kHz) ^ 


Vysllad SK10. Variometry pro rozsah od 3 do 6 MHz 


Byli jste jiz 
v radioamaterskem 
muzeu? 

Pokud ne, mftte moinost je navdtivit pri 
nejblizSi cestft do Vidnft. Zftklady tohoto 
muzea polo±iti v roce 1974 v maJem byt§ v 6. 
okresu Vtdnd Arthur Bauer, OE1UA, Richard 
Bauer, OE1BQ, a Heinz Hengl, OE1NL Jak 
pfibyvalo exponfttu, staly se prostory nevy- 
hovujicfmi a v soudasne dobd je toto soukro- 
me muzeum pfestdhovdno, renovovdno 
a muieme je doporudit k n^ivStevft. Uvidlte 
tarn nejen v5e, co souvisi s radioamatdr- 
stvim, ale takd Hughesuv telegraf (pfed- 
chudce dneSnich ddlnopisu, ve 40. letech 
i na nadich poStftch se tftmito stroji pfepravo- 
valy telegramy!), historickd telefonni pfistro- 
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je, profesionftlnl provozuschopny Marconiho 
vysilad, pfijimad s kohererem z roku 1906 
s pAskovym zapisovadem Morse znadek, 
rftdiovd zafizeni pouitvand jii v prvd, ale 
nftm vice zn&md z druhd svdtovd vdlky 
- napf. populdml sdrie EK, EL, EK3, EK2 se 
svymi vysilactmi protdjdky FUHeC, TORN 
v ruznych verzfch, KWEa, dodnes vybomy 
K6ln E52 v ndkolika mutacich, sbirku profe- 
siondlnich vysilacich elektronek i ,,radio- 
lamp" a takd vybaveni radioamatdrskd dflny 
a zafizeni ..homebrew”. Z bohatd knihovny 
je moind si pofidit kopie dldnku di schdmat. 

Ndvdtdvu je vhodnd pfedem dojednat pi- 
semnd nebo telefonicky na adrese: Peter 
Braunstein, Malborghetgasse 33/45, A-1100 
Wien, v pracovni doby od 08.00 do 15.00 
hod. nadeho dasu na tetefonnim disie v Ra- 
kousku 0222 50 16 73 68, nade pfedvolba 


0043. Muzeum vdak najdete na adrese: 
Etsvogelgasse 4 - 1060 Wien (3. poschodi 
vpravo, dvefe d. 5) - trat U Bahn U6 stanice 
Gumpendorferstrasse, nebo U4 - Margare- 
tengurtel, nebo tramvaji 6-18-64. Letodni 
ndvdtdvni dny jsou 7. a 21.9., 5. a 19.10., 2., 
16. a 30. 11., 14.12. 

(podfe obsdhfriho refer£tu v QSP 3/92 - QX) 

• Dostali jsme dopis od nadeho dlouhole- 
tdho dtenafe z Ruska. V soucasne dobd je 
pro ruskdho radioamatera prakticky nere- 
alne pfedplatit si casopis AR. Tento rusky 
dtendf nas zada o zvefejneni tdto prosby: 

Jtedioamater z Ruska prosi o pomoc pri 
ziskavdnt dasopisu AR (napf. vymdnou za 
ruske radioamaterskd dasopisy).“ 

Adresa: Alexej Bardin, 

ul. PuSkina, d. 17, k. 142, 

440008 Penza, Rusko 




Dne 29. prosince 1991 zahajil radioklub 
*Jaromef (OKI KBS) praei na radioamater- 
skych pasmech s volarim znakem 
OM5MCP. Stalo se tak v den padesateho 
vyrodi vysazeni paradesantnich skupin AN- 
TROPOIO, SILVER-B a SILVER-A s dnes 
jiz legendami radiostanici „UBUSE“. Pouzi- 
vany sufix „MCP“ - Memory of Czechoslo¬ 
vak Paragroups - vyjadfuje smysl naseho 
konani: pripomenoutc. dinnost vysadku 
z Velke Britanie y letech 1941 az 1945 a 
uctit dinnost radiotelegrafistu techto skupin. 

* 4 * 

V roce 1941 az 1942 byly se spojovadmi 
a zpravodajskymi ukoly uskutedndny nasle- 
dujici operace: 

29.12.1941 - SILVER-A s radiotelegra- 
fistou svob. Jih'm Potudkem 
a staniri „LIBUSE“; 

29.12.1941 - SILVER-B se stanid 30- 
2ENA“; 

28. 3.1942 - ZINC se stanid J_(PA‘; 

_24.10.1942- ANTIMONY s radiotelegra- 
fistou svob. Lubodem Jasin- 
kem a stanid 3ARBORA“. 

. Spojovad material byl pfepraven dvema 
operacemi (po jednom muzi): 

4.10.1941 - PERCENTAGE, svob. asp. 
Frantidek Pavelka; 

28. 4.1942- STEEL, svob. Oldfich Dvo¬ 
rak. 

Kromd nich pak byly v roce 1941-42 vy- 
slany skupiny nebo jednotlivd v operadch: 
BENJAMIN, OUT DISTANCE, BIOSCOP, 
BIVOAUC, TIN, INTRANSITIVE. Cetkem 30 
mu2u, z toho 6 radiotelegrafistu s deseti 
soupravami radiostanic a ruznym zaloznim 
spojovactm materialem. 

* * * 

Dosavadni provoz stanice OM5MCP byl 
provazen upfimnym zajmem jak nasich, tak 


i zahranidnich stanic. To plati zejmena 
o pasmech KV, na nichz OM5MCP pracuje 
i s originalnimi zahzenimi paraskupin - vy- 
sfladem „§IMANDL“ z roku 1942 a soupra- 
vou „3 Mk 11-62“ z roku 1944. Vzpomince na 
cinnost radiotelegrafistu z paraskupin byl 
vdnovan letodni OK-G-QRP vikend. Zudast- 
nilo se ho 26 stanic z OK, 116 stanic zuzemi 
Velke Brit£nie a daldch devdt evropskych 
dlenu G-QRP klubu. 

Svym vysflanim jsme chteli take priblizit 
mista, spjata s drmosti ndkterych skupin, 
vysazenych v uvedendm udobi. 28. bfezna 
1992 vysilala OM5MCP za vydatnd pomoci 
OK2BMS a OK2PSG z Ofechoya u TeJCe, 
kde byla uskutednena operace OUT DIS¬ 
TANCE. 

20. dervna pracovaia OM5MCP z Lezaku, 
prvniho stanovidtd- stanice JJBU§E“ sku¬ 
piny SILVER-A. Provoz pomohii zabezpedt 
pfatele z radioklubu Chrudim - OK1KCR. 
2. dervence se ozvala OM5MCP z Tmove 
u Pardubic, kde pfed padesati lety pad! ra- 
diotelegrafista skupiny SILVER-A svob. Jiff 
Pottidek. 11. dervence jsme vysilali z ves- 
nidky BohdaSin u Cerveneho Kostelce, 
z mista, odkud predala J_IBUSE“ sve po- 
slednf telegramy. V okoli Kyjova pusobili 
pfed padesati Idty pfisludnfci skupin ZINC 
a SIL VER-B. I odtud kratce pracovaia 
OM5MCP 19. dervence. Provoz z vyhod- 


ndho stanoviSte pro VKV Zvidna nam 
umoznili pfatele z radioklubu OK1KOB ze 
Dvora Kralove nad Labem. 

Celkem 760 ruznych deskoslovenskych 
stanic tak vyuzilo i moznost zfskat potfebne 
body do souteze o diplom „LIBUSE“, vyda- 
vany radioklubem OKI KCR v Chrudimi (viz 
AR-A d. 4/92, s. 186). 

(Foto: OK1HR, OK1VTG, OK2UZL) 





Obr. 2. 28. bfezna pracovali z Of echo va 
u Telde OK2BMS, OK2PSG (na snimku 
zteva) a OK1HR 



Obr. 1. PracoviStS OM5MCP (zteva): vysilad „SlMANDL“, vysflad 
a zdroj J3 Mk H-B2“ 


Obr. 3. Clenove radioklubu OKI KBS (OM5MCP) pfed pamatnikem 
v Bohda&ine (zleva): OK1MKU, OK1UJL, OKI HQ, OK1VTR, 
OK1HR 
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Kalendar zavodu 
na listopad a prosinec 1992 

12-15.11. JapanDXcontest SSB 23.00-23.00 

14.-15.11. OK-OX contest MX 1 ZOO-12.00 

14.-15.11. European contest (WAEDC) RTTY 1200-24.00 

15.11. HOT Parly CW 13.00-17.00 

21-22.11. Esperanto contest SS8 00.00-24.00 

21.-2Z11. VK-ZL Oceania QRP CW 10.00-10.00 

21.-2211. Second 1,8 MHz RSGB CW 21.0041.00 

21.-2211. AOEC160mDX CW 18.00-07.00 

27.11. TEST180m CW 20.00-21.00 

28.-29.11. COWWDXcontest CW 00.00-24.00 

4. -6.12 ARRL160mcontest CW 2200-16.00 

5. -6.12 Activly contest 3,5 MHz CW 18.00-18.00 

6.12 ProvozniaktivKV CW 04.00-06.00 

12-13.12 ARRL 10 m contest CW 00.00-24.00 

19.-20.12 International Naval MX 16.00-16.00 

19.-20.12 EADXCWcontest CW 16.00-16.00 

25.12 TEST 160m CW 20.00-21.00 

30.12 Caiada contest MX 00.00-24.00 

VedfttejSich rodnidch AR naleznete pod¬ 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
tend&fi takto: TEST 160 m AR 1/90, VK-ZL 
AR 10/90, CQWWAR 11/90, Esperanto 
contest AH Austria a RSGB 1,8 MHz minute 
disk) AR, ARRL 160 m AR 12/89, ARRL 
10 m a Int. Naval AR 12/90. Probtem je s EA 
DX CW contestem. SparteiskA verze fcaso- 
pisu CQ tento z6vod vubec neuv&dt, origin&l 
podminek, ktard mam k dispozici, rika treti 
vikend v prosind, CQ-DL uv&di tento zdvod 
v prvdm tydnu. Pfitom to byval vybomy za- 
vod, ktery ntei dokonce 6&st SSB! Prvy 
adruhy vikend v prosind (12.00-12.00) pro- 
hl&ejte pasma 7 a 14 MHz - pokud by tarn 
navazovate spojeni v6tSi mnoistvi stanic 
z Indie, jednO se o Bangalore contest — 
kaicte spojeni jeden bod, bez rtesobteu. 7A- 
vod se pofedal vloni, ate informace o n6m 
pftety ai v prosind a z podminek neni zrej- 
me, zda se bude periocficky opakovat. 

Byl jsem tak6 upozonten, ie Provoznf ak* 
ttv m& jiz jin6 podminky, nez byty zverejrteny 
v AR 4/91 v£etrte novOho pofadatete a hod- 
notitete. Vyzval jsem pred rtekoiika rrtesid 
vSechny organtzace sdruiujici radioamatery 
v CSFR k zasteni podminek zAvodu, ktere 
potedaji, a diptomu, kterd vyd&vaji; jecHrte 
vSakds. sekceCHG, Cs. QRP klubaCs. OX 
klub se ozvaty. Ostatnim zfejnrte nezdleii na 
tom, aby se ostatni o jejich aktivit&ch dozv6- 
d6#... 

P o d min ky zivodu HOT Party (Homebrew 
& Old Time Equipment Party) poftkte vzdy 
treti necteK v Kstopadu AGCW. Zavod rrte 
dvd etapy, od 13.00 do 15.00 se zdvocfi 
v p&smu 40 m mezi 7010-7040 kHz, od 
15.00 do 17.00 v pasmu 80 m mezi 3510 a i 
3560 kHz. Provoz jen CW s vykonem rrterte 
ne2 100 W. Vyzva do z&rodu CQ HOT. 
Ttkty: 

A- TX i RX doma vyrobeny nebo starSi 
nei 25 let; 

B- TX nebo RX doma vyrobeny nebo 
star§i nei 25 let; 

C- QRP vysHafie s vykonem pod 5 W, 
doma vyroberte nebo starSi nei 
25 let 

Vynteftuje se kdd sloieny z RST a pof. 
6isla spojeni (od 001 na obou p^smech) / tri- 



dou, napf. - 579002/B. Bodovdnf: Spojeni 
mezi A-A, A-C, C-C 3 body, spojeni 
mezi B - A, B - C 2 body, mezi B - B1 bod. 
Denikys popisem zanzeni must mit poStovni 
odesilad razitko nejpozcteji z 15. prosince 
a posilaji se na adresu: Dr. Hartmut Weber, 
DJ7ST, Schlesierweg 13, D/W - 3320 Salz- 
gitter, BRD. 

TOPS Activity contest se kotte kaido- 
rodne prvy vikend v prosind, a to pouze tele- 
grainim provozem v p&smu 80 metru. Za64- 
tek je vidy v sobotu v 18.00 UTC a konec 
v neddi ve stejnou dobu. Z&vodi se v ka- 
tegorifch: a) jeden operator, b) vice oper&- 
toru (vdetrte ktubovych stanic bez ohledu na 
pofiet oper&toru), c) stanice QRP do 5 W 
pfikonu s jednim oper&torem, v kmitodto- 
vem rozmezi 3500-3585 kHz, ale prvych 12 
kHz pouze pro spojeni s DX stanicemi. Vy¬ 
zva do zdvbdu je CQ TAC nebo CQ QMF, 
kdd RST a pofadove dsio spojeni, &enov6 
ktubu TOPS pfectevaji navic sve denskd dfs- 
(o. Bodovdni: za spojeni s vlastni zemi 
1 bod, se zerrtemi na jinych kontinentech 
6 bodu. Spojeni se denem TOPS klubu se 
hodnoti dvema body navic, denovd TOPS si 
za spojeni s jinym denem podtaji 3 body ke 
kompenzad deteiho pfeddvarteho kddu. Na- 
sobid jsou ruzrte prefixy jako napr. SM3, 
SK3, SL3, Y32, Y34. Stanice s jednim ope- 
rdtorem must v denfku vyznadt nejntend 
sedmihodinovou odpodnkovou pauzu. De- 
nik zadete do 15. tedna rtesledujidho roku 
na adresu: Helmut Klein, OE1TKW, Nausea- 
gasse 24/26, A-1160 Wren, Rakousko 
(podte CQ-DL 12/91). Vyhodnoceni se pro- 
vddi v jednotlivych kategoriich podte dosa- 
zerteho vysiedku bezohledu nazemi, ocflcud 
stanice vysite; vysledkova listina se rozesite 
prostfednictvim QSL byra vSem ubastni- 
kum. 

OX 

Predpovecf podminek 
siren! KV na prosinec 1992 

Zima v ionostete pfichin podstalrte dfive, nei v tropo- 
stele, Merou ovfivAuje zemsky povrch (zejntena tepeto 
setvabtejS ooedny). Demi maxima nejvykich pouiitei- 
nych kmilodu jsou podstefcte ndS a hiavrte kratei, nel na 
poton, coi pfedpoktedany pokratijtepoMessiuneiriirah 
(face snterem k jeden^cfletemu minimu jedfe zdurazni. 
Zceta speafidte jsou podminky vyvoje ionosteiyv potent 
obiasti ttehem potent nod, kde hrsjeotovSSitfiorizaeni 
pusobeni fifetc steneMho vdm. 

Pbkud nepi ionostera v z£pom6 tezi pouchy, jsou ntenfe 
flumeny signtey na nHSch kmtofitech. V naSch stferttch 
SHtech butte v Nervate zhruba dyf hodh okdopoledne 
v pruTteru omezen dosah prostoroste vtiy v p&smu 3,5 
MHz jen na stovky km, na 7 MHz na 1400 a* 2000 km a na 
10 MHz na 2500 & 3500 km, pii£emz na server to bude 
vfce,na jhnten§. 

Zktecentet dne ktesa i poCet sou6asne vyuSteinych 
stcokflpnstorovdvhyatimirwjvyaipleMefwteW 
nost na krateich pdsmech. Pruntern^pctedrin maxima 
kriteckych kmioitu ve sfednich dfkkh sevemi poto- 
kouteZentetesnfepodlOMtzoipovkteMUFpodhranid 
30 MHz. To korespcnduje i se zkutenosli, is vyfe R a 
oloilostarvIcyjehranid.podra^jSpfestavapb^alraMhrnimi 
nejkraS kritkovfcvte pdsma. 

PRminin^4^pledvychcidemStunceokok)35^ 
se muze vyskytnout kratei pasmo fcha, a to dokooce 
vosrwies^imefrov^p^u.Pntomiwdyficfeebuteve 
druhe poiovine nod dkxite 1500 km a na tfidtce okoto 
3000km.Tato6isiavpra»pl£tf prosnteryzipadaiseve- 


roz^padavydKdaisevjrovychod; do sevenfchsmMto 
bude portekud vice, do jftnich mene. 

Posted* pfedpovM uvadeji pro prosinec 1992 ai (er¬ 
ven 1993 /?* = 105±27,103,101,98,97,95 a 93±33 
(SIDC), resp. 95,90,87,84,81,78 a 76 (NGDC), fi jen pro 
prosmec a teden 104 a 102 (NPL). Stunedv tok se pfitom 
nrte pohytwvat okolo 151,14^ 142139,135,132 a 128. 
V ramd side je§t§ ce#cem pravidekteho pffefibte pdim§- 
sifinteo kofeAri to ale bude v prosind pravd^odobrte vice. 
Ostatrte podobrte, jako tomu byio v ^ervenci, jak v dateim 
odstavd uvicSme. Takze otevfeni homicb pasem KV budou 
pro! minulym lelum sice nteite tekavym, ate stele jeSte pra- 
videteymjevem. 

PozoiWctfte dsto skvm R v Cervend 1992 byio pouze 
845-Pojehodosazerijatoti*r^posob^jdoudhodnoty 
ziskame Idouzavy printer za teden 1992: R 12 - 123,1. 
Cervnovd denni m«eni steneWho toku (v 17.00 UTC,kdy 
maji nvstei poieckne na 120. stupni z&padni (telcy v PenSc- 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


.tonu, B. C.) dopadte takto: 13a 137,137,146,15a 155, 
152,160,170,168,172,176,168,157,136,126,119,124, 
106,104,99,100,98,101,100,9a 98,97 a 103, prumSr 
byi 1322- Slusne vysoko na obdobi poWesu k minimu cyk- 
ki, zrejme se jednalo o kvaziperiodicky vrchol v ramci p&h 
mesjcnfoo kofcani, puvodnd predpovezeny ai na spen. 
Zaznamenai jsme dokonce i protonovot sluneto erupti 
8. 7. v 09.42 UTC, kterd vrchoSa v 09.50 a skoriSa 
v 10.26. Siny Dettngeaiv jev, ktery vyvoiala, trval do 10.44 
UTC a v prvncti deseb mfoutach vymazai tern# vsechny 
signify v kratkovtnnych pasmech. 

Denni indexy 4* v Wmgstu v cervend byfy: 23,16,7,6, 
10, a a 8,5,8,4,16,24,13,7,14,7,6,6,12,18,28,22, 
10,18,6,8,23, a 14 a je§t§ jednou 14. Podmmky Sreri 
kr&kych vto byty po vdtSnu m&ice podstatnd prawns, 
nez by odpovrdalo jen urovni slunefini aktivity a zejm^a 
rodnlmu obdobi. Vylozen§ Spatnymi byty vfastrfo jen dny 

I. 7.,13.7.a22.7.,naopakvelmidobrebytycefeintetvaly 

3. a* 11.7,15. a* 19.7. a 26. a 27.7. Jde ovSecn o hod- 
noceni reiatrvni, na ostadni mesjce roku bereme prisndjsi 
nfofrtko. Z jednotfivych ud&fosti v ionosfere byfy nejspma- 
vej& vyskyty §#eni FAI soudasne se zvefoenou aktjvitoii E, 

4. -5.7.a25.7. PritomEsjevl^jechouznirtn^podrnk 
nek pro otevfeni DX v pasmu 2B MHz. Ddle jsme mohS vy- 
chutnat ranni otevfeni smerem na KaHomi v pasmu 
21MHz11.7.adoOcednte16.-17.7.asty&tmimofddnfe 
sfete sign^ly stance WWV rano 14.7. a 15.7. 

ttesfedige vypo6et interval otevfeni v UTC na jednofc- 
vych pasmech. Udaj v z&voice je das s minimem ullumu. 

13 MHz: UAOK 00.00-03.00 a 15.00, VE3 20.40-08.00 
(04.30). 

33 MHz: 3D 14.00-18.00, OA 0020-08.10, VE319.30 ai 
09.00. 

7 MHz: A3 09.00-17.00 (14.00), JA 12.00-24.00 (17.00). 
PY 20.30-07.10 (07.00), W3 20.004)9.00 (03.00-05.00), 
F015.00. 

-WMHz: JA 12.00-2320, PY 20.00-07.00 (07.00), VR6 
09.00. 

14 MHz: PY 07.00, W311.00-19.30 (19.00), VR609.00 ai 

II . 00 . 

18 Mile: CEQA 09.00, W311.00-1030, VE31t.00-18.40 
(1820). 

21 MHz: W3 11.40-19.10 (1820), VE3 11.46-18.10 
(17.00). 

24 MHz: BY1 06.46-11.10, W3 11.45-1720, VE3 12.00 
ai 17.40. 

28 MHz: BY1 0720-10.00, W3-VE3 13.00-17.00,W4 
okolo 1420. 

OK1HH 

• NejaktudlndjSf informace o slunedrum 
toku a daldi zajimavd geofyzikdini udaje je 
moind ziskat v poditadovd BBS na tetefon- 
nim disie v Kan add - 001 403 7563008. 
Aada udaju se poskytuje zdarma, ndkterd 
daldi po zapiaceni registradniho poplatku 
$35. Vdtdina udaju je prubdind doplriovdna. 
Sitd INTERNET a BITNET maji vstup do 
tohoto systdmu STD (Solar Terrestrial Dis¬ 
patch). 

Nov6 informace o stavu 
ionosfery 

Znimy maj$k DK0WCY, ktery vysite na kmitodtu 
10,144 MHz, rozSfuje sve siuzby radioamateriim. Dosud 
se vysSaty informace o auror^nim §ffeni, nyni se dozvime 
informace o denrwn relativntm dtsle siunecnich skvm (R), 
sfone6^tokuahodnoteindexu4(,pfevzatouzobserva- 
tofe v Boutderu. Pak ndsteduje informace o odekdvand 
siunedri aktivifo, o stavu magnetickdfoo pole Zemd a moi- 
nosti vyskytu Detingerova efektu. Informace se pfeefovaji 
kontfoi^ne z poCftafie, pfi zkouSeni program neOyt zeeia 
stoprocentni, aie prvotni potiie budou zeeia jisfo odstrand- 
ny. OX 


VSeobecne podmfnky 
kratkovtnnych zavodu 
a soutezi 

(DokonGenQ 

16. Nedodiienf kterdhokoHv z uvede- 
nych bodu vdeobecnych podmfnek md za 
ndsledek diskvafffikad v zdvodd. 

Zadny z vyhodnocovatelu zdvodu nerna 
radost, musi-li ndkterou stantci, kterd v nd- 
kterdm z bodu nedodriela podminky, na- 
vrhnout k diskvalifikaci. 

Vynasnazte se proto vdichni podle svych 
moznosti, aby vadi „zdsiuhou“ nebo neo- 
patmosti v budouenu k iddnym diskvalifika- 
dm v zdvodech nedochdzeto. Vade vynalo- 
iend usili, das a snaha, kterd jste vdnovali 
zdvodu, by pak byty mamd a tim vdtdi by bylo 
vade zklamdni po vyhlddeni vysiedku zdvo- 
du. 

Co Hd na zdvdr vdeobecnych podmtnek? 

Nebojte se udasti v zdvodech. Zdvody 
a soutdie jsou kofenim nadeho radtoama- 
terskeho sportu. Naudrte se operdtorskd 
zrudnosti, kterd se vdm bude dobfe hodit 
i pro bdiny provoz v pdsmech krdtkych 
i velmi krdtkych vin. Nikdo se vdm nebude 
smdt za to, skondfte-li ve druhd pokjvind 
hodnocenych soutdiicich nebo snad i na 
kond. Postupnd naderpdte zkudenosti 
a vade vysledky dosahovand v zavodech 
budou stdle lepdi. 

Zapomenutd vyroci 



Gugtielma Marconi (1874 - 1937) 


• Pred 55 roky dne 20. 7. 1937 zemfel 
italsky fyzik Guglielmo Marconi, nositel No- 
; belovy ceny za rozvpj radiotetegrafie. Zkon- 
struoval mj. magneticky detektor, rotadni 
jiskhdtd, vodorovnou smdrovou antdnu. 
Roku 1^95 uskutednil pfeddni zprdv bez 
drdtu morseovkou na vzddlenost 2 km. Roku 
1902 vyslai zprdvu morseovkou z Ameriky 
do AngHe. Jajsd prvnt tak prokazal, ze rddio- 


vd vlny jsou pouirtelnd pro pfenos informaci 
i na vefikd vzddlenosti. 

• Pfed 105 roky se dne 22.7.1887 narodil 
v Hamburku ndmecky fyzik Gustav Hertz, 
nositel Nobetovy ceny. Experimentdlnd do- 
kazal platnost Bobrova modeki atomu, stu- 
doval budid a ionizacru napdti ve zfeddnych 
plynech. 

Radioamaterske zkratky 
a Q - kody 

Ve svych dopisech jste mne iddali o vy- 
svdtleni ndkterych mezindrodnich zkratek 
a Q - kddu. Does vdm tedy odpoviddm na 
dotazy, tykajid se zkratek QZF, UP a OWN, 
se kterymi prichdzime do styku pfi navazo- 
vdni spojeni s ruznymi expedicemi. 

QZF-na ladle se pfesnd na muj kmitodet 
(nebo kmltodet stanice...) 

Ve vdtdind pfipadu navazujeme s protista- 
nici spojeni na stejndm kmrtodtu - dm pfes- 
ndji se na sebe naiadime, tim Idpe. Hlavnd 
tim omezime moinost rudeni od stanic, pra- 
cujldch v biizkd vzddienosti od nadeho kmi- 
todtu. 


UP - pfeiadta se nahoru na vyMi kmlto- 
e*t 

Pfi pr&d s vdtSinou expedic se v§ak 
umyslnd ladtme mimo kmitodet expedice, 
protoie jen tak Ize omezit rudeni od stanic, 
kterd bezhlavd a bezohlednd volaji vzdenou 
stanid i v dobd jejiho vysildni. Operator 
expedice si potom obvykle sdm urduje, o ko- 
lik kHz je tfeba se naladit nad nebo pod jeho 
kmitodet. 

Napriklad poiaduje-li 5 UP a vysfld-H na 
kmrtodtu 14 025 kHz, znamend to, ze se 
mdte se svym vysfladem naladit na kmitodet 
14 030 kHz a tarn jej zavolat. Kdo md pfesnd 
cejchovany pfijimad, tomu tento posun 
o 5 kHz nebude ddlat potize. Tdm, kdo ne- 
mohou pfesnd ze stupnice odedtat, nezby- 
vd, nei si poslechnout, na kterem kmitodtu 
pracuje ta stanice, se kterou md expedice 
spojeni. 

DWN - pfeladte se niie (o kmitodet...) 

Vyde-M stanice znadku 5 DWN, znamend 
to, ie se mdte pfeladit niie od kmitodtu, na 
kterdm stanice vysild. V uvedenem prikladu 
kmitodtu 14 025 MHz to znamend naladit se 
na kmitodet 14 020 MHz. 


Nezapomente, ze... 

... CQ WW DX contest- ddst CW bude 
probrhat v sobotu 28. listopadu 1992 v dobd 
od 00.00 UTC do neddle 29. listopadu 1992 
24.00 UTC v pasmech 1,8 ai 28 MHz provo- 
zem CW. Zdvod je zapoditdvdn do mistrov- 
stvi CSFR v prdci na krdtkych vtndch v ka- 
tegoriich jednotiivcu a klubovnich stanic. 

Pfeji vdm hodnd uspdchO. 

73! Josef.OK2-4857 
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Zkusteto tak6! 
Programovatelnd hradlovd pole 

STXILINX 


|Sp/cfcova digitalni technology je tady 
a je dostupna vsem! 


Cena n£vrhu: od 3 OOO Kds! 
Cena soufedstek: od 500 Kds 


ASDCs.r.o. 
Graflckd 37 
150 00 Praha 5 

TeVfax: (02) 53 0312 



Technologickepocitace PC 

AD/DA 12,14,16 bit /2 DA, 16 AD/ 

I/O karty / citace, 48 ai 192 linek / 

TTL, CMOS, opto, rele, SSR reg. 

$eriov6 vi'cenasobne karty / 2,4,8 kanalO / 

ROMDISK karty vcetne programu 

prodiuiovaci, universal™ desky 

MITE - nriikropo£fta£ovd technika, 

Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kr&lov6, 
tel. 049 - 395252, 395253 fax 049 - 395260, 33848 


am 


...dodavame jen to nejkvalitn§j§f, co CB trh nabizi... 


OBdANSKE RADIOSTANICE 

ANTENY A PRiSLUSENSTVl 


Stabo SH 8000 - univerzalni typ rucni radiostanice splnujlci ty nejnarocnejsi pozadavky 
Stabo XM 5000 - vozidlova radiostanice nejvyssi kategorie s regulaci citlivosti pnjmu a patentovanym 
umlcovacem sumu 

Stabo XM 3200 - vozidlova radiostanice s malymi rozmery a jednoduchou obsluhou 

Tyto radiostanice majf vykon 4 W a 40 kanalu s FM modulaci. Odpovidaji doporucenl CEPT PR 27 a jsou 
povoleny u nas i ve vetsine evropskych statu. 


Vozidlove radiostanice 

Rudni radiostanice 


Albrecht 

AE4200 

Shinwa 

P-800 CEPT 

Albrecht 

AE 4400 CEPT 

Stabo 

SH 8000 CEPT 

Albrecht 

AE4500 

Stabo 

SH7500 

Albrecht 

AE 4550 CEPT 

dnt 

HF12/4 CEPT 

Albrecht 

AE 4600 

dnt 

MOUNTAIN CEPT 

Albrecht 

AE 4700 CEPT 

dnt 

HF 12/5 

Albrecht 

AE 4800 CEPT 

dnt 

HT4000 CEPT 

Maxbn 

MX 1000 CEPT 



Maxon 

MX 2000 CEPT 

Vozidlovd anteny 


Maxon 

MX 3000 

Sirtel 

DV27S 

Stabo 

XM 3200 CEPT 

Sirtel 

DV27F 

Stabo 

XM 5000 CEPT 

Sirtel 

DV27W 

Danita 

MARK3CEPT 

Sirtel 

TRUCK27 

Danita 

MARK5CEPT 

Sirtel 

GAMMA II 

President 

HARRY 

Sirtel 

LM145 

President 

HERBERT 

Sirtel 

S 9 PLUS 

President 

WILSON 

a dalsich 50 typu 


President 

VALERY 



dnt 

COUPE CEPT 

Zakladnove anteny 


dnt 

SCANNER CEPT 

Sirtel 

GPE275/8 

dnt 

CARAT 

Sirtel 

GPS 271/2 

dnt 

ZIRKON 

Sirtel 

S-20005/8 

dnt 

CB PHONE CEPT 

a dalsich 20 typu 





Pnslusenstvi 
ROS-1 
ROS-30 
ROS-100 
RPS-1202 
RPS-1210 
R PS-1220 
a dafeich lOOtypu 


PSV-metr 
PSV/W-metr 
PSV/W-metr 
zdroj 12V/2A 
zdroj 12V/10 A 
zdroj 12 V/20 A 


Pro konedne zakazniky uzsi sortiment a pnznive ceny. Zakazky od 500 Kcs. Pro obchodniky piny sortiment a slevy. Informujte se na 
aktualni ceny. 

Adresa zasilkove sluzby: 

FAN radio, spot, s r.o. P. O. Box 77,324 23 Plzen 23, telefon 019/27 45 08 (8 az 15 hod), fax 019/27 45 08 
















Inzerd prijima postou a osobne Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddeleni (tnzerce ARA), Jung- 
manova 24,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9 Knka 
342, fax 23 53 271 nebo 23 62 439. Uzaverka to- 
hotoctslabyla 10.9.1992, dokdyjsmemuseliob- 
drzet uhradu za inzerat. Text piSte citelne, hulko- 
vym pismem nebo na strop, aby se pfedeslo chy- 
bam vznikajicim z nedtelnosti pfedtohy. Cena za 
prvnt radek dml 50 Kcs a za kaidy daJSt (i zapo6a- 
ty) 25 K6s. Platby prijimame vyhradne na stozen- 
ce, kterou Vam obratem zasleme i s udanou cenou 
za uverejn&u' inzeratu. 


PRODEJ 

Commodore C 64/Cl 28 - dodavame vykonneho 
pomocnika pre Vas podtaC - cartridge - THE FI¬ 
NAL ill. Zaruka, slovensky manual, nizka cena. 
HAROEX serve podtafiov, Dobrianskeho 1544, 
06901 Soma 

P*jene 50 ks- KS500, KSY62B, T, K), O (39, 
66,25,59,8) 100 ks- GA205, R min, 10, rozne (5, 
12,99,25) a cfa&e R, C, O, T, K). Zoznam podem. 
Pri objednavkach nad 150 K6s hradim po&ovne. 
P. 0.80x361,080 01 PreSov. 

Sat pHpmat z ARB 1/90 - cast. osaz. desky 
+ vSechny K), Tr, R, C, navin. dvky, sif. trafo 
ada&kdotonceni(750).J.Charvat, 17. list. 1239, 
53501 Pfebue. 

NiCd 900 mAh s pdjecimi vyvody (35), 80C49, 
81C55 (100, 160), jaz. rele 6 V, 2 tort. (22). 
TT Herman, Hmdrska 7,602 00 Bmo. 
Osciloskopy $1-94, nove, 10 MHz, sonda, 
instrukce a el. schemata. Bfla, tel. Praha 36 7812. 
Obdanskou radiostanici Conrad C-Mobil 
(5000). K. Hrabal, Krouzova3039,14300Praha4. 
Komunika&W RX 1,5-18,5 MHz, krysL mf, ON 
(SSB), AM (US9), 220 V s dokum. (1000). V. Pirkl, 
Viklefova 4,130 00 Praha 3. 

Sat kompl. parab 0 90 cm, LNB 0,7 dB, RX 
OR31 (7900), IFK 120 (40). transtoder TSP 02 
(650). J. Adamec, Haje 572, 140 00 Praha 4, 
tel. 79 19 663. 

Kombinovany pnstroj - osdloskop DC ^ 10 
MHz, 0,01 mV - 20 V/DIL + generator SIN 2 Hz 
- 600 kHz, obdelnik 20 Hz + 2 MHz + 2x regul. 
zdroj 1,5 -16 V/0,7 A (3500), osdloskop Heathkit 
1710,5 MHz, 0 7 cm (1 500). Tel.: 02731 20105 
Novy, maty, prenosny osciioskop SI-94, 10 
MHz, stejnosmemy i stridavy (3000). Kosut, tel. 
02/32 19 542 po 18 hod. 

Modtrfy ADM 2001, AOM 2000, 4AOM 0000 

(£ 150), display LCD 3,5 mista, 15 mm, DR-821- 
C (50), elektrornckou my§* GM6 kompatibilni 
(8 150), vyvojovy system pro 8048-Terns 49 
(1500), programator Eprom pripojitebiy k ZX Spec¬ 
trum (2000). Tel. (038) 44 919. 

Digital Light controller. Ndrolik variant rizeni 
gen., hudbou, midi. Cena jiz od 2970 K£s. Zashj 
prospekty. Tel. 0507/22 871, 22 035 zam. 423 
Id 3175Patak 

Ant zes.: VHF + UHF (170), UHF (120), 300 
Q (150). Ster. zvuk, ant. ladeni, dek. Net k Jansa, 
Sharp (350,120,800). Nav. dvky + kryt + N02 (25) 
k st zvuku z AR 10/90. K500LP216, SU169, 
KF517, 74123 (33, 65, 5, 5), TP283b 10 k - 50 
k (25). K. SekB, 756 07 Zd§chov 72. 

Dnddcovy prijimad Orava 1. Cena dohodou. 
J. Soutop, 691 64 Boleradice 64. 

Radtte LED displeje 4 digit ICM7212A, 
B (159), 8 digit. ICM7218B (279) + katalog. 
listy (20), jednoifiove mikroprocesory Motorola 
s EEPROM MC68HC11A1 (4®), vse nepou&te. 
8. Kysefca, Bezrucova 21, 602 00 Bmo, 
tel. 05/32 54 22. 


Vetmi lectio predam vefke mnoistvo kvaStneho 
materialu (moduly, sudastky) na TV prijimafie - len 
vceHcu, zoznam za znamku. Orientafina cena 
21000 K6s. Ing. I. Majsky, Obrancov mieru t154, 
020 01 Puchov, tel. 0825/3315,2583. 

Obrazovky 31LK4B nove do TVP Junosf (370) 
a T-GT 906A (100). P. Fabiny, 053 32 Hn«dk 200. 
Servism ph'rudku pro mgf SM 261 a KM 350, 
351 (90,90). Moznost od- i NO na uvedene mgf. 
Vycudilik S. ml., Benetovo n. 2471,530 02 Pardu¬ 
bice. 

Profi konvertor OIRT-CCIR, typ KVT 001 (145) 
pro prevod stanic vysilapdch v pasmu VKV 65 az 
74 MHz do pasma 88 az 108 MHz. V. Trefny, Za- 
borskeho 2/25, 010 08 2Hina, tel. 089/545 97. 
OK3 - TA3 kvalitni zes. do ant krabice. 
Pasmove: AZP 2\-60-S, 30-22/2 dB (239); AZP 
21-60, 20/3 dB; AZP 49-52, 17/3 dB; AZP 6-12, 
20/2 dB; AZP 1-60, 20/6 dB. Kanalove: AZK... 
(VHF 25/1,5 dB, UHF 17/3 dB), v§e (179), AZK... 
-S 35-25/2 dB (279). Od 10 ks -10 %. Zaruka rok. 
Na zakazku zadrze, slubovace atd. Prisl.: sym. 
den, nap. vyhybka (+35). Vyvod - sroubovad 
uchyceni - nejrychleja, nejspoiehlivefsi. Dobirtou: 
AZ, p. box. 18, 763 14 Zlm 12, tel. 067/918 221. 

Univerzrilne dosky pre IBM PC XT/AT, navrta- 
ne, prekovene s rozmerom IQ x 19 cm (345). 
P. Kojda, I. Bukovdana 24/64, 841 07 Devinsto 
Nova Ves, tel. 07/77 54 26 po 16. hod. 

Ve£n6 hroty do piit trafr^>a}kova6ky (a 6) na 
dobierku min. 5 ks, od 14 ks bez poStovneho, od 25 
ks na fakturu. Ing. L MebSek, Eisnerova 9,841 07 
Bratislava. 

Jedinedny Pascal a jind programy pro Com¬ 
modore 16,116, plus 4. Kazety Emgeton C45 ks 
a 10 K6s (od 4 ks). Dr. Vad6ek, Nadraini 82, 
530 00 Pardubice. 

Stavebnica d voj t o novej akustick^ signaH- 
zdcte s obvodom MAO700. Vhodna pre vSeflcy 
typy tetef. pristrojov, bytove zvondeky apod. (95). 
big. J. Valovid, Vojenska 2,040 01 Kodce. 
Nakotumovi ant zesdovade UHF s BFG65 
+ BFR91A (220), pasmove (130-160), K1-K602x 
BFR (220) s mtf. protokoly, kanal. a pasm. sJuco- 
vafie, rozbocovace a dald city na objednbvku, na- 
bidku na poiariani, slevy. TEROZ, 789 83 Lo§tice, 
tel. 0648/522 55. 

Setektivnl sluiovade (obdoba NDR) nebo kana¬ 
love die poz. (2 vstupy). KandL propusti, vykonne 
kanal. zadrze (139,125,70,150) vse prOchozi pro 
napdjeni. Vyton. niztogurn. predzesfl. IV. + V. 
27-24 dB, typ 2623/2-75. PZIH. TV 23/1,7 dB, ka¬ 
nal. predz. 6 at 12 K 19/2 dB (298,210,248, bez 
konektoru minus 15). Napaj. zdroj. s vyh. (150). 
Domovni §PZ20; 20/43 (4) vstupy vfietnb stabiSz. 
zdroje 12 V (730,730), kanal. predz. K.. .N. TV 14/ 
1,5 dB (230) vSe osazeno konektory, jednoducha 
monaz, vysoka kvalita. Zar. 18 mes. UNISYSTEM, 
Vdesky, Blahoslavova 30, 757 01 Val. Mezirid. 
Ant zes. pro IV.-V. TVP s BFG + BFR (250), 2x 
BFR (150), s konek. 75 Q (+30). Stavebrace zes. 
s BFG + BFR (160), s 2x BFR (95), s konek. 
(+25). J. Jeinek, Lipova alq 1603,397 01 Pisek. 
La cnopreddm osc iio s kop Hameg HM604 v za- 
ruke. Sirka pasma 100 MHz, 2 kanaly, TV separa¬ 
tor, delay, vyber TV riadku, Hold off, oneskorena 
casov. zakladria, kakbrator, tester polovodib., 
obrazovka 10 x 8 cm (41000). big. I. Majsky, Ob¬ 
rancov mieru 1154,020 01 Puchov, tel. 0825/3315, 
2583. 

Sirokopasm. zosilri. 40-800 MHz 75/75 Q: 

BFG65 + BFR91,24 dB (240), 2x BFR91,22 dB 
(170) pre slabe TV sign. (OK3), BFR91 + BFR96, 
23 dB pre napaq. viac TV prfm. (180), zosibl pre 
ROCK FM 23 dB (190). F. Ridarcik, Karpatska 1, 
04001 KoSice. 

Comcorder VHS-C Philips, 5 rota6nich hiav, 6:1 
Zoom, Macro funkce, high speed shutter + prislu- 
senstvi (28000). big. P. Tichota, 33801 Hoioubkov 
96. 

16 bit A/D Burr-Brown pfevodnft 50 its, spc- 
kovy 0,003 % typ ADC71 KG (4 600), video pfevod- 
nik A/D 8 bit, 20 MHz K1107PV2 (1600). big. 
P. Desort, tel. Praha 2611 260. 

Dvoupaprsk. oscilo Krizrk D 581 (800), osd- 
iostop BM 420 (600). T. Holesovsky, Adamovska 
8,644 00 Bmo-Utechov, tel. 05/59 42 16. 


Konvertor Technisat 0,9 dB (4200), rozosta- 
vanu vnutomu jednotku (1000). Tel. 0822/277 06 
p. Gasparek. 

MAO 700, K) pre dvojtonovu akust. signalizadu. 
Exteme nastavitefne striedanie frekvendi v po- 
mere 1,4 : 1. Jednosm. i striedave napajanie, 
vhodny pre budenie sluch. vtozky (18), piezome- 
nica (39) a reproduktora napr. v domovom zvonce- 
ku, tetef. pristroji apod. (26) + katalog. list. Kom- 
ptet. stavebnica s ptos. spojom a navodom (95). 
big. J. Valovic, Vojenska 2,040 01 Kosice. 

RX Grundig SateUt 2000, RX Grundig Sateltt 
2400, perfektni stav (5000, 6500). J. Sklar, Stro- 
movka 11.710 00 Ostrava 2, tel. 069/22 31 48. 
Magneticke spinade, doprodej za zbyttovou 
cenu material. Rozpinad a spinad. Max. nap. 
50 V/0,2 A, 1 ks/20 Kds - nad 10 ks/15 Kcs. Za 
po&ovne po$lu vzorek. P. Kolar, Dr. E. Benese 
850,76361 Napajedla. 

Tranz. BF981 - 57 ks (380). P. Svajda, Hany- 
chovska 483/21,460 03 Uberec III. 

Vysoce kvaiitni barevnou hudbu, cfigitalrv, 
vhodnou pro profes. diskjockeye, nocm kluby a by- 
tova zarizeni, profes. design, vcetne 4 svetebiych 
kanalu (4000), osazeny pto§ny spoj na zesilova^ 
Texan vcetne koncovych tranzistoru a dalsich po- 
trebnych soufiastek. Osazeny plosny spoj na zesi- 
lovae Z10 W. Pouze spolocne (1500). Odpory, ke- 
ramicke kondenzatory, polovodtee, elektrolyty - 
vyhradne jato ceiek. Cena die dohody. Netom- 
pletni rofi. AR: 74 - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
75 - kompletni svazany; 76 - 2,3,4,5,6,8,9,11, 
12, + pnloha i. 1,4; 77-3, 4, 6,7,8, 9,10,11, 
+ prfl. 6. 2:78-1,4,6,7,8, 9,12; 79-1,4, 5, 
6, 7,8,9,10,11,12. + prfl. 6.4; 80-1,2,3,4,6, 
7,8,10. + pffl. 6.4,5; 81 - 3; 83 - prfl ; 84 - prfl. 
e.3;85-11;86-9;87-12;88-1,2,4,8;89-4; 
pouze jato ceiek. Cena 550 Kes. Kondm. L. Kraus, 
Severovychod 16,789 01 Zahieb na Morave. 
Pozor! Vypredaj za nizke ceny: 1. Antenne 
predzos. dTa ARA 4/87, kanaly 45-50,30-38, VKV 
II a ine po 99 Kcs. 2. Symetr. deny. Napaj. vyhyb- 
ky. Zludovace VHF/UHF za (10,29,29). Konvertor 
do radia s VKV a) 65-73, b) 88-108 (139). 3. Ztubo- 
vae I, II, III, V. Ant. krabice. Zeteny koax. PI. spoje 
V201-203, 205-207. Stavebnice konvertora VKV. 
Nedokoncerte predzos. UHF, mechanika predzo- 
sflftovaea Ceny (59,19,9,5,89,49,15). 4. Vf roz- 
mietad 0-800 MHz znadcy 2, 20, delte 080 dB, 
novy v zaruke (13499). 5. Merac intenzity TV sig- 
nalu na doske pi. spojov, oziveny (1499). bif. 
J. Huba, Javorova 5,974 01 Banska Bystrica, tel. 
088/6015 66,601371. 

QFWY 6901 (265), od 3 ks (250). J. Hampl, Topo- 
lova 14,10600 Praha 10, tel. 02/7811 7411.335. 
Osciioskop Cl-9410 MHz, phslusenstvi, doku- 
mentace, novy (2800), tetevizni generator Laspi 
s multimetrem, novy (2500). Tel. 02/85 91 778. 
UniSaMet - univ, pi. spoj pro SMT velky (120), 
mafy (9), AY-3-8600 (500). J. Pachobk, Pisecka 
12.13000 Praha 3. 

Tester - vyhledavab vadnych tranzistoru (125), 
mechanicke dily na bas. repro die ARB 6/86 (86), 
skfiri, tubus, rezonator, tfumivky (1400). Pro Sharp 
MZ800 desku ramdisku bez pambti (mozno az 
1 MB) (500), experimentdni desky (a 40), original 
Sharp-Centronics kabel pro tiskarnu (1%). A. Be- 
ran, Hofetice 4,257 48 Krecovice. 

Lacno predim cuprextit a imp. zdroj. S. Kiss, 
Cabanova 31,841 02 Bratislava, tel. 07/76 89 13. 
Komunikadm' prijtmad Grundig Sateltit 2400 
SL profesional LW, MW, SW 1, 6-28 MHz LSB, 
USB, BFO (5000). J. Sklar, Stromovka 11,710 00 
Ostrava 2, tel. 069/22 31 48. 

KOUPE 

Zakladriovu, neprenosnu radiostanicu pre 

cete pasmo 27 MHz. M. Hanus, Okruzna 10, 
91700 Tmava. 

Elektronku PD510 (500) nebo GP5. big. J. To- 
masek, Nejedteho 11, 638 00 Bmo, tel. 05/52 
4201. 

4DR8238, UZ07. M. Soukup, 261 01 Pribram 
1 / 68 . 





Koupt'm stare etektronky, predvalecne i jine za- r0ZN£ 

jimave, radia a jine el. pnstroje asi do r. 1935. Piste 

nebo voiejte kdykoliv: Ing. A. Vaic, JHovska 1164, Ozrvim rdzne amat. konitrukcie podfa AR od 


V&dav Paletek, Pod kovamou 126,251 64 Mni- 
chovice. Zasilkovy prodej 1. dn trubifikovy 
0 1 mm dl. 4,5 mm za 9,60 Kcs. 2. Dtstan&ii slou- 


142 00 Praha 4, tel./fax (02) 4718 524. 


po&tace po satelit. Naprogramujem PROM, EP- pek ocel. sestihran 7 mm, delka 6,8 a 10 mm, zavil 


ROM. Tel. 0827/251 81 medzi 16 a 20 hod. 


M3 za 1 Kcs. Mozno i jine rozntery. Pro obchodniky 
rabat! 


fa ELSTAR PftEROV 
Capky DrahIovsk6ho 18 
tel/ fax: 0641 - 517 91 


750 00 Prerov 


PRAHA 

tel.fax: 02-3115507 




antlnni prepinad 



70.00 Kcs 


ceny bez dan£ pro jeden kus, nad 10 Ks sleva 10%, nad 50 Ks slcva 20%, nad 100 Ks slcva 30%, nad 200 Ks sleva 35% 


Satelitnf kompletv cena s dani pro jeden kus, obchodm slevy az 15% 


parabola 60 cm ofset, konvcrtor 1.2 dB 


STRONG SRT 40 8590,- 

STRONG SRT 99 9590,- 

DAEWOO DTS 4300 B 9.090,- k 

AMSTRAD SRX 300 9.190,- konvcrtor] 

G-SAT 300 9.490,- 

parabola 65 cm ofset, konvcrtor 1.1 dB 
G-SAT 400 11.790,- 

PACE 6060 XT 12.300,- 

FTEESR 2000 13.090,- 2 roky ziruka 


parabola OP 65 + 500,- 
OP 85 + 800,- 
konvertorl.l dB Sharp + 110,- 
konvertor Philips - 2 roky zaruka + 400,- 


SATEUTNf RECEIVER 

FUNTACH FSR 3200 

Stereo, 50 predvoleb, d£lkov6 ovtldlni, 
vyvod pro pfipojenf prepinace na 2 ant6ny, 
10 mono, 6 stereo zvukovych kombinacf 
4.890,- 

slevy pro obchodniky 


SEZNAM INZERENTU V TOMTO Cl'SLE 


ADM - elektronicke komponenty .. II 

AGB - prodej elektronickych soucastek .. IX 

ALSET - elektronicke sou£astky . XXII 

Aksel-eB, transceivery .. II 

APRO - pocitacove systemy . 522 

Bu6ek - prodej elektronickych soucastek . XXII 

Commotronic - Commodore, Amiga . XXIV 

CRC Data - nar. prostfedi pro windows . I 

Dataputer - prislusenstvi pocitacu . XX 

Diametral - nepajlvte kontaktni pole . II 

Diametral - prodej mikrovrtacky . II 

DOE - polovodifie Siemens .-. XVI 

DOE - software . XVII 

Domorazek - koupe inkurantu . 524 

DOMPtronic - adaptery k podtadum - programy 526 

ECOM - prodej soucastek .. VII 

Elix - satelitni a komunikadni technika . XXIII 

Elko - elektronicky zvoncek do telefdnu . XXIV 

Elektro Broz - merid pristroje . Ill 

Elektrosonic - indikator namrazy . XVIII 

Elektrosonic - plastove knofliky . 525 

Elektrosonic - vartotini hvezda . XVIII 

Elnec - programator pameti . 523 

Elnec - vymena EPROM . XXIV 

Elrroco - elektronicke soucastky . 524 

Elpol - teletexty, dekodery, konvertory . 525 

Elsinco - merici pnstroje ... XIX 

Elstar - satelitni komptety . 544 

EMGO - prevodniky AD/DA . II 

EMPOS - mend pristroje . 523 

Fan radio - obdan. radiost., prislusenstvi . 542 

F. Mravenec - navrh pi. spoju na PC . 525 

Fulgur - akumulatory Panasonic .. 524 

GES electronic - soucastky, radiostanice .. 526 

GHV trading - multimetry, mefice . 525 

GM eiektronic - elektronicke soucastky . IV 

Henner - merid pristroje . XV 

Intherm - osazovani'desek pi. spoju . 526 

Intermedia - prodej soucastek . XVIII 

JabJotron - soupravy naradi, sluzby . XXI 

J. J. J. SAT - prislusenstvi TV SAT, soucastky V 

Klauz - CAE/CAD/CAN systemy . XXIII 


Klipon - svorky, naradi .. 

Kotrba - stavebnice AR .:. 

Krejzlik - programator EPROM . 

KTE - prodej soucAstek . 

Lehotsky - programovani EPROM . 

Lites - zabezpe6ovaci signalizace . 

Logitron - mereni, nzeni na PC . 

Marmot - dnove pajky, tavidla . 

MBE - kursy, prirudky pro pocitace . 

Meder - jazyekova rele, komunikac. zarizeni 

Medipo - programatory pameti . 

Micronlx - merid pnstroje .. 

Mikropodrtadove moduly . 

Mite - pocitace PC . 

Mite - programatory, testery . 

Morgen - mdfici pristroje . 

Narex - vrtadky, brusky, pily .. 

Neon - vyroba reklam .. 

Neon - prodej sou6astek . 

Oborny - tranzistory, polovodice .. 

Odprodej pnstroju ... 

Or Cad - navrh desek s pi. spoji . 

RT-servis-Packet radio ... 

Paradise - disky, video adaptery . 

Ploskon - induktivne snimace . 

Pramet-feritove vyrobky . 

Pro Sys - graficke systemy . 

Prijimad technika - vykonove zesilovace . 

« Prodejna kutil - elektronicke dily . 

SAMER - polovodi6ove pameti . 

SAPE - opravy digital a ru6. pnstroju . 

SAPEKO - SAT polarizatory, prislusenstvi . 

Solutron - konvertory zvuku . 

Starmans - specialni elektronicke soucastky 

STG Elcom - pasivne a aktivne siiciastky . 

System 602 - znackove notebooky . 

Tegan- elektronicke soucastky . 

Tektronix - elektronicke pnstroje . 

TES - dekodery, konvertory ... 

VIDEO II - stavebnice AR aj. 

Zetka stavebnice AR . 

ZX Diskface - prenos z kazety na disketu . 
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